
Termékadatlap
Műszaki adatok

APC SurgeArrest +
akkumulátorvédelem, 325 VA,
német
BE325-GR

Áttekintés
Átfutási idő Általában van raktáron

Fő
Main Input Voltage 230 V

Main Output Voltage 230 V

Névleges teljesítmény W-ben 185 W

Névleges teljesítmény VA-ban 325 VA

Input Connection Type Schuko CEE 7/7P

Output connection type 2 Schuko CEE 7
2 Schuko CEE 7 túlfeszültség levezető

Kábelhossz 1,83 m

Kábelek száma 1

Akkumulátor típusa Lead gel

Tartozékok Felhasználói kézikönyv

Akkumulátorok és üzemidő
Elõtelepített akkumulátorok 0

Üres akkumulátornyílások 0

Jellemző újratöltési idő 24 óra

Csereakkumulátorok száma 1

Akkumulátor feszültsége 12 V

Akkumulátor-kapacitás 3,0 AH

Feltöltött akkumulátor
teljesítménye (Wattban)

2 W rated

Battery power in VAH 43 VAh runtime

Akkumulátor élettartama 3…5 év

Cserélhető akkumulátor RBC47

Meghosszabbítható futásidő 0

Általános
Number of power module 210
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https://www.apc.com/hu/hu/product/RBC47/apc-csereakkumul%C3%A1tor-47/


Number of power module free
slots

0

Number of power module filled
slots

0

Redundant No

Fizikai
Szín Rajzszén

Magasság 11,5 cm

Szélesség 36 cm

Mélység 9,5 cm

Termék súlya 4 kg

Szerelési hely Mellső

Mounting preference No preference

Szerelési mód Not rack-mountable

Two post mountable 0

USB compatible No

Bemenet
Hálózati frekvencia 50 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1

Bemeneti feszültség korlátok 180...266 V

Maximális bemeneti
áramerősség

4 A

Kapcsolási áram kapacitás 4 A

Kimenet
Max. konfigurálható teljesítmény
(Wattban)

185 W

Kimeneti frekvencia (fő
áramkörre szinkronizálva)

47...63 Hz fő áramkörre szinkronizálva

Topológia Készenlét

Hullámforma típus Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz

Maximális kimeneti áram 4 A

Maximum configurable power in
VA

325 VA

Átkapcsolási idő 2 ms-os átlagos: 8 ms-os maximum

Megfelelőség
Terméktanúsítványok CE

NEMKO

Jelölés GS Mark

Szabványok EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018

Berendezés védelmi irányelvek Teljes élettartamra szóló: 75,000 Euro

Környezetvédelem
Működéshez szükséges
környezeti levegő hőmérséklete

0…40 °C
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Relatív páratartalom 5…95 %

Működési magasság 0...10000 m

Környezeti levegő hőmérséklete
a tároláshoz

-15…45 °C

Tárolási viszonylagos
nedvességtartalom

5…95 %

Tárolási magasság 0,00…15240,00 m

Hangszint 45 dBA

Hőelvezetés 31 Btu/óra

Kommunikáció és menedzsment
Szabad bővítőhelyek 0

Vezérlőpanel Akkumulátor bekapcsolt (on-line) állapotát jelző led

Túlfeszültség-védelem és szűrés
Túlfeszültség-energia
osztályozás

310 J

Data line protection RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység
típusa

PCE

Egységek száma 1. csomagban 1

1. csomag magassága 15,3 cm

1. csomag szélessége 11,6 cm

1.Csomag hossza 46,5 cm

1. csomag súlya 4,6 kg

SCC14 10731304211140

Fenntarthatósági ajánlat
REACh rendelet REACh nyilatkozat

EU RoHS irányelv Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat

Higanymentes Igen

RoHS korlátozás alóli kivétel Igen

WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell
leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Optimalizált
energiahatékonyság

Energiahatékony termék

Take-back Take-back program available

Garancia
Garancia 2 éves javítási vagy cseregarancia

Javasolt helyettesítő(k)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BE325-GR_REACH_DECLARATION&p_FileName=BE325-GR_REACH_DECLARATION_HU_hu-HU.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE325-GR_ROHS_DECLARATION&p_FileName=BE325-GR_ROHS_DECLARATION_HU_hu-HU.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BE325-GR_ROHS_DECLARATION&p_FileName=BE325-GR_ROHS_DECLARATION_HU_hu-HU.pdf

