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Garanciaval és szerzo6i jogokkal
kapcsolatos informaciok

Korlatozott garancia
A BenQ normal hasznalat és tarolas esetén a termék anyag és gyartasi hibaira nyujt garanciat.

Minden garanciaigény érvényesitéséhez sziukséges a vasarlasi bizonylat. Abban az esetben,
ha a termék a garancialis idétartamon belll hibasnak bizonyulna, a BenQ kizarélagos
kotelezettsége a hibas alkatrészek cseréjére (és annak munkadijara) korlatozodik, ezen kivdl
mas igény nem tamaszthato. A garancialis javitas érdekében a hibat azonnal jelezze a termék
vasarlasanak helyén.

Fontos: A fenti garancia érvényét vesziti, ha a vev6 a terméket nem a BenQ irasos
utmutatasainak megfeleléen Gzemelteti, klildnds tekintettel a kdvetkezdkre: a kdrnyezet
paratartalma 10% és 90% ko6zo6tt, a hémérséklet 0°C és 35°C kdzott legyen, a tengerszint feletti
magassag ne haladja meg a 1500 métert, és kerulni kell a poros kornyezetben torténé
hasznalatot. Ez a garancia konkrét jogokat biztosit, amelyeket egyes orszagokban mas jogok is
kiegészithetnek.

Bdvebb informaciot itt talal: www.BenQ.com.

Szerzbi jog

Copyright © 2017 - BenQ Corporation. Minden jog fenntartva. Ezt a kiadvanyt és részeit tilos a
BenQ Corporation el6zetes irasbeli engedélye nélkul masolni, tovabbitani, adathordozéra irni,
visszakeres6 rendszerekben tarolni, idegen vagy szamitégépes nyelvekre leforditani barmilyen

elektronikus, mechanikai, magneses, optikai, kémiai eszkdzzel, manualisan és barmilyen mas
maodon.

Jogi nyilatkozat

A BenQ vallalat nem allitja és nem vallal garanciat sem kozvetlenul sem kozvetetten arra, hogy
a termék egy adott célnak vagy rendeltetésnek megfelel. A BenQ fenntartja tovabba a kiadvany
tartalmanak valtoztatasi jogat anélkll, hogy az id6kdzbeni mddositasokrol barkinek is értesitést
kuldene.

*A DLP, a Digital Micromirror Device és a DMD a Texas Instruments védjegyei. Az egyéb
szerz6i jogok az adott vallalatok és szervezetek tulajdonat képezik.

Szabadalmak

A BenQ projektor szabadalmakkal kapcsolatos adatainak megismeréséhez kérjuk, keresse fel
a http://patmarking.benqg.com/ weboldalt.
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Fontos biztonsagi utmutatasok

A projektor tervezése és tesztelése a szamitastechnikai eszkdzokre vonatkozé legujabb
biztonsagi szabvanyok alapjan tortént. A termék biztonsagos hasznalata azonban csak akkor
garantalhatd, ha betartja a kézikdnyvben szerepl6 és a terméken feltintetett utmutatasokat.

1. A projektor hasznalata elé6tt kérjuk,

4

olvassa el a kézikdnyvet. Orizze meg
késbdbbi hasznalatra is.

. A projektor miikodése kozben ne

nézzen kozvetleniil a lencsébe. Az er6s
fénysugar karosithatja a szemét.

A projektor javitasat/karbantartasat
képzett szakemberre bizza.

. Amint a projektorlampat bekapcsolta,

mindig nyissa ki a lencsezarat (ha van),
ill. tavolitsa el a lencse védékupakjat
(ha van).

MUkddés kozben az izz6 rendkival
felforrésodik. Hagyja hilni a projektort
mintegy 45 percig, miel6tt az
izzéegyseéget csere céljabdl kiszereli.

Fontos biztonsagi utmutatasok

6. Egyes orszagokban NEM stabil a halozati

7.

feszultség. A projektort ugy terveztuk,
hogy 100 V-t6l 240 V-ig terjedd valtakozé
aramu halézatokon mikodjon, de

%10 V-nal nagyobb feszultségingadozastol
meghibasodhat. Ahol ingadozik a
halézati fesziiltség vagy valészinii az
aramkimaradas, azt javasoljuk, hogy a
projektort aram stabilizator,
tulfesziiltségvédo vagy sziinetmentes
tapegység (UPS) kozbeiktatasaval
csatlakoztassa a halézatra.

2 @ 91

A projektor mikodése kdzben a
vetitdobjektivet semmivel nem szabad
eltakarni, mert a letakarashoz hasznalt
targyak felmelegedve deformalédhatnak,
vagy akar tuzet is okozhatnak. Az izz6

ideiglenes kikapcsolasat az Blank (Ures)
funkcidval végezheti.

=4

Ne hasznalja az izz6t a névleges
élettartamanal hosszabb ideig. A névleges
élettartamot messze meghalado6 hasznalat
kovetkeztében az izz6 egyes ritka
esetekben eltdrhet.




10.

11.

12.

Az izzoegység vagy barmely elektronikai
alkatrész cseréje el6tt mindig huzza ki a

projektor csatlakozédugdjat az elektromos

csatlakozdaljzatbal.
/}g

€745

Soha ne helyezze a terméket instabil
kocsira, allvanyra vagy asztalra. A termék
leeshet és sulyos kart okozhat.

Ne prébalja szétszerelni a projektort.

A készulék belsejében lévé magas
feszlltség halalt okozhat, ha aram alatt
lévé részt érint meg. A felhasznalé altal is
szervizelhetd egyetlen részegysége a
izz6egyseg, amelynek sajat levehetd
burkolata van.

A tobbi burkolatot soha, semmilyen
korulmények kozott ne tavolitsa el.

A javitast/karbantartast csak megfelel
képesitéssel rendelkezd szakemberrel
végeztesse.

Ne torlaszolja el a szell6z6nyilasokat.

- Ne tegye a projektort takaréra, agynemdre és
mas puha fellletre.

- A projektort ne takarja le ronggyal vagy mas

targgyal.
- Ne helyezzen gyulékony anyagot a projektor
kozelébe.

=7

Ha a szell6z6nyilasokat nagyon
eltorlaszolja, a projektor tulmelegedhet és
tuzet okozhat.

13. A projektort mindig sima, vizszintes
felUletre helyezve hasznalja.

- Hasznalat kdzben ne dontse meg balra vagy
jobbra 10 foknal nagyobb szégben, vagy
elére-hatra iranyban 15 foknal nagyobb szdgben.
A projektor nem teljesen vizszintes helyzetben
valo hasznalata az izz6 hibas miikbdését vagy
karosodasat okozhatja.

14. A projektort ne allitsa fuggdleges
helyzetben a végeére. llyenkor a projektor
felborulhat, karosodhat vagy személyi
sérulést okozhat.

15. A projektorra raallni vagy targyat
rahelyezni tilos. A projektor esetleges
fizikai sérulésén tul ez baleset és
személyi sérulés forrasa lehet.

16. A projektor miikddése kdzben a hitéracs
iranyabol meleg levegd és szag
aramolhat. Ez normalis jelenség, nem
hiba.

Fontos biztonsagi utmutatasok 5



17. Ne helyezzen folyadékot a projektorra 20. Ne helyezze a projektort az alabbi

vagy annak kozelébe. A projektor a kornyezetekbe.

raom!o fOIyadek,m.'att megtjlbaso'fjhat’. Ha - Zart vagy rosszul szell6z6 térbe. Ahol nincs a
a projektorba megis folyadek keril, huzza faltdl legalabb 50 cm tavolsagra, hogy a levegd
ki a csatlakozodugot a halozati aljizatbol szabadon aramolhasson korulctte.

. . . . - Ahol a hémérséklet tul magasra emelkedhet,
és hivja a BenQ-t a projektor javitasa példaul zart ablakd auté belsejében.
érdekében. - Ahol tul magas paratartalom, por vagy

cigarettafiist beszennyezheti az optikai
alkatrészeket, amitél megrévidul a projektor
élettartama, és sotétebb lesz a kép.

18. A termék mennyezetre/falra szerelve - Tiizriasztok kozelébe.
forditott kép vetitésére is alkalmas. - ]Nl‘C{['ta kornyezet hémérséklete 40°C (104°F)
elett van.

- Ahol a tengerszint feletti magassag meghaladja a
3 000 métert (10 000 labat).

3000 m
(10 000 Iab)

19. A készuléket foldelni kell.

Om
(0 1ab)

Hg - Az izz6 higanyt tartalmaz. A helyi hulladékkezelési el6irasoknak megfeleléen kezelje. Lasd a
www.lamprecycle.org oldalt.

6  Fontos biztonsagi utmutatasok



Bevezetés

A csomag tartalma

Ovatosan bontsa ki a csomagot, és ellenérizze, hogy a csomag az alabb megadott
részegységek mindegyikét tartalmazza-e. Ha valami hianyzik, azt a vasarlas helyén jelezze.

Alaptartozékok

Taviranyitoé elemekkel Felhasznaldi kézikonyv CD

fie )

Gyors Uzembe helyezési utmutaté Garanciakartya*® Halozati tapkabel

VGA kabel

» A csomag az adott régidnak megfeleld tartozékokat tartalmazza, amelyek eltérhetnek az abrakon
bemutatottaktdl.

* *A garanciajegy csak egyes régiokban része a csomagnak. Bévebb felvilagositast a forgalmazétol kaphat.
Kulon kaphato tartozékok
1. Tartalék izzokészlet 3. Porszir6
2. 3D szemuveg

A taviranyito elemeinek cseréje

1. A képen lathaté médon nyomja be, majd
csusztasassal nyissa ki az elemtarto6 fedelet.

2. Vegye ki a régi elemeket, és helyezzen be két AAA
méreti elemet. Gy6z6djon meg réla, hogy az elemek
pozitiv és negativ végeit a helyes polaritas szerint, a
képen lathato modon helyezte el.

A

— /

3. Tegye vissza az elemtarto fedelet ugy, hogy a helyére kattanjon.

Bevezetés 7



© N

S

« Ugyeljen, hogy a taviranyitd és az elemek ne maradjanak tul meleg vagy paras kérnyezetben, példaul
konyhaban, firdészobaban, szaunaban, télikertben vagy zart autéban.

» Cseréhez csak ugyanazt a tipust vagy a gyarto altal javasolt egyenértéki tipust hasznalja.

* Az elhasznalt elemeket a gyarté utmutatasai és az érvényes helyi kdérnyezetvédelmi elbirasok szerint

artalmatlanitsa.

* Tilos az elemeket tlizbe dobni. Az robbanasveszélyes lehet.

* Ha az elemek lemertltek, vagy ha a taviranyitét hosszabb ideig nem hasznalja, vegye ki az elemeket,
hogy megvédje a taviranyitot az elemek szivargasa altal okozott esetleges karoktdl.

Projektor kuls6 nézete

Fokusz-beallitdé és zoom gyri

Szell6zbnyilas (levegbkiaramlas)
Allitélabak

Vetitblencsék

Infravoros tavérzékeld

Kuls6 kezel6pult
(Lasd: Kezel6szervek és funkcidik a
kovetkez6 oldalon: 9)

Izz6fedél

. Szell6zényilas (hideglevegb-bearamlas)

Audiobemenet csatlakozd
Audiokimenet csatlakozo

10. HDMI bemeneti csatlakozé
11. HDMI/MHL-bemeneti port (HDMI dongle

8

szamara)

Bevezetés

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

s
USB-A tipusu port
RGB (PC) jelbemeneti csatlakozo
RGB (PC) jelkimeneti csatlakozo
RS-232 vezérl6 port
USB mini-B bemenet
S-Video bemenet csatlakozé
Videobemenet csatlakozo
Valtakoz6 aramu tapbemenet
Kensington lopasgatlo zarhoz nyilas
Falra szerelés furatai



Keze

loszervek és funkcioik

Projektor és taviranyito

o

Qo

A hasznalati utmutaténkban emlitett minden
gomb megtalalhaté mind a taviranyitén, mind
a projektoron.

e
LAMP o

1. () TAPELLATAS
Atvalt a projektor készenléti és bekapcsolt
allapota kozott.

(1]

BE/[®] Ki

Valt a projektor készenléti és bekapcsolt
allapota kozott.

2. POWER indicator light (TAPELLATAS

allapotjelz6 lampa)/TEMPerature warning

light HOMERSEKLET figyelmeztet6

lam

pa)/LAMP indicator light (1220

visszajelzo fénye)

(Lasd: Jelz6lampak a kovetkezd oldalon: 42)

3. Infravoros tavérzékeld
4. BACK (VISSZA)

Visszavalt az el6z6 OSD mendure, kilép és
menti a menu beallitasokat.

80 © O 8 O

S &

58 © 9600

7

. Nyilgombok (A, V¥, «, »)

A képernyémenu (OSD) aktivalasakor
ezekkel a gombokkal lehet kivalasztani a
kivant menlUelemeket és elvégezni a
beallitasokat.

Trapéz gombok (~, 7)

Megjelenik a trapéztorzitas korrigalasa
oldal.

6. SOURCE (FORRAS)

Megjeleniti a jelforras-kivalasztd savot.

. ECO BLANK (ECO URES)

A képerny6keép elrejtésére hasznalatos.

&

A projektor miikddése kdzben ne
takarja el az objektivet, mert az
objektiv elé helyezett targy
felmelegedhet, deformalédhat vagy
akar tuzet is okozhat.

Bevezetés 9



8. OK
Megerésiti a képernyémenu (OSD)
elemének kivalasztasat.

9. AUTO (AUTO.)

Automatikusan megallapitja a
megjelenitett képhez legjobb képidbzitést,
amikor PC jel (analég RGB) van
kivalasztva.

MENU (MENUO)
Bekapcsolja a képernyémenut (OSD).

10.

11. Forrasvalaszté gombok: PC 1

Kivalasztja a PC 1 megjelenitend6
bemeneti forrast.

12. Forrasvalaszté gombok: HDMI

Kivalasztja a HDMI megjelenitendé
bemeneti forrast.

PAGE (OLDAL)A/PAGE (OLDAL)Y

Mikodteti a megjelenité programot (a
csatlakoztatott PC-n), amely reagal a page
up/page down (lapoz fel/lapoz le)
parancsra (hasonldéan a Microsoft
PowerPoint alkalmazashoz).

13.

14. SMART ECO (INTELLIGENS OKO)

Megjeleniti a(z) 1zzé lizemmaddja menit a
megfelel6 lampa tzemmaod
kivalasztasahoz.

15. FREEZE (ROGZITES)
Kimereviti a kivetitett képet.
16. ASPECT (KEPARANY)
Kivalasztja a megjelenitendd képaranyt.

17. Hangeré gombok 4—/q+
Csokkenti vagy noveli a projektor
hangerejét.

18. ZOOM+ (NAGYITAS)/ZOOM-
(KICSINYITES)

Nagyitja vagy csokkenti a vetitett kép
méretét.

19. QUICK INSTALL (GYORS TELEPITES)

Gyorsan kivalaszt tdbb funkciot, hogy
allitsa a vetitett képet €s megjelenitse a
tesztmintat.

20. 4@

A projektor hangjat kapcsolja be és ki.

Intelligens eszkoz vezérlése a taviranyitoval

Mikozben a projektor kivetiti az MHL
kompatibilis intelligens eszkoz
tartalmat, a tavvezérlével vezérelheti
az intelligens eszkozt.

Az MHL maodba valo belépéshez
nyomija le és tartsa 3 masodpercig
lenyomva a(z) AUTO (AUTO.)
gombot. Az intelligens eszkoz
vezeérléséhez a kovetkez6 gombok
hasznalhaték: Nyilgombok (A, V, «,
»), MENU (MENU), BACK
(VISSZA), OK.

Az MHL moédbdl valo kilépéshez nyomja le és tartsa lenyomva a(z) AUTO (AUTO.) gombot

3 masodpercig.

Amikor a projektor MHL médban van, a projektor és a taviranyité billentyizetén ugyanolyan definicionak

kell lennie.

10 Bevezetés



Taviranyito hatétavolsaga
A taviranyité akkor mikddik helyesen, ha 30 foknal nem nagyobb szdgben iranyitjak a projektor
infravoros érzékeldje/érzékelbi felé. A taviranyitd ne legyen az érzékel6(k)t6l 8 méternél

tavolabb.

Ugyelni kell, hogy a taviranyito és az infravords érzékels(k) kozott ne legyen olyan akadaly,
amely akadalyozna az infravords sugar utjat.

* A projektor kezelése elolrdl

( >

2

. ,
b.\"“d’oo '
O\
Q N
WX

%

-
=

* A projektor hasznalata feltlrél

-

K O
L300 SDS

Bevezetés

11



A projektor elhelyezése

A hely kivalasztasa

Mielbtt kivalasztana, hova szeretné felszerelni a projektort, vegye figyelembe a kdvetkezd

tényezéket:
* A képernyd mérete és helyzete
» Konnektor helye

* A projektor és a tobbi készulék kdzotti hely és tavolsag

A projektor a kdvetkez6 mdédokon szerelhet6 fel:

1. Eldéoldal, asztal

Ezt az elhelyezést akkor valassza, ha a
projektort a vetitbvaszonnal szemben,
asztalon helyezi el. Ez a projektor
leggyakoribb elhelyezése, amely gyors
uzembe helyezést és hordozhatdésagot

biztosit.

3. Felso plafon

Ezt az elhelyezést akkor valassza, ha a
projektort fejjel lefelé forditva fuggeszti fel, a
vetitbvaszonnal szemben. A projektor
szereléséhez vasarolja meg a forgalmazotol a
BenQ projektor mennyezeti/fali
szerel6készletet.

A

2. Hatoldal, asztal

Ezt az elhelyezést akkor valassza, ha a
projektort a vetitbvaszon mogott, asztalon
helyezi el. Ne feledje, ekkor specialis, hatsé
vetitésre alkalmas vetitdvaszon szukséges.

u }

Ezt az elhelyezést akkor valassza, ha a
projektort fejjel lefelé forditva fuggeszti fel, a
vetitbvaszon mogott. Ehhez a feldllitdshoz
specialis hatulrdl vetithetd vaszonra és a
BenQ mennyezeti/fali szerel6készletre is
szukség van.

4. Hatso plafon

=0

A projektor bekapcsolasa utan Iépjen ide: Specialis Menii - Beallitasok > Kivetitd telepitése
> Kivetito telepitése majd a(z) «€/» gombokkal valasszon beallitast.

A menii a taviranyitén a QUICK INSTALL (GYORS TELEPITES) gombbal is elérheté.

12 A projektor elhelyezése



A vetitett kép beallitasa a kivant méretre

A vetitett kép méretét befolyasolja a projektor objektivének tavolsaga a vetitbvaszontdl, a
zoom-beallitds (amennyiben elérhetd) és a videoformatum.

Vetitési méretek

MS610/MX611

4:3 vaszon

| o Vetitévaszon

Lencse kdzéppontja

Eltolas Vetitési tavolsag ‘

* A vetitbvaszon képaranya 4:3, és a kivetitett kép aranya is 4:3

Vetitvaszon mérete Vetitési tavolsag (mm)
Atlé Min. tavolsag ) Max. tavolsag Eltolas (mm)
. H(mm) | W(mm) | (legnagyobb Atlag (legkisebb
Hivelyk mm o e
nagyitas) nagyitas)

60 1524 914 1219 2390 2505 2621 91

80 2032 1219 1626 3186 3341 3495 122
100 2540 1524 2032 3983 4176 4369 152
120 3048 1829 2438 4779 5011 5243 183
140 3556 2134 2845 5576 5846 6116 213
160 4064 2438 3251 6372 6681 6990 244
180 4572 2743 3658 7169 7516 7864 274

Példaul: 120 havelykes [kb. 3000 mm] vaszon esetén a javasolt vetitési tavolsag 5011 mm.

Ha a mért vetitési tavolsag 6600 mm, akkor az ehhez legkdzelebbi érték a "Vetitési tavolsag
(mm)" oszlopban 6681 mm. A sorban tovabb haladva lathatd, hogy 160"-es (kb. 4,1 m-es)
atmergja vaszonra van szukség.

* A kivetités mindségének optimalizalasa érdekében azt javasoljuk, hogy a nem sziirke terileten belll
o vetitse ki a képet.

» Minden méret megkdzelité érték, és eltérhet a ténylegestdl.
A BenQ azt javasolja, hogy miel6tt a projektort a végleges helyére szereli, a helyszinen ellenérizze a
vetitési méretet és projektor vetitési tdvolsagat a projektor optikai jellemz&inek figyelembe vételével. Ez
hozza fogja segiteni ahhoz, hogy meghatérozza a felszerelés pontos, a telepitéshez legkedvez8bb
helyét.

A projektor elhelyezése 13
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16:10 Vetitévaszon-atlo

\ o Vetitdvaszon

Lencse kdzéppontja

W Eltolas [ e
Vetitési tavolsag ‘%

* A vetitbvaszon képaranya 16:10, és a kivetitett kép aranya 16:10

Vetitévaszon mérete Vetitési tavolsag (mm)
Atlé Min. tavolsag ) Max. tavolsag Eltolas (mm)
. H(mm) | W(mm) | (legnagyobb Atlag (legkisebb
Hivelyk mm Te s s
nagyitas) nagyitas)

60 1524 808 1292 2003 2100 2197 0
80 2032 1077 1723 2671 2800 2929 0
100 2540 1346 2154 3339 3500 3662 0
120 3048 1615 2585 4006 4200 4394 0
140 3556 1885 3015 4674 4900 5126 0
160 4064 2154 3446 5342 5600 5859 0
180 4572 2423 3877 6009 6300 6591 0

Példaul: 120 hivelykes [kb. 3000 mm] vaszon esetén a javasolt vetitési tavolsag 4200 mm.

* Ha a mért vetitési tavolsag 6300 mm, akkor az ehhez legkbzelebbi érték a "Vetitési tavolsag
(mm)" oszlopban 6300 mm. A sorban tovabb haladva lathatd, hogy 180"-es (kb. 4,6 m-es)
atmérdji vaszonra van szikség.

* A kivetités minéségének optimalizalasa érdekében azt javasoljuk, hogy a nem szlrke tertleten belll

O vetitse ki a képet.

* Minden méret megkdzelits érték, és eltérhet a ténylegestél.
A BenQ azt javasolja, hogy miel6tt a projektort a végleges helyére szereli, a helyszinen ellenérizze a
vetitési méretet és projektor vetitési tavolsagat a projektor optikai jellemz&inek figyelembe vételével. Ez
hozza fogja segiteni ahhoz, hogy meghatarozza a felszerelés pontos, a telepitéshez legkedvezdbb
helyét.

A projektor felszerelése
Ha a projektort fel kivanja felszerelni, nyomatékosan ajanljuk, hogy a megfelel6 BenQ
rogzitbkészletet hasznalja, és ugyeljen a biztonsagos rogzitésre.

Ha nem a BenQ rogzitékészletet hasznalja a projektor felszereléséhez, fennall a veszélye
annak, hogy a helytelen méretl vagy hosszusagu csavarokkal nem lesz kielégit6 a rogzités, és
a projektor leesik a mennyezetrdl.
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A projektor felszerelése elbtt

» A BenQ projektorrogzitd készletet megvasarolhatja ugyanott, ahol a BenQ projektort
vasarolta.

» A BenQ egy Kensington zarral kompatibilis biztonsagi kabel vasarlasat is javasolja, amelyet a
projektoron a Kensington zar nyilasaba és a mennyezeti tartokonzol alapjahoz kell erésiteni.
Megtartja a projektort, ha a tartokonzolon kilazulna a rogzitése.

* Kérje forgalmazéjat, hogy végezze el a projektor felszerelését. Ha sajat maga szereli fel, a
projektor leeshet és személyi sérulést okozhat.

» Tegye meg a szlkséges intézkedéseket, hogy a projektor ne eshessen le, példaul még
foldrengés esetén sem.

+ A garancia nem terjed ki a termékben bekovetkezett karokra, ha a projektort nem BenQ
markaju rogzitékeészlettel szerelték fel.

» Ahol a projektor a mennyezetre/falra van szerelve, a kdrnyezeti hémérsékletet is vegye
szamitasba. Ha fit6készuléket hasznal, a mennyezet kozelében a hédmérséklet a vartnal
magasabb lehet.

* Olvassa el a rogzitékészlet hasznalati utmutatéjaban a nyomatéktartomanyra vonatkozé
részt. Ha a megadott tartomanyt meghaladd nyomatékkal huzza meg, a projektor megsértlhet
és leeshet.

* Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a konnektor elérheté magassagban van, hogy a projektor
konnyen aramtalanithaté legyen.

Mennyezeti/fali rogzitést szemlélteté abra

Mennyezeti/fali rogzitécsavar: M4
(Max. hossz = 25 mm; Min. hossz = 20 mm)

27

77 o [

75

137

100

{(©)

146 75 Mértékegység: mm
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A vetitett kép beallitasa

A vetitési szog allitasa

Ha a projektor nem egyenes fellletre van
allitva, vagy a vetitévaszon és a projektor nem
meréleges egymasra, akkor a vetitett kép

trapéz alaku lesz. Az allitdlabak forgatasaval
finomhangolhatja a vizszintes vetitési szoget.

A 1ab visszahuzasahoz csavarja az allithaté
labat ellentétes iranyba.

o Ne nézzen az objektivbe, ha a lampa vilagit. Az izz6 erés fénye karosithatja a 1atasat.

A kép automatikus allitasa

Egyes esetekben sziikség lehet a képmin&ség optimalizalasara. Enhez nyomja meg az AUTO
(AUTO.) gombot. A beépitett intelligens automatikus korrekcios funkcié 3 masodpercen belul a
frekvencia és az orajel értékét ugy modositja, hogy a legjobb képmindséget érje el.

Az aktualis jelforras adatai 3 masodpercre megjelennek a képernyd sarkaban.

0 Ez a funkci6 csak PC jel (analég RGB) kivalasztasakor érhets el.

A képméret és élesseg finombeallitasa

A vetitett kép a zoom gydrlvel allithat6 a A fokuszgydri forgatasaval élesithet6 a kép.
kivant méretre.
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Trapéztorzitas korrekcioja

A trapéztorzitas arra a jelenségre utal, amikor a vetitett kép ferde szogl vetitésbél adéddan
trapéz alaku lesz.

Ezt manualisan kell korrigalnia a kovetkez6 l1épésekkel.

1. Az alabbi Iépések egyikével jelenitse meg a
trapézkorrekcios oldalt.

« Nyomja meg a(z) ~/ 77 gombot a projektoron vagy a Nyomia meg a(z) —Nyomia meg a(z)
taviranyiton. /\ gombot. 7 gombot.
* Nyomja meg a(z) QUICK INSTALL (GYORS
TELEPITES) gombot a taviranyitén. Nyomja meg a(z) ¥
gombot a(z) Trapéz kijeldléséhez, majd nyomja meg
a(z) OK gombot.
* Lépjen ide: Specialis Menii - Kijelzé > Trapéz, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
2. Erre a(z) Trapéz korrekcios oldal jelenik meg. A kép fels6 részének javitasa a(z) . gomb
megnyomasaval torténhet. A kép also részének javitasa a(z) 7 gomb megnyomasaval
torténhet.

A projektor elhelyezése 17



Csatlakoztatas

Jelforras csatlakoztatasakor Ugyeljen a kovetkezdkre:
1. A csatlakoztatas el6tt kapcsoljon ki minden készuléket.
2. Ugyeljen arra, hogy az adott forrashoz tartozo jelkabelt hasznalja.

3. Ugyeljen a kabelek szoros csatlakoztatasara.
AV eszkdz

L VGA kabel

VGA - DVI-A kabel

USB kabel

\ 4

Komponens video - VGA
(D-Sub)
atalakito kabel

c(@Bp

S-Video kabel

Videokabel

Audiokabel

Hang B/J kabel

USB kabel (A > Micro B tipus)
a HDMI vezetékmentes dongle
aramellatas portjat
csatlakoztatja

HDMI kabel

6 6 0060060 0 000

HDMI vezeték nélkuli dongle

szamitogép

« El6fordulhat, hogy a fenti csatlakoztatasokhoz sziikséges kabelek kozil némelyik nincs mellékelve a
projektorhoz (lasd itt: A csomag tartalma a kdvetkezé oldalon: 7). Ezek a kereskedelmi forgalomban
kaphatok, elektronikai Gzletekben beszerezhetok.

* A csatlakoztatasi abrakat csak referenciaként adtuk meg. A projektor hatoldalan elérhet6 csatlakozok
modellenként eltéréek lehetnek.

» Szamos notebook esetében a kiilsé videoport nem kapcsol be, amikor a projektorhoz csatlakoztatjak.
Altalaban az FN + monitorszimbolumot tartalmazé funkciégomb billentylikombinaciéval kapcsolhaté be
és ki a kilsé megjelenité. Nyomja meg egyidejlileg az FN és a felirattal ellatott funkciobillenty(t.

A kérdéses billentyllkombinaciét a notebook dokumentécidjaban is megtalalhatja.

» Ha a valasztott videokép a projektor bekapcsolasa és a megfelel6 videoforras kivalasztasa utan nem
jelenik meg, akkor ellendrizze, hogy a videoforras be van-e kapcsolva, és helyesen mikdodik-e.
Ellendrizze azt is, hogy a jelkabelek helyesen vannak-e csatlakoztatva.
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A projektor és a videoforras dsszekapcsolasahoz a fenti csatlakozasi médok koézll csak egyet
kell kivalasztani, viszont az egyes modok kulonb6z6 szintl videomindséget biztositanak.

Terminal Képmindség
HDMI/MHL Legjobb
Komponens videé (az RGB bemeneten
keresztiil) (@) Jobb
S-Video Jo
Video Normal

Hang csatlakoztatasa

A projektor beépitett mond hangszordja(i) alapveté hangfunkcio(ka)t nyujt(anak) a csak
adatokat bemutato Gzleti célu prezentaciokhoz. Sztered audiod visszaadasara nem alkalmasak
és nem is feladatuk, mint ahogy az a hazimozi rendszerektdl altalaban elvarhaté. A termék
minden sztereé bemeneti jelet (ha van ilyen), a k6z6s mond hangkimenetre keverve juttat el a
projektor hangszoérojahoz/hangszoéroihoz.

A beépitett hangszoré(k) a(z) AUDIO OUT (AUDIO KIMENET) csatlakozéhoz valé csatlakozas
esetén elnémul(nak).

o * A projektor csak vegyes mond hang lejatszasara képes akkor is, ha a csatlakoztatott bemend hang
sztered.

» Ha a vélasztott videokép a projektor bekapcsolasa és a megfeleld videoforras kivalasztasa utan nem
jelenik meg, akkor ellendrizze, hogy a videoforras be van-e kapcsolva, és helyesen mikddik-e.
Ellendrizze azt is, hogy a jelkabelek helyesen vannak-e csatlakoztatva.
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Kezelés

A projektor inditasa

1. Dugaszolja be a tapkabelt. Kapcsolja fel az
elektromos aljzat kapcsolojat (ha van ilyen).
A bekapcsolas allapotjelz6 lampaja a bekapcsolas
utan narancsszinnel vilagit.

2. A projektort a rajta (') vagy a taviranyiton 1évé [ 1]
gombbal lehet bekapcsolni. A bekapcsolas
allapotjelz6) lampaja zold fénnyel villog, és a
projektor bekapcsolt allapotaban folyamatos zdldre
valt.

Az inditasi folyamat mintegy 30 masodpercig tart. Az

inditas késbbbi fazisaban kivetiti az inditasi logot.

Allitsa a kép élességét a fékuszgyiiriivel (ha sziikséges).
3. A projektor els6 bekapcsolasakor valassza ki az

OSD menu nyelvét a képernyén megjelend
utasitasok segitségével.

.-Ellynill ¥ ¥  Tiirkce Hrvatski
4. Ha a program jelszot kér, a nyilgombokkal adjon s e i
meg egy 6 jegyl jelszét. Lasd: A jelszavas védelem N R ==
s . . Italiano =0 ve Dansk
hasznalata a kovetkez6 oldalon: 23. —— oy ——

Pycckmi Nederlands Magyar suomi

5. Kapcsolja be az dsszes csatlakoztatott készuléket.

6. A projektor ekkor keresni kezdi a bemend jeleket. Az
aktualis megtalalt jel megjelenik. Ha a projektor nem
érzekel értékelhetd jelet, akkor a ,No Signal” (Nincs
jel) Uzenet lathaté egészen addig, amig nem talal bejové jelet.

A kivant bemend jelet a SOURCE (FORRAS) gombbal is kivalaszthatja. Lasd: Bemeneti jel
valtasa a kovetkezd oldalon: 24.

« Kérjuk, csak az eredeti tartozékokat (pl. tapkabelt) hasznalja, hogy elkerllje a potencialis veszélyeket,
pl. az dramutést vagy a tlizveszélyt.

* Ha a projektor a korabbi hasznalat miatt még forrd, akkor a projektor a lampa felkapcsolasa el6tt
korilbelll 90 masodpercig mikddteti a hitéventilatort.

* A Telepitési varazslé képernySképei csak szemléltets abrak, a ténylegesen megjelend abraktol
o eltérhetnek.

» Ha a bejové jel frekvenciaja/felbontasa meghaladja a projektor miikddési tartomanyat, akkor az ,Out of
Range” (Tartomanyon kivil) Gzenet jelenik meg a hattér el6tt. Valasszon a projektor felbontasaval
kompatibilis bejové jelet, vagy allitsa a bejové jelet alacsonyabb értékre. Lasd: 1ddzitési tablazat a
kovetkezd oldalon: 46.

» Ha a projektor 3 percen belll nem érzékel jelet, akkor automatikusan energiatakarékos maédra valt.
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A menuk hasznalata
A projektor 2-féle képernyémenuvel (OSD) rendelkezik, innen lehet elérni a szamos modositast
és bedllitast.

» Alap OSD menti: els6dleges mentfunkciokat kinal. (Lasd: Alap MenU a kévetkezd oldalon:
26)

» Specialis OSD mend: teljes menufunkcidkat kinal. (Lasd: Specialis MenU a kovetkezd
oldalon: 28)

Az OSD menu megjelenitéséhez nyomja meg a projektoron vagy a taviranyiton a MENU
(MENU) gombot.

» A menupontokon a projektoron vagy a taviranyitén 1évé nyilgombokkal (a/v/«/») lehet
végighaladni.

* A projektor vagy a taviranyitd OK gombjaval valassza ki a kivant menupontot.

A projektor els6é hasznalatakor (a kezdeti beallitas befejezését kovetéen) megjelenik az Alap
OSD mend.

o Az OSD képerny8képek csak szemléltetd abrak, a ténylegesen megjelend abraktdl eltérhetnek.

A(z) Alap OSD menu szerkezete alabb lathato.

Nyomja meg a(z)

o OK gombot a
menube vald

belépéshez.

© (Meni tipusa

informacio M ©® [Fémenii O Allapot

Menii tipusa

Az el6z6 ablakhoz
tortéend
visszatéréshez

O |vagy a kilépéshez
nyomja meg a
MENU (MENU)
gombot.

Aktualis
bemend jel

Ha szeretne Alap OSD-mentrél Specialis OSD mendire valtani, kbvesse az alabbi
utasitasokat:

1. Lépjen ide: Alap Menu > Menii tipusa.

2. Nyomja meg a(z) OK opciot, majd nyomja meg a(z) a/v gombot a(z) Specialis lehetbség
kivalasztasahoz. A projektor kovetkez6 bekapcsolasakor a(z) Specialis OSD menut mar
a(z) MENU (MENU) gomb megnyomasaval is megjelenitheti.
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A(z) Specialis OSD menu szerkezete alabb lathaté.

Bemutaté

Bemutaté

Brilliant Color

Specialis szinbeallitasok

(JKép alaphelyzetbe allitasa

Az el6z6
n . oldalhoz torténd
Fémenu és : -
< . visszatéréshez

Fémend (5] :

ion nyomja meg a(z)
BACK (VISSZA)
gombot.
Az el6z6
ablakhoz torténd
visszatéréshez

. vagy a

Almend 1@ e bschez
nyomja meg a
MENU (MENU)
gombot.

Aktualis ;

bemend jel © Allapot

Nyomja

meg a(z)

OK gombot

a menube

vald

belépéshez.

Hasonléképpen, ha szeretne Specialis OSD-menrdl Alap OSD mendure valtani, kdvesse az

alabbi utasitasokat:

1. Lépjen ide: Specialis Menu - Rendszer > Meniubeallitasok, majd nyomja meg a(z) OK

gombot.

2. Valassza a(z) Menii tipusa és a(z) OK lehetbéséget.

3. Nyomja meg a(z) a/v gombot a(z) Alap kivalasztasahoz. A projektor kovetkezd
bekapcsolasakor a(z) Alap OSD menut mar a(z) MENU (MENU) gomb megnyomasaval is

megjelenitheti.
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A projektor rogzitése

Biztonsagi kabelzar hasznalata

A lopas megelbzése érdekében a projektort biztonsagos helyre kell telepiteni. Ha ez nem
lehetséges, akkor vasaroljon a projektor védelméhez zarat, példaul Kensington zarat.
Kensington zarhoz a nyilas a projektor hatoldalan talalhatd. Lasd a 20. pontot a kovetkez6
oldalon: 8.

A Kensington biztonsagi kabelzar altalaban kulcs(ok) és egy zar kombinacioja. Hasznalatanak
modjat lasd a zar dokumentaciojaban.

A jelszavas védelem hasznalata

Jelszo beallitasa

1. Lépjen ide: Specialis Menii - Beallitasok > Biztonsagi beallitasok. Nyomja meg a(z) OK
gombot. Megjelenik a Biztonsagi beallitasok oldal.

2. Emelje ki a Jelszévaltoztatas menlpontot, és nyomja meg az OK gombot.

3. Anégy nyilgomb (a, », v, «) 4 szamjegyet jelodl (1,
2, 3, 4). A bedllitani kivant jelszonak megfeleléen a
nyilgombokkal adjon meg egy hat szamjegyi
jelszaot.

4. A jelsz¢6 ismételt beirasaval erdsitse meg az uj
jelszét.
A jelszo beallitasat kovetben a rendszer visszalép
az OSD menu Biztonsagi beallitasok oldalara.

5. A Bekapcsolas lezarasa funkcid aktivalasahoz nyomja meg a a/v gombot az
Bekapcsolas lezarasa opcid kijeldléséhez, majd nyomja meg a «/» gombot az Be opciod
kivalasztasahoz. Vigye be ismét a jelszo6t.

* A beirt szdmjegyek a képernyén csillagokként jelennek meg. A valasztott jelszét a beirdsa elétt vagy
o kdzvetlen utana jegyezze fel, majd tartsa biztonsagos helyen, hogy elérhesse, ha véletleniil elfelejtené.

» Miutan a jelszo6t beallitotta és a bekapcsolas lezarasa aktivalodott, a projektort csak ugy lehet hasznalni,
hogy minden egyes inditdsakor megadja a helyes jelszot.

Ha elfelejti a jelszot

Ha rossz jelszét ad meg, akkor hibalzenet jelenik meg,
majd ezt az Adja meg a jelenlegi jelszé6t Uzenet kdveti.
Ha egyaltalan nem emlékszik a jelszora, hasznalhatja a
jelszo visszakeresése miuveletet. Lasd: A jelsz6 A e
visszakeresése a kovetkezd oldalon: 23.

Ha egymast kovetben 5-szor ad meg helytelen jelszot, a
projektor rovid id6 mulva automatikusan lekapcsol.

A jelszo visszakeresése

1. Tartsa 3 masodpercig lenyomva az AUTO (AUTO.)
gombot. Ekkor a projektor egy kodolt szamot jelenit
meg a Vésznon . Irja fel a toriési kodot, majd forduljon a BenQ

ligyfélszolgalatahoz.

2. Jegyezze fel a szamot, és kapcsolja ki a projektort.

3. A BenQ Ugyfélszolgalattdl kérjen segitséget a szam
visszafejtéséhez. Felkérhetik arra, hogy a vasarlast €1-2014-541638
igazold dokumentumokkal bizonyitsa, hogy On a @D viszaterss
projektor jogos hasznaldja.

Torlési kod:
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A jelsz6 megvaltoztatasa

1. Lépjen ide: Specialis Menu - Beallitasok > Biztonsagi beallitasok > Jelszovaltoztatas.
2. Nyomja meg a(z) OK gombot. Az Adja meg a jelenlegi jelszét lizenet jelenik meg.
3. irja be a régi jelszot.

* Ha a jelsz6 helyes, akkor megjelenik az Adja meg az uj jelszét Uizenet.

* Ha helytelen jelsz6t adott meg, akkor a jelszohiba Uzenet jelenik meg, majd az Adja meg
a jelenlegi jelsz6t Uzenet megjelenésekor ujra probalkozhat. A BACK (VISSZA) gombbal
tordlheti a modositast vagy probalkozhat uj jelszéval.

4. irja be az (j jelszét.
5. Ajelsz6 ismételt beirasaval erésitse meg az Uj jelszot.
A jelszavas védelem kikapcsolasa

A jelszavas védelem kikapcsolasahoz Iépjen ide: Specialis Menu - Beallitasok > Biztonsagi
beallitasok > Bekapcsolas lezarasa majd a(z) «/» gombokkal valassza ezt: Ki. Az Adja meg
a jelenlegi jelszét Uzenet jelenik meg. Adja meg a jelenlegi jelszot.
* Ha a jelsz6 helyes, akkor az OSD menu visszavalt a Biztonsagi beallitasok oldalra.
A projektor a kdvetkez6 bekapcsolaskor mar nem fogja kérni a jelszét.

* Ha helytelen jelszét adott meg, akkor a jelszohiba lUzenet jelenik meg, majd az Adja meg
a jelenlegi jelsz6t Gzenet megjelenésekor Ujra probalkozhat. A BACK (VISSZA) gombbal
tordlheti a modositast vagy probalkozhat uj jelszoval.

Bar a jelszavas védelmet kikapcsolta, a régi jelszot 6rizze meg, mert késdbb sziksége lehet ra, amikor
ismét aktivalni szeretné a jelszavas védelmet.

Bemeneti jel valtasa

A projektor egyidejlileg tobb készulékhez is kapcsolédhat.
Egyszerre azonban csak egy képet tud megjeleniteni.

Source

Inditaskor a projektor automatikusan megkeresi a s iy
rendelkezésre allo jeleket. e o
Ellendrizze, hogy a Specialis Menii - Beallitasok > Auto. oz /e

forras keresése menu Be allasban van-e, ha azt szeretné,
hogy a projektor automatikusan keresse a jeleket.

A forras kivalasztasahoz:
1. Nyomja meg a SOURCE (FORRAS) gombot. Erre megjelenik a jelforras-kivalasztd sav.
2. A AV gombokkal valassza ki a kivant jelet, majd nyomja meg az OK gombot.

A jel érzékelése utan a kivalasztott jelforras adatai néhany masodpercre megjelennek a
képerny6 sarkaban. Ha a projektorhoz tobb készllék csatlakozik, akkor az 1-2. |épések
megismétlésével keresse meg a tobbi jelet is.

* Amikor a kulénb6z6 bemend jelek kdzott valt, a vetitett kép fényerdszintje annak megfeleléen valtozik.

* A legjobb képet akkor kapja, ha a projektor nativ felbontasat valasztja bemené jelként. Mas felbontasu
jelek esetén a projektor atméretezést hajthat végre a ,képarany” beadllitastdl fiiggéen, amitél
valamennyire torzulhat és életlenebbé valhat a kép. Lasd: Képarany a kdvetkez6 oldalon: 26.
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A projektor lekapcsolasa

1. Nyomja meg a(z) (') gombot a projektoron vagy a(z)

gombot a tavvezérlén, erre egy megerdsitést
kérd Uzenet jelenik meg. Ha nem reagal ra néhany
masodpercen belul, az Uzenet eltlnik.

2. Nyomja meg a(z) (I) vagy a(z) gombot
masodszor. A bekapcsolas allapotjelz6 lampaja
narancssargan villog, a vetitélampa kikapcsol, és a
ventilatorok meég korulbelul 90 masodpercig
mukodve hitik a projektort.

3. A h(tési folyamat befejezése utan a bekapcsolas allapotjelzd lampaja folyamatos
narancssargara valt, és a ventilatorok leallnak. Huzza ki a halozati kabelt az elektromos

aljzatbl.

o » Az izz6 védelme érdekében a projektor a hiitési folyamat alatt semmilyen parancsra nem reagal.

» A h(itési id6 roviditése érdekében bekapcsolhatja a gyorshités funkciot. Lasd: Gyorshiités a kdvetkezd
oldalon: 32.

* Figyeljen ra, hogy kikapcsolas utan azonnal ne kapcsolja be ismét a projektort, mert a tulzott héhatas
roviditheti az izz6 élettartamat.

* Az izz6 élettartama a kornyezeti korilményektdl és a hasznalattol fligg.

Direkt kikapcsolas

A tapkabelt kozvetlenul a projektor kikapcsolasa utan ki lehet huzni. Az izz6é védelme
érdekében varjon 10 percet, mielbtt Ujrainditana a projektort. Ha ujra bekapcsolja a projektort,
el6fordulhat, hogy a ventilatorok néhany percig miikddni fognak a hiités érdekében. llyen

esetben a projektor inditasahoz nyomja meg ujra a(z) (') vagy a(z) [ | Jgombot, amint a
ventilatorok ledlltak, és a bekapcsolas allapotjelzé lampaja folyamatos narancssargara valtott.
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Menumuveletek

Ne feledje, hogy a képernyémenu (OSD) a kivalasztott jeltipustdl és a projektor modelljétél

fugglen valtozik.

A menuelemek akkor érheték el, ha a projektor legalabb egy jelet érzékelt. Ha a projektorhoz
nem csatlakozik készulék, vagy nem érzékel jelet, akkor csak korlatozott szamu menlelem

érhet6 el.

Alap Menu

Ezt ugy allitsa be, hogy a fekete terlletek éppen feketék legyenek, és a sotét

jelenjen meg.

* 16:9: A képet ugy méretezi, hogy az a
vetitbvaszon kozepén 16:9
oldalarannyal jelenjen meg.

* 16:10: A képet ugy méretezi at, hogy
az a vetitévaszon kozepén 16:10
oldalarannyal jelenjen meg.

16:10 kép

Fenyero terlleteken a részletek meég lathatok legyenek.
A kép oldalaranyanak megadasara a bemen6 jeltél fUggben tobb lehetbség
all rendelkezésre.
* Auto.: A képet aranyosan atméretezi (MS610/  (MW612)
ugy, hogy annak vizszintes vagy e
e 2 , . . 0, ~° 0 —~0 [¢) [¢)
fuggdleges mérete illeszkedjen a O | » Q
projektor nativ felbontasahoz. 15:9 kép — | 00
* Valos: A képet az eredeti 0 ~0 —
felbontasaban vetiti, majd atméretezi, oQo *
hogy beleférjen a megjelenitési 4:3 kep
tertletbe. Alacsonyabb felbontasu 0 ~0 — =
) ] bemend jelek esetében a vetitett kép oo |
Képarany eredeti méretben jelenik meg. 16:9 kép
* 4:3: A képet ugy méretezi, hogy az a 0, ~0 0, —~0| o, —~oO
vetitévaszon kozepén 4:3 oldalarannyal o0 - OOO IoOoI

O,
O (@)

O,
O O
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Kép maéd

A projektor szamos elére megadott képmdddal rendelkezik, amelyek kdzul a
vetités kornyezetének és a bemend jel képtipusanak megfeleléen valaszthat.

* Vilagos: Maximalis fényerét ad a vetitett képnek. A mod hasznalata olyan
kornyezetben célszeri, ahol nagyon erds fényerdre van szlkség, példaul
amikor a projektort jol megvilagitott helyiségben hasznalja.

* Bemutato: Prezentaciokhoz ajanlott. A méd kihangsulyozza a fényerét,
hogy megfeleljen a PC vagy notebook szineinek.

* sSRGB: Maximalis tisztasagu RGB szinekkel a fényerd beallitastol
fuggetlenul életh(i képet ad. Ez a leginkabb alkalmas sRGB kompatibilis,
megfeleléen kalibralt kameraval felvett fényképek megtekintésére, valamint
a szamitégépes grafika és a rajzold alkalmazasok, példaul AutoCAD
megtekintésére.

» Mozi: Kiegyensulyozott szintelitettség és kontraszt, kis fényerd, leginkabb
filmek megtekintésére alkalmas teljesen sotét kornyezetben (mint példaul
moziban).

» 3D: A 3D képek és 3D videoklippek lejatszasahoz valo.

+ 1. felhasznal6i/2. felhasznaloi: El6hivja a jelenleg elérheté képmaodok
alapjan kialakitott beallitasokat. Lasd: Referencia méd a kdvetkezd oldalon:
28.

Hangerd

Modositja a hangerdsséget.

1zz6
lizemmoadja

Lasd: A 1zz6 uzemmadja beallitasa a kovetkez6 oldalon: 38.

Informacio

* Nativ felbontas: A projektor eredeti felbontasat mutatja.

« Eszlelt felbontas: A bemend jel nativ felbontasat mutatja.

* Forras: Az aktualis jelforrast mutatja.

» Kép méd: A Kép menuben a kivalasztott modot jeleniti meg.

* 1zz6 lizemmaédja: A 1zz6 beallitasai menuben a kivalasztott modot jeleniti
meg.

+ 3D formatum: Az aktualis 3D modot mutatja.
» Szinrendszer: Megjeleniti a bemeneti rendszer formatumat.
* 1zz6 élettartama: Az izz6 felhasznalt lzemidejét jelzi ki.

* Bels6 vezérléprogram verzidja: A projektor firmware verzidjat jeleniti
meg.

Menii tipusa

Atvalt a(z) Specialis OSD-meniire. Lasd: A meniik hasznalata a kévetkez6
oldalon: 21.
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Specialis Menu

Kép

Kép méd

A projektor szamos elére megadott képmaoddal rendelkezik, amelyek kozul a
vetités kdrnyezetének és a bemend jel képtipusanak megfeleléen
valaszthat.

« Vilagos: Maximalis fényerét ad a vetitett képnek. A mdd hasznalata olyan
koérnyezetben célszeri, ahol nagyon erds fényerdre van sziikség, példaul
amikor a projektort jol megvilagitott helyiségben hasznalja.

* Bemutato: Prezentaciokhoz ajanlott. A méd kihangsulyozza a fényerét,
hogy megfeleljen a PC vagy notebook szineinek.

» sSRGB: Maximalis tisztasagu RGB szinekkel a fényer§ beallitastol
fuggetlenul élethii képet ad. Ez a leginkabb alkalmas sRGB kompatibilis,
megfelelGen kalibralt kameraval felvett fényképek megtekintésére, valamint
a szamitogeépes grafika és a rajzold alkalmazasok, példaul AutoCAD
megtekintésére.

* Mozi: Kiegyensulyozott szintelitettség és kontraszt, kis fényer6, leginkabb
filmek megtekintésére alkalmas teljesen sotét kornyezetben (mint példaul
moziban).

» 3D: A 3D képek és 3D videoklippek lejatszasahoz valo.

+ 1. felhasznal6i/2. felhasznalo6i: El6hivja a jelenleg elérheté képmaoddok

alapjan kialakitott beallitasokat. Lasd: Referencia mod a kdvetkezd oldalon:
28.

Referencia
mod

Két felhasznald altal megadhatdé mod is rendelkezésre all, ha az
eléremegadott képmddok nem felelnének meg az igényeinek. A beallitasok
testreszabasahoz felhasznalhatja kiindulépontként a képmaodok egyikét (a
1. felhasznal6i/2. felhasznaldi kivételével).

1. Lépjen a Kép > Kép méd opciora.

2. A «/» gombokkal valassza ki a 1. felhasznaléi vagy 2. felhasznaléi
opciot.

3. A(z) ¥ megnyomasaval alljon ra a Referencia méd-re, majd a
«/»megnyomasaval valassza ki az igényeinek legjobban megfelel6
képmodot.

4. A valtoztatni kivant menlielemet valassza ki a(z) ¥ megnyomasaval,
majd allitsa be az értéket. A kivalasztott felhasznal6i mod a
beallitasoktol fugg.

Fényero

Ezt ugy allitsa be, hogy a fekete terlletek éppen feketék legyenek, és a sotét
teruleteken a részletek még lathatok legyenek.

Kontraszt

Minél magasabb az érték, annal nagyobb a kép kontrasztja. Ezt a
kivalasztott bemenetnek és a kdrnyezetnek megfelel6 fényerd beallitasa
utan hasznalja, a fehér csucsértékének beallitasahoz.

Szin

Az alacsonyabb értékek kevésbé telitett szineket eredményeznek. Ha a
beallitott érték tul magas, akkor a kép szinei tulsagosan erések lesznek, és
irrealisztikus lesz a kép.

Arnyalat

Minél nagyobb az érték, annal z6ldesebb arnyalatuva valik a kép. Minél
kisebb az érték, annal vorosebb arnyalatuva valik a kép.

Elesség

Minél nagyobb az érték, annal élesebbé valik a kép.
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Brilliant Color

Ez a funkcio egy Uj szinfeldolgozo algoritmusra és rendszerszinti
fejlesztésekre épll, hogy novelje a fényerét és élethiibb, élénkebb szineket
adjon. Tébb mint 50% fényer6-névekedést lehet vele elérni a kézéptdnusu
képeknél (amelyek video- és természeti felvételeknél igen gyakoriak), igy a
projektor realisztikus és életh( szineket ad vissza. Ha ilyen min6ségi képet
szeretne, valassza a(z) Be opciot.

Az Ki opcio valasztasa esetén a Szinhémérséklet funkcié nem all
rendelkezésre.

Specialis
szinbeallitasok

Szinhéomérséklet

Tobb elére beprogramozott szinhémérséklet kdzul valaszthat.
A rendelkezésre allo beallitasok a kivalasztott jeltipustol fliggéen
valtozhatnak.

* Normal: Meg6rzi a normal fehér szint.
* Hideg: A képek kékesfehérnek latszanak.
* Meleg: A képek voroses fehérnek latszanak.

Szinhémérséklet hangolasa

A kovetkez6 opcidk felhasznalasaval is beallithat kedvenc
szinhémérsékletet.
* R erdsités/G erdsités/B erdsités: A voros, a zold és kék szinek
kontrasztjat allitja.
* R eltolas/G eltolas/B eltolas: A vords, a zold és kék szinek fényerejét
allitja.

Szinkezelés

Ez a funkcio hat beallithaté szint (RGBCMY) biztosit. Az egyes szinek
kivalasztasakor tetszés szerint beallithatja azokhoz az értéktartomanyt és a
telitettséget.

* Elsédleges szin: Szint valaszt a R (piros), G (z6ld), B (kék), C (cian),
M (bibor) és Y (sarga) kozul.

* Szinarnyalat: A tartomany ndvelése a két
szomszédos szinbdl nagyobb aranyt
tartalmazo szineket fog adni. Az abran
lathatd, hogyan viszonyulnak egymashoz a
szinek.

Példaul, ha a voroset valasztja és a
tartomanyt O-ra allitja, akkor csak a tiszta
piros lesz kivalasztva a vetitett képben.
A tartomany novelésével benne lesz a
sargahoz kozeli piros és a biborvoroshéz
kozeli piros is.

» Telitettség: Az On izlése szerint allitja az értékeket. A képen minden
elvégzett bedllitas azonnal lathat6 lesz. Példaul, ha a voroset valasztja,
és az értékét O-ra allitja, akkor ez csak a tiszta vorods telitettségét érinti.

o

Telitettség az adott szin mértéke a mozgoképen. Alacsonyabb értékek kevésbé telitett
szineket eredményeznek; a ,0” érték az adott szint teljes mértékben eltavolitja a képrél. Ha
a telitettség tul nagy, akkor a szin tulsagosan erételjes, irrealisztikus lesz.

- Erésités: izlése szerint allitsa az értékeket. A kivalasztott elsédleges

szin kontrasztszintjét fogja befolyasolni. A képen minden elvégzett
beallitas azonnal lathato lesz.
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Specialis
szinbeallitasok

Fal szine

Korrigalja a vetitett kép szineit, ha szines fellletre, példaul nem fehérre
festett falra vetit, a falszin funkcidval korrigalni lehet a vetitett kép szineit,
hogy az eredeti és a vetitett kép szinei kozott lehetbség szerint ne legyen
eltérés. Szamos el6re beallitott szin kozul lehet valasztani: Vilagos sarga,
Rézsaszin, Vilagos zold, Kék és Falitabla.

Kép A funkcié a(z) Kép menuhoz tartozd dsszes beallitast visszaallitjia a gyari
alaphelyzetbe | alapéertékekre.
allitasa
Kijelz6
A kép oldalaranyanak megadasara a bemend jeltél figgden tobb lehetéség
all rendelkezésre.
 Auto.: A képet aranyosan atmeéretezi (MS610/  (MW612)
ugy, hogy annak vizszintes vagy S MXe1)
fuggbleges mérete illeszkedjen a O | w0 OQO
X . L s o o () (]
projektor nativ felbontasahoz. 15:9 kep — | OO
* Valos: A képet az eredeti OOO —
felbontasaban vetiti, majd atméretezi, o—0 >0,
hogy beleférjen a megjelenitési 43 kép
tertletbe. Alacsonyabb felbontasu OOO o
bemend jelek esetében a vetitett kép oo | * m o\ /o
Képarany eredeti méretben jelenik meg. 16:9 kép
* 4:3: A képet ugy méretezi, hogy az a 0, ~0 0,—~0| [o,—~0O
vetitévaszon kdzepén 4:3 oldalarannyal O = O I O I
. . 4:3 kép @) @) @) @)
jelenjen meg.
* 16:9: A képet ugy méretezi, hogy az a 5, =0 S— e
vetitvaszon kdozepén 16:9 OOO > OOO Q
oldalarannyal jelenjen meg. 16:9 kép —_—
*16:10: A képet ugy méretezi at, hogy az s <o e —— o0 —0
a vetitévaszon kozepén 16:10 OQO > OQO OQO
oldalarannyal jelenjen meg. 16:10 kép
Trapé A képen a trapéztorzitast korrigalja. Lasd: Trapéztorzitas korrekcidja a
rapéz , < _
kovetkezd oldalon: 17.
Beallitja a képmeéretet és a fokuszt, hogy a
vetitett kép torzitasmentes legyen. | ]
EI_Ie:lorzo = =
m
inta — —
[ | I
[ .
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PC & YPbPr
komp.
hangolasa

» Fazis: Az orafrekvenciat allitja a képtorzitas
csokkentése végett. Ez a funkcio csak a PC jel
(analég RGB) vagy az YPDbPr jel kivalasztasakor
érhet6 el.

* V. méret: A kép vizszintes szélességét allitja. Ez a funkcio csak a PC jel
(analég RGB) kivalasztasakor érhet6 el.

Pozicido

Megjeleniti a helyzet-beallité oldalt. A vetitett kép a nyilgombokkal
mozgathaté. Ez a funkcid csak a PC jel (analég RGB) kivalasztasakor érhetd
el.

3D

A projektor 3D funkciéval rendelkezik, segitségével 3D-ben is élvezheti a
filmeket, videdkat és a sporteseményeket, megjelenitve a képek mélységét
is. A 3D képek latasahoz 3D szemuveget kell viselni.

* 3D izemmad: A beallitas alapértelmezéseKi. Ha szeretné, hogy a 3D
tartalom észlelésekor a projektor automatikusan kivalassza a megfelelé 3D
formatumot, valassza az Auto. opciét. Ha a projektor nem ismeri fel a 3D
formatumot, akkor nyomja meg a(z) A/¥ gombot, és valasszon egy 3D
modot: Fentrdl lefelé, Valtak. képkoc., Keret csomagolas és Egymas
mellett.

o

Ha a 3D funkci6 aktiv:

* A kivetitett kép fényereje csdkken.

» A kovetkezd beallitasokat nem lehet médositani: Kép méd, Referencia mod.

* A(z) Trapéz paraméter csak korlatozott fokban allithato.

» 3D Szink.ford.: Ha a képmélység forditott iranyban jelenne meg, akkor a
funkcio engedélyezésével harithatja el ezt a problémat.

* 3D beallitasok alkalmazasa: A 3D beallitasok mentése utan eldontheti,
hogy melyik mentett 3D beallitas-készletet szeretné alkalmazni.
Alkalmazasuk utan a projektor automatikusan lejatssza a bejové 3D
tartalmat, ha az egyezik a mentett 3D beallitasokkal.

o

Csak a mentett 3D beadllitaskészletek érheték el a memorizalt adatokkal.

* 3D beallitasok mentése: Ha sikeresen megjelenitette a 3D tartalmat a
szlUkséges beallitasok utan, akkor a funkciét engedélyezheti és egy 3D
beallitaskészletet valaszthat ki a 3D beallitdsok tarolasahoz.

HDMI form.

Kivalasztja a megfelel6 szinformatumot a képmindség optimalizalasahoz.

* Auto.: Automatikusan kivalasztja a megfelel6 szinrendszert és a szlrke
szintet a bejové HDMI jelhez.

* RGB korlatozott: A korlatozott RBG 16-235 szintartomanyt hasznalja fel.
* RGB teljes: A teljes RBG 0-255 szintartomanyt felhasznalja.
* YUV korlatozott: A korlatozott YUV 16-235 szintartomanyt hasznalja fel.
* YUV teljes: A teljes YUV 0-255 szintartomanyt felhasznalja.
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Digitalis zoom

Nagyitja vagy csokkenti a vetitett kép méretét. A(z) Digitalis zoom oldal
megjelenése utan a(z) ZOOM+ (NAGYITAS)/ZOOM- (KICSINYITES)
megnyomasaval lehet a képet a kivant méretire kicsinyiteni vagy nagyitani.
A képen navigalni a projektoron vagy a taviranyitén talalhatd (A, v, «, »)
nyilgombokkal lehet.

o

A képen csak nagyitas utan lehet navigalni. A részletek keresése kézben a képet tovabb
lehet nagyitani.

Kijelz6 A funkcio a(z) Kijelzé menuhdz tartozé 6sszes beallitast visszaallitja a gyari
alaphelyzetbe | alapéertékekre.

allitasa

Beallitasok

Kivetito Lasd: A hely kivalasztasa a kdvetkez6 oldalon: 12.

telepitése

Tavoli jelvevo

Engedélyezi az dsszes tavvezerl6 érzékelbt vagy egy konkrét tavvezérld
erzékeldt a projektoron.

Auto. forras
keresése

Beallitja a projektort, hogy automatikusan keressen jelet.

Automatikus
Jelbeallitas

* Be: Lehet6vé teszi, hogy a projektor automatikusan megallapitsa a
megjelenitett képhez legjobb képidbzitést, amikor a PC jel (analég RGB)
van kivalasztva és megnyomja a(z) AUTO (AUTO.) gombot.

* Ki: A(z) AUTO (AUTO.) gomb megnyomasakor a projektor nem reagal.

1zz6
beallitasai

* 1zz6 lizemmaédja: Lasd: A 1zzé izemmaédja beallitasa a kovetkezd
oldalon: 38.

* Lampa szaml. visszaa.: Lasd: Az izz6szamlalo nullazasa a kdvetkez6
oldalon: 41.

* 12z6 idémérdje: A lampa felhasznalt Gzemidejét jelzi ki.

Uzemi
beallitasok

Gyorshiités

A(z) Be kivalasztasaval engedélyezi a funkciot és a projektor hitési ideje a
normal 90 masodpercrdl mintegy 15 masodpercre rovidul.

Ures Id6zit6

A képkikapcsolas id6zités idejét allitja be, azt az idét, ameddig, ha az Ures
képerny6n nem torténik semmi, a kép ujra megjelenik a vetitbvasznon. Ha
az el6re tarolt idétartamok nem felelnek meg, valassza a(z) Letiltas
lehetéséget. Nem szamit, hogy a(z) Ures 1d6zité aktivalva van-e vagy sem,
a taviranyité vagy a projektor szinte barmely mas gombjanak
megnyomasaval visszatérhet a képhez.

Emlékeztetd Uzenet
Be- és kikapcsolja az emlékeztetd uzeneteket.
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Uzemi
beallitasok

Hegyvidéki méd
A Hegyvidéki méd opcié hasznalatat akkor javasoljuk, ha a tengerszint
feletti magassag 1500 - 3000 m, és a kornyezeti hémérséklet: 0—30 °C.

A ,Hegyvidéki méd” hasznalata mellett a mikodési zajszint magasabb
lehet, mert a ventilator a rendszer hiitésének és teljesitményének javitasa
végett magasabb fordulatszamon mikodik.

Ha a projektort mas szélséséges korulmények kdzott hasznalja (a fentiek
kivételével), akkor az eszkdz automatikusan lekapcsolhat, hogy a projektor
tulhevilését megakadalyozza. llyen esetben a tliinetek orvoslasanak médija
az, hogy a hegyvidéki modba kapcsol at. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a
projektor barmilyen baratsagtalan vagy szélséséges viszonyok kozott
hasznalhaté.

O

Ne hasznélja a Hegyvidéki méd opciot 0 és 1500 m kdzotti tengerszint feletti
magassagban, és 0 és 35 °C kdzotti kdrnyezeti hémérséklet mellett. A projektor ilyenkor
talhdl.

Be- és kikapcsolasi beallitasok

* Direkt bekapcsolas: Engedi, hogy a projektor automatikusan
bekapcsoljon, ha az aramot kap a tapkabelen keresztul.

« Jel altali bekapcsolas: Azt allitja be, hogy a projektor a(z) (')

BEKAPCSOLAS vagy [ 1] BE gomb megnyomasa nélkiil kdzvetleniil
bekapcsoljon-e vagy sem, ha a projektor készenléti médban van és 5 V-os
VGA vagy HDMI jelet fogad.

 Auto. kikapcsolas: Az izz6 szukségtelen hasznalatanak megel6zése
végett ez a funkcié engedélyezi a projektor automatikus lekapcsolasat, ha
egy adott idétartamon belul nem érzékel bejovd jelet.

* Kikapcsolasi id6zité: Az automatikus kikapcsolas stopperét allitja be.

Azonnali ujrainditas

Engedélyeti a projektor azonnali Ujrainditasat a kikapcsolas utan
90 masodpercen beldl.
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Panel gombjainak lezarasa

Ha a projektor vezérlé6gombijait zarolja, megakadalyozhatja a beallitasok
véletlen eldllitasat (példaul a gyerekek altal). Amikor a Panel gombjainak

lezarasa be van kapcsolva, a projektoron a (') BEKAPCSOLAS gomb
kivételével egyik kezel6gomb sem mukodik.

Panelgomb lezarasanak feloldasahoz nyomja le hosszan a(z) » gombot (a
jobb oldali gombot) 3 masodpercre a projektoron vagy kapcsolja ki ezt a
funkciot a taviranyitéval.

Biztonsagi
beallitasok o
Ha kikapcsolaskor nem oldja fel a billenty(izarat, akkor az a kdvetkez8 bekapcsolaskor is
zarolt allapotban lesz.
Jelszévaltoztatas
Lasd: A jelszavas védelem hasznalata a kovetkezé oldalon: 23.
Bekapcsolas lezarasa
Lasd: A jelszavas védelem hasznalata a kovetkezé oldalon: 23.
Egy olyan baud aranyszamot valaszt, amely megegyezik a szamitdgépével,
Baud igy a projektort egy megfelel6 RS-232 kabellel is csatlakoztathatja a
aranyszam szamitégéphez a projektor firmware frissitéséhez vagy letoltéséhez. Ezt a
funkciot a megfelel6 képzettségl szakemberek szamara tettuk elérhetéve.
Beallitja az erdsitét a HDMI jelhez. Minél magasabb az érték, annal nagyobb
HDMI erésitdé | az erdsités. Ha a projektoron tobb HDMI port is van, akkor el6szor ki kell
valasztani, hogy melyik HDMI port értékét kivanja allitani.
USB bekap- Letiltja vagy engedélyezi az ,A-tipusu csatlakozot” 5 V-os teljesitménnyel a
csolégomb QCast tiikdr HDMI vezetékmentes dongle-hez.
Beallitasok A funkcié a(z) Beallitasok meniuhdz tartozd dsszes beallitast visszaallitja a
alaphelyzetbe | gyari alapértékekre.
allitasa

34 Menumiveletek




Rendszer

Nyelv Beallitja a képernyémenu (OSD) megjelenitési nyelvét.

* Monitorkimenet: A projektornak engedélyezi VGA jel kiadasat, ha
készenléti Gzemmaodban van és a(z) PC és a(z) MONITORKIMENET
csatlakozdaljzat megfelel6en csatlakoztatva van berendezéshez.

Keészenleti « Audi6 atbocsatas: A projektor le tudja jatszani a hangot, ha készenléti

beallitasok tizemmaodban van, és a megfelel6 csatlakozok csatlakoztatva vannak az
eszkdzh6z. Nyomja meg a(z) «/» gombot, hogy kivalassza a hasznalandé
forrast. A csatlakoztatas modjat lasd itt: Csatlakoztatas a kovetkez6
oldalon: 18.

Hattér » Hattér: Beallitja a projektor hattérszinét.

beallitasai * Inditoképerny6: A projektor inditasakor megjelené kezddéképet lehet vele

beallitani.

Meniibeallitasok

« Menii tipusa: Atvalt a(z) Alap OSD-meniire.

* Menii megjelenitési ideje: Beallitja, hogy az OSD menu az utolsé
gombnyomas utan mennyi ideig maradjon még aktiv.

Hangbeallitasok

» Némitas: Atmenetileg leveszi a hangot.
* Hangerd: Modositja a hangerésséget.

» Be/kikapcsolasi hangjelzés: Fel és lekapcsolja a hangjelzést a projektor
indulasa és leallasa kozben.

o

A(z) Be/kikapcsolasi hangjelzés mddositasanak egyetlen médja az itt talalhato Be vagy Ki
lehet6ség beallitasa. A hang elnémitasa vagy a hangerésség valtoztatasa nem befolyasolja
a(z) Bel/kikapcsolasi hangjelzés elemet.

Feliratozas

* Feliratozas bekapcsolasa: A(z) Be lehet6ség kivalasztasaval aktivalja a
funkciot, amikor a kivalasztott bemendjel feliratot tartalmaz.

o

Feliratok: A vetitévasznon megjelend parbeszédek, narrator szévegek vagy TV programok

és videok feliratai (ezeket a TV ujsagok rendszerint a ,feliratos” jelzéssel jelzik).

* Felirat tipusa: Kivalassza az elényben részesitett felirat médot. A feliratok
megjelenitéséhez valassza a(z) CC1, CC2, CC3, vagy a(z) CC4
lehetdséget (a(z) CC1 lehetdség kivalasztasakor a rendszer az On
régidjaban elsédlegesen beszélt nyelven jeleniti meg a feliratot).

Gyari
alapbeallitasok

A gyari alapértékekre allit vissza minden beallitast.

O

A kovetkez6 értékek tovabbra is megmaradnak: Trapéz, Kivetito telepitése, 1zz6
idémérdje, Hegyvidéki mod, Biztonsagi beallitasok, Baud aranyszam, HDMI erésit6.

Rendszer
alaphelyzetbe
allitasa

A funkcié a(z) Rendszer menuhoz tartozd 6sszes beallitast visszaallitja a
gyari alapértékekre.
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Informacio

* Nativ felbontas: A projektor eredeti felbontasat mutatja.

« Eszlelt felbontas: A bemend jel nativ felbontasat mutatja.

* Forras: Az aktualis jelforrast mutatja.

* Kép maéd: A Kép mentben a kivalasztott modot jeleniti meg.

* 1zz6 uzemmaédja: A 1zz6 beallitasai menuben a kivalasztott médot jeleniti
Informacio meg.

» 3D formatum: Az aktualis 3D mddot mutatja.
» Szinrendszer: Megjeleniti a bemeneti rendszer formatumat.
* 1zz6 élettartama: A lampa felhasznalt Uzemidejét jelzi ki.

* Bels6 vezérléprogram verzidéja: A projektor firmware verziojat jeleniti
meg.
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Karbantartas

A projektor apolasa

A lencse tisztitasa

Tisztitsa meg a lencsét, ha port vagy szennyez6dést talal a fellletén. A lencse tisztitasa elétt
kapcsolja ki a projektort, és hagyja teljesen lehilni.

« Sdritett levegds palackkal tavolitsa el a port.

» Ha maszat vagy szennyezddés van a lencsén, akkor lencsetisztitd papirral vagy egy
lencsetisztitbba martott puha ronggyal finoman tordlje at a lencse feluletét.

» Soha ne hasznaljon dorzshatasu szivacsokat, lugos vagy savas tisztitoszereket, suroloport,
illékony olddszereket (pl. alkoholt, benzint, higitét vagy rovarirtét). Ezen anyagok
hasznalatatél vagy gumi, illetve vinil anyagokkal valé hosszabb ideji érintkezéstél sérulhet a
projektor felllete és a készulékhaz anyaga.

A projektor készulékhazanak tisztitasa

A haz tisztitasa el6tt kapcsolja le a projektort a A projektor lekapcsolasa a kovetkezd oldalon:
25 részben ismertetett eljaras szerint, és huzza ki a halézati kabelt.

» A szennyez6dés és por eltavolitdsahoz puha sz6szmentes ronggyal térdlje at a hazat.
* A makacs szennyezddések és foltok eltavolitasahoz martson egy puha rongyot semleges
tisztitoszeres vizbe. Azutan torolje at vele a hazat.

Viaszt, alkoholt, benzint, higitét vagy mas kémiai oldészert semmiképpen ne hasznaljon. Ezek
karosithatjak a hazat.

A projektor tarolasa

Ha a projektort hosszabb idére tarolnia kell, a kovetkez6képpen jarjon el:

« Ugyeljen arra, hogy a taroldhelyen a hémérséklet és a paratartalom a projektorhoz ajanlott
tartomanyon belll legyen. Nézze at ezt: Mlszaki adatok a kdvetkezd oldalon: 44, vagy
érdeklédje meg az ajanlott tartomanyt a forgalmazotol.

» HUzza vissza az allitélabakat.
* A taviranyitobol vegye ki az elemeket.
* A projektort az eredeti vagy ahhoz hasonlé csomagolasba helyezze.

A projektor szallitasa
A projektort az eredeti vagy azzal egyenértékl csomagolasba helyezve ajanlatos szallitani.

Izzéval kapcsolatos informacidk

A lampa Uzemidejének ellenbrzése

A projektor miikddése kdzben a lampa hasznalatanak idejét (éraban) a beépitett szamlalé
automatikusan szamolja. A kdvetkezd modszerrel szamolhaté ki az izzé egyenérték:

1zz6 élettartama = (Normal modban hasznalt Gzemorak) + (Takarékos modban hasznalt
uzemoérak) + (Intelligens Oko mdédban hasznalt Gzemoérak) + (LampSave modban hasznalt
Uzemorak)
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(Ekvivalens) teljes lampa Gzemoéra = 3 x (Normal modban valé hasznalat 6rainak a szama) +
1,5 (Takarékos modban valé hasznalat 6rainak a szama) + 1,5 x (Intelligens Oko modban
val6é hasznalat 6rainak a szama) + 1 x (LampSave mddban valé hasznalat 6rainak a szama)

A lampa Uzemorainak meghatarozasahoz:

1. Lépjen ide: Specialis Menl - Beallitasok > 1zz6 beallitasai, majd nyomja meg a(z) OK
gombot. Megjelenik a 1zz6 beallitasai oldal.

2. A v gombokkal valassza ki a 1zzé idéméréje menupontot, majd nyomja meg az OK
gombot. Ekkor megjelennek a 1zzé idémérdje adatai.

Az izz6 Uzemorainak szamat az Informacié menubdl is megtudhatja.

|zz6 élettartamanak meghosszabbitasa

* A l1zzé lizemmodja beallitasa

Lépjen ide: Specialis Menii - Beadllitasok > 1zz6 beallitasai > 1zz6 lizemmadja, ezutan
kivalaszthatja az izz6 megfelel6 teljesitményét a lehetséges modok kozul.

A projektor Takarékos, Intelligens Oko vagy LampSave modra allitasaval ndvelheté az izzo
élettartama.

1zz6

. o Leiras

iizemmoédja

Normal Teljes izzofényer6t biztosit

Takarékos Sasjglskentl a fényer6t, hogy névelje a lampa élettartamat és csokkenti a ventilator

Automatikusan allitja az izz06 teljesitményét a tartalom fényerejének fliggvényében,
mindekdzben optimalizalja a képmindséget
Automatikusan allitja az izz6 teljesitményét a tartalom fényerejének fliggvényében,
és mindek6zben ndveli az izzé élettartamat

Intelligens Oko

LampSave

* Bedllitas Auto. kikapcsolas

Az izz6 szikségtelen hasznalatanak megel6zése végett ez a funkcié engedélyezi a projektor
automatikus lekapcsolasat, ha egy adott id6étartamon belll nem érzékel bejovoé jelet.

A(z) Auto. kikapcsolas beallitdsahoz Iépjen ide: Specialis Menu - Beallitasok > Be- és
kikapcsolasi beallitasok > Auto. kikapcsolas, majd nyomja meg a(z) «/» gombot.

Az izzocsere idOzitése

Ha a Jelzélampak vilagitanak vagy egy uzenet jelenik meg, amely a lampa cseréjét kéri; akkor
vegye fel a kapcsolatot a forgalmazodjaval vagy keresse fel a kovetkez6 weboldalt
http://www.BenQ.com , mielétt az uj lampat beszerelné. A régi lampa hibas miikddést okozhat
és egyes esetekben akar fel is robbanhat.

* A kivalasztott bemeneti jel kontraszt/fényesség beallitasaitdl és a kérnyezet fényviszonyaitdl fliggden,
o valamint a vetitési tdvolsaggal egyenes ardnyban fog valtozni a vetitett kép lathaté fényessége.

» Az izz6 fényereje id6vel gyengiil, a gyartok altal megadott specifikaciokon belll valtozhat. Ez teljesen
normalis.

+ A LAMP indicator light (1ZZ0 visszajelz6 fénye) és a TEMPerature warning light (HOMERSEKLET
figyelmeztet6é lampa) vilagitani kezd, ha az izz6 tulsagosan felforrosodik. Kapcsolja le az aramot és
hagyja a projektort 45 percig hilni. Ha az izz6 és a h6mérséklet visszajelz6 fényei az aram
visszakapcsolasakor még mindig vilagitanak, akkor forduljon a forgalmazéhoz. Lasd: Jelz6lampak a
kovetkezd oldalon: 42.
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A kovetkezd Uzenet az izz6 cseréjére figyelmezteti.

Szereljen be Uj lampat, hogy optimalis legyen a

Epenetak z260zetncra 3000t teljesitmény. Az (izenet mell6zéséhez nyomja meg a(z)
Rendeljen 0j lampat itt: www.BenQ.com O K g O m bot .

(A——

Ennyi id6 utan erésen ajanlatos a lampa cseréje. Az izzé
fogydeszkdz. A lampa fényereje a hasznalat soran
csokken. Ez teljesen normalis. Barmikor cserélheti az
izz6t, ha ugy veszi észre, hogy a fényereje jelentésen
csokkent.

Az izenet mell6zéséhez nyomja meg a(z) OK gombot.

Egyenértéki izzélizemora >XXXX 6ra

Rendeljen 0j lampat itt: www.BenQ.com

(A——

Egyenértéki izzélizeméra >XXXX 6ra

Rendeljen 4j lampat itt: www.BenQ.com

FR—— A projektor csak a lampacsere utan fog ismételten
rendesen mikodni.
Az (izenet mell6zéséhez nyomja meg a(z) OK gombot.

Cserélje ki az izzot (lasd a kézikonyvet),
majd dllitsa vissza az izz6 hasznalati idejét

Rendeljen 0j lampét itt: www.BenQ.com

[——

o A fenti Gzenetben az ,XXXX” egy szamot jel6l, amely az egyes modelleknél eltérd.

Az izz0 cseréje
» Az aramUtés kockazatanak csokkentése érdekében izzdcsere el6tt kapcesolja ki a projektort és huzza ki a
o csatlakozédugoét a haldzati aljzatbal.

* A sulyos égési sérllések elkerllése érdekében engedije a projektort legalabb 45 percig hllni, mielétt az
izzocseréhez fogna.

» Az ujjak sérllésének és a belsd alkatrészek karosodasanak kockazatat csdkkentse azzal, hogy évatosan
tavolitja el az éles darabokra tort Gveget.

* Az izz6 eltavolitdsakor ne érintse meg a lencsét és az Ures izzorekeszt, mert attdl megsérilhet az ujja,
és romolhat a vetitett kép min&sége.

* Az izz6 higanyt tartalmaz. Az izz6 kiselejtezésekor be kell tartani a veszélyes hulladékra vonatkozo helyi
el6irasokat.

* A projektor optimalis teljesitménye érdekében javasoljuk, hogy csak jévahagyott izzét hasznéljon a
cseréhez.

* Ha a lampacsere felfliggesztett projektorban térténik, gondoskodjon réla, hogy a lampafoglalat alatt ne
tartézkodjon senki, hogy a t6rétt [Ampa ne okozhasson senkinek sérilést vagy szemkarosodast.

* Biztositson jo szell6zést, ha sértilt (t6rott) lampaval dolgozik. Javasoljuk, hogy hasznaljon Iégzémaszkot,
biztonsagi szemiiveget, munkavédelmi szemiiveget vagy arcmaszkot, és viseljen véddoltozetet (pl.
védokesztyt).
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1. Kapcsolja ki a készuléket és huzza ki projektor tapkabelét a konnektorbdl. Ha az izz6 forro,
az égési serulések elkerllése érdekében varjon korulbelul 45 percig, amig az izzo lehdl.

2. Lazitsa a lampafedelet a projektor oldalahoz rogzité
csavarokat addig, mig a lampafedél ki nem lazul.

3. Vegye le a projektorrdl a lamparekesz fedelét.

* Ne kapcsolja be a készuléket, amig az izzéburkolatot
o vissza nem helyezte.

* Ne helyezze az ujjait a lampa és a projektor k6zé.
A projektor belsejének élei sérulést okozhatnak

4. Valassza le a lampa-csatlakozot.

5. Lazitsa meg a belsé lampat rogzité csavar(oka)t.
6. Megemelve allitsa fel a fulet.

7. Aflllel lassan huzza ki az izz6t a projektorbdl.

» Ha tul gyorsan huzza, az izz6 kénnyen eltérhet és
o Uvegcserep kerilhet a projektorba.

* Az izz6t ne tegye olyan helyre, ahol viz cseppenhet ra,
ahol gyerekek hozzaférhetnek, és ne tegye gyulékony
anyagok kdzelébe.

* Az izz6 kivétele utan ne nyuljon a projektorba.
A projektor belsejének élei sérulést okozhatnak. Ha
megérinti a bels6 optikai alkatrészeket, azzal a vetitett
képen szinegyenetlenséget és torzitast okozhat.

8. Az abran lathatd mddon illessze be az uj lampat.
A lampa csatlakozéjat és a 2 éles pontot igazitsa a
projektorhoz, és nyomja be a lampat finoman a
rogzitett helyzetébe.

9. lllessze be a lampa-csatlakozot.
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10. HUzza meg a lampat rogzitd csavar(oka)t.
11. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a ful lefekudt, teljesen a
helyén van.

* A laza csavar kontakthibat és azaltal hibas mikoddést
o okozhat.

» A csavart ne hlzza tul.

12. Tegye vissza a projektorra a fedelet.

13. Huzza meg a lamparekesz fedelét biztosito csavart.

* A laza csavar kontakthibat és azaltal hibas mikoddést
o okozhat.

* A csavart ne hizza tul.

14. Csatlakoztassa az aramot, és inditsa ujra a
projektort.

Az izzoszamlald nullazasa

N y,
E

15. A kezdbképernyd utan nyissa meg a képernyémenut (OSD). Lépjen ide: Specialis Meni -
Beallitasok > 1zz6 beallitasai, majd nyomja meg a(z) OK gombot. Megjelenik a 1zzé
beallitasai oldal. Jeldlje ki a LAmpa szaml. visszaa. elemet és nyomja meg az OK
gombot. Egy figyelmeztetd Uzenet megkérdezi, hogy nullazni szeretné-e az izzo
szamlaldjat. Jeldlje ki a Visszaallitas elemet és nyomja meg az OK gombot. Az izz6 idejét

ezzel ,0”-ra allitotta.

Ha az izz6 nem uj vagy nem cserélte ki, a szamlalé nullazasaval kart

okozhat.

Karbantartas 41



Jelz6lampak

Készenléti mod

Bekapcsolasi folyamat

Normal mikodés

Normal lekapcsolashoz hités

Letoltés

O ® 0000
@® OO00OO

CW inditasi hiba

Lampahiba rendes mikodésnél

Az izz6 nem vilagit

Lampa élettartamanak vége

Ventilator 1 hibgja (a valésagos ventilatorsebesség a vart
sebességtél eltér)

Ventilator 2 hibaja (a valésagos ventilatorsebesség a vart
sebességtél eltér)

@® ® 00O

@® & OOO
OO0 Ola O @

Hémérséklet 1 hibaja (korlatozott hdmérséklet felett)

O

O:Ki

O: Narancssarga
folyamatos

{3: Narancssargan villog | @: Z8lden villog @: vorssen villog

©: zs1d folyamatos @: viros folyamatos
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Hibaelharitas

Q A projektor nem kapcsol be.

Ok Elharitas

A halézati kabelt csatlakoztassa a projektor valtakozé
aramu tdpbemenetéhez és a halézati aljzathoz. Ha a
halézati aljzat kapcsoldval rendelkezik, akkor ne
feledje azt felkapcsolni.

Nem kap aramot a halézati kabelen keresztll.

A projektort a hiitési folyamat kézben prébalta
bekapcsolni.

O Nincs kép

Varja meg a hitési folyamat végét.

Ok Elharitas
A vide¢ jelforras nincs bekapcsolva vagy Kapcsolja be a vided jelforrast és ellenérizze a jelkabel
rosszul van csatlakoztatva. csatlakoztatasat.

A projektor nem jol van csatlakoztatva a jelet

, L Ellenérizze a csatlakozast.
adoé eszkozhoz.

Valassza ki a megfeleld bemeneti jelet a SOURCE

A bemeneti jel nem helyesen van kivalasztva. (FORRAS) gombbal.

A lencsefedél még zarva van. Nyissa ki a lencsefedelet.
Q Elmosaédott kép
Ok Elharitas
A vetitdlencse fokuszbeallitasa nem jo. Allitsa be az lencse fokusztavolsagat a
fokuszgydrivel.
A projektor és a vetitévaszon nincs jol Allitsa be a vetitési szdget és iranyt, szlikség esetén a
egymashoz igazitva. projektor magassagat is.
A lencsefedél még zarva van. Nyissa ki a lencsefedelet.
Q A taviranyité nem mikodik.
Ok Elharitas
Az elemek lemertiltek. Cserélje le az elemeket.
A.I_<a_(.1aly van a projektor és a taviranyité Tavolitsa el az akadalyt,
kozott.
Tul messze van a projektortol. Alljon 8 méternél kézelebb a projektorhoz.

Q A jelsz6 hibas.

Ok Elharitas

Lasd: A jelszo visszakeresése a kdvetkezd oldalon:

Elfelejtette a jelszét. 23.

Hibaelharitads 43



Miszaki adatok

A projektor miszaki adatai

o A valtoztatasok jogéat fenntartjuk; a miszaki adatokat kiilon értesités nélkil is modosithatjuk.

Optikai

Felbontas
800 x 600 SVGA (MS610)
1024 x 768 XGA (MX611)
1280 x 800 WXGA (MW612)

Megijelenitd rendszer
1-CHIP DMD

Lencse
F=256..268f=22...24,1 mm

1zz6
240 W-o0s izz6
Elektromos

Tapellatas
Valtakozé aram, 100-240 V, 3,5 A, 50/60 Hz
(automatikus)

Energiafogyasztas
355 W (max); kevesebb mint 0,5 W (készenléti
modban)

Mechanikai jellemzék
Suly

2,3 kg (5,1 font)
Kimenetek

RGB kimenet
D-Sub 15 tiis csatlakozoaljzat (belsé), 1 db

Hangszoéré
2 Watt x 1

Audio jelkimenet
PC audio6 jack x 1
Vezérlés

USB
A tipusu dramellatas 5V /1,5 A 1 db (opciondlis a
QCast tikor HDMI vezetékmentes dongle-hez);
Mini-B 1 db

RS-232 soros vezérlés
9tls, 1 db

IR (infravdrds) vevbegység, 2 db
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Bemeneti terminalok

Szamitdégép bemenet
RGB bemenet
D-Sub 15 tiis csatlakozoaljzat (belsd), 1 db

Videojel bemenet
S-VIDEO
Mini Din 4 tis x 1
VIDEO
RCA csatlakoz6 x 1
SD/HDTV jel bemenet
Analdg - Komponens
(az RGB bemeneten keresztil)
Digitalis - HDMI x 1;
1 db HDMI/MHL
Audio jelbemenet
Audié bemenet
PC audié jack x 1

Kornyezeti kovetelmények

Uzemi hémérséklet
0 °C — 40 °C tengerszinten

Uzemi relativ paratartalom
10%—-90% (kicsapodas nélkiil)

Uzemi tengerszint feletti magassag
0-1499 m 0-35 °C hdémérséklet-tartomanyban
1500-3000 m 0-30 °C hémérséklet-tartomanyban
(bekapcsolt hegyvidéki médban)

Tarolasi h6mérséklet
-20 °C - 60 °C tengerszinten

Tarolasi nedvességtartalom
10%—-90% relativ nedvességtartalom (kicsapodas
nélkul)
Tarolas tengerszint feletti magassaga
30°C 0 ... 12 200 m tengerszint felett
Szallitas
A projektort az eredeti vagy azzal egyenértéki
csomagolasba helyezve ajanlatos szallitani
Javitas
Latogasson el az alabbi webhelyre, és valassza ki
orszagat a szerviz elérhetéségek megjelenitéséhez:
http://www.benq.com/welcom



Méretek
296 mm (SZE) x 120 mm (MA) x 221 mm (ME)

Mértékegység: mm
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Idozitési tablazat

Tamogatott id6zités PC bemenethez

Fiiggdleges | Vizszintes Képpont Tamogatott 3D formatum
Felbontas Mod frekvencia | frekvencia | frekvencia | Valtak. Fentrél | Egymas
(Hz) (kHz) (MHz) képkoc. lefelé | mellett
VGA_60 59,940 31,469 25,175 \% V \%
VGA_72 72,809 37,861 31,500
640 x 480 VGA_75 75,000 37,500 31,500
VGA_85 85,008 43,269 36,000
720 x 400 720 x 400_70 70,087 31,469 28,3221
SVGA_60 60,317 37,879 40,000 \Y \Y \Y
SVGA_72 72,188 48,077 50,000
SVGA_75 75,000 46,875 49,500
800 x 600 SVGA 85 85,061 53,674 56,250
SVGA_120
(Kioltas 119,854 77,425 83,000 \%
csokkentése)
XGA_60 60,004 48,363 65,000 \% Vv \%
XGA_70 70,069 56,476 75,000
XGA_75 75,029 60,023 78,750
1024 x 768 XGA_85 84,997 68,667 94,500
XGA_120 (Kioltas |19 ggq 97,551 115,5 v
csokkentése)
1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5 108
BenQ
1024 x 576 Notebook_idézités 60,0 35,820 46,966
BenQ
1024 x 600 Notebook_idézités 64,995 41,467 51,419
1280 x 720 1280 x 720_60 60 45,000 74,250 V \ V
1280 x 768 1280 x 768_60 59,87 47,776 79,5 V Vv V
WXGA_60 59,810 49,702 83,500 \% \% \%
WXGA 75 74,934 62,795 106,500
WXGA_85 84,880 71,554 122,500
1280 x 800 WXGA 120
(Kioltas 119,909 101,563 146,25 \%
csbkkentése)
SXGA_60 60,020 63,981 108,000 \% \%
1280 x 1024 SXGA 75 75,025 79,976 135,000
SXGA_85 85,024 91,146 157,500
1280 x 960 1280 x 960_60 60,000 60,000 108,000 \% \%
1280 x 960_85 85,002 85,938 148,500
1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712 85,5 \% Vv
1440 x 900 WXGA+_60 59,887 55,935 106,500 Vv V
1400 x 1050 SXGA+_60 59,978 65,317 121,750 Vv \%
1600 x 1200 UXGA 60,000 75,000 162,000 V \%
1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,954 65,290 146,250 \% \%
640 x 480@67Hz MAC13 66,667 35,000 30,240
832 x 624@75Hz MAC16 74,546 49,722 57,280
1024 x 768@75Hz MAC19 74,93 60,241 80,000
1152 x 870@75Hz MAC21 75,060 68,680 100,000

El6fordulhat, hogy a fenti id6zitések az EDID fajl vagy a VGA grafikus kartya korlatai miatt nem

tamogatottak. El6fordulhat, hogy egyes idézitéseket nem lehet kivalasztani.
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Tamogatott id6zités HDMI (HDCP) bemenethez

+ PC id6zitések

Fuggobleges | Vizszintes | Képpont Tamogatott 3D formatum
Felbontas Mod frekvencia | frekvencia | frekvencia| Valtak. | Fentrél | Egymas
(Hz) (kHz) (MHz) képkoc. | lefelé mellett
VGA 60 59,940 31,469 25,175 Y Y Vv
VGA 72 72,809 37,861 31,500
640 x 480 VGA_75 75.000 37,500 31,500
VGA_85 85,008 43,269 36,000
720 x 400 720 x 400_70 70,087 31,469 28,3221
SVGA 60 60,317 37,879 40,000 Y Vv Vv
SVGA 72 72,188 48,077 50,000
SVGA 75 75,000 46,875 49,500
800 x 600 SVGA 85 85,061 53,674 56,250
SVGA_120 (Kioltas | 119 g54 77,425 83,000 v
csbkkentése)
XGA_60 60,004 48,363 65,000 Vv Vv Vv
XGA_70 70,069 56,476 75,000
XGA_75 75,029 60,023 78,750
1024 x 768 XGA_85 84,997 68,667 94,500
XGA_120 (Kioltas |19 gg9 97,551 1155 v
csbkkentése)
1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5 108
1024 x 576@60Hz | >onQ notebook 60,00 35,820 46,996
id6zités
1024 x 600@65Hz | SenQ notebook 64,995 41,467 51,419
id6zités
1280 x 720 1280 x 720_60 60 45,000 74,250 Y Y Y
1280 x 768 1280 x 768_60 59,870 47,776 79,5 Vv Vv Vv
WXGA_60 59,810 49,702 83,500 Y Y Y
WXGA 75 74,934 62,795 106,500
1280 x 800 WXGA 85 84,880 71,554 122,500
WXGA_120 (Kioltas | 419 gng 101,563 146,25 v
csokkentése)
SXGA 60 60,020 63,981 108,000 Vv Vv
1280 x 1024 SXGA 75 75,025 79,976 135,000
SXGA 85 85,024 91,146 157,500
1280 x 960_60 60,000 60,000 108 Y
1280 x 960 1280 x 960_85 85,002 85,938 148,500
1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712 85,500 Y Y
1440 x 900 WXGA+_60 59,887 55,935 106,500 Vv Vv
1400 x 1050 SXGA+ 60 59,978 65,317 121,750 Y Y
1600 x 1200 UXGA 60,000 75,000 162,000 Y Y
1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,954 65,290 146,250 Y Y
640 x 480@67Hz MAC13 66,667 35,000 30,240
832 x 624@75Hz MAC16 74,546 49,722 57,280
1024 x 768@75Hz MAC19 75,020 60,241 80,000
1152 x 870@75Hz MAC21 75,06 68,68 100,00
1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080_60 60 67,5 1485 Y Y
1920 x 1200_60
1920 x 1200 (Kioltas 59,950 74,038 154,0000 Vv Vv
csokkentése)

El6fordulhat, hogy a fenti id6zitések az EDID fajl vagy a VGA grafikus kartya korlatai miatt nem
tamogatottak. Eléfordulhat, hogy egyes id6zitéseket nem lehet kivalasztani.
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* Video idézités

Fiiggoleges | Vizszintes | Képpont Tamogatott 3D formatum
Id6zités | Felbontas | frekvencia | frekvencia | frekvencia | Valtak. Keret Fentrél | Egymas
(Hz) (kHz) (MHz) képkoc. |csomagolas| lefelé | mellett
480i 720 x 480 59,94 15,73 27 \%
480p 720 x 480 59,94 31,47 27 \%
576i 720 x 576 50 15,63 27
576p 720 x 576 50 31,25 27
720/50p 1280 x 720 50 37,5 74,25 \% \% \%
720/60p 1280 x 720 60 45,00 74,25 \% \% \% \%
1080/50i | 1920 x 1080 50 28,13 74,25 \%
1080/60i | 1920 x 1080 60 33,75 74,25 \%
1080/24P | 1920 x 1080 24 27 74,25 vV \% \%
1080/25P | 1920 x 1080 25 28,13 74,25
1080/30P | 1920 x 1080 30 33,75 74,25
1080/50P | 1920 x 1080 50 56,25 148,5 \% \%
1080/60P | 1920 x 1080 60 67,5 148,5 \% \%
Tamogatott id6zités MHL bemenethez
e iex . Fliggodleges Vizszintes Képpont
Idozites i frekvencia (Hz) frekvencia (kHz) | frekvencia (MHz)
480i 720 (1440) x 480 59,94 15,73 27
480p 720 x 480 59,94 31,47 27
576i 720 (1440) x 576 50 15,63 27
576p 720 x 576 50 31,25 27
720/50p 1280 x 720 50 37,5 74,25
720/60p 1280 x 720 60 45,00 74,25
1080/24P 1920 x 1080 24 27 74,25
1080/25P 1920 x 1080 25 28,13 74,25
1080/30P 1920 x 1080 30 33,75 74,25
1080/50i 1920 x 1080 50 28,13 74,25
1080/60i 1920 x 1080 60 33,75 74,25
1080/50p 1920 x 1080 50 56,25 148,5
1080/60p 1920 x 1080 60 67,5 148,5
Tamogatott idozités komponens YPbPr bemenethez
P .. . ’ Tamogatott 3D
dotés | Fobonss | (TUGOSlegte Vessmesuskvencis b | formtum
\Valtak. képkoc.
480i 720 x 480 59,94 15,73 13,5 \%
480p 720 x 480 59,94 31,47 27 \%
576i 720 x 576 50 15,63 13,5
576p 720 x 576 50 31,25 27
720/50p 1280 x 720 50 37,5 74,25
720/60p 1280 x 720 60 45,00 74,25 \Y
1080/50i 1920 x 1080 50 28,13 74,25
1080/60i 1920 x 1080 60 33,75 74,25
1080/24P 1920 x 1080 24 27 74,25
1080/25P 1920 x 1080 25 28,13 74,25
1080/30P 1920 x 1080 30 33,75 74,25
1080/50P 1920 x 1080 50 56,25 148,5
1080/60P 1920 x 1080 60 67,5 148,5

0 Az 1080i(1125i)@60Hz vagy 1080i(1125i)@50Hz jel megjelenitése enyhén vibralé képet eredményezhet.
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Tamogatott id6zitések Vided és S-Video bemenetekhez

NTSC 15,73 60 3,58 \Y
PAL 15,63 50 4,43
SECAM 15,63 50 4,25 vagy 4,41
PAL-M 15,73 60 3,58
PAL-N 15,63 50 3,58
PAL-60 15,73 60 4,43
NTSC4.43 15,73 60 4,43

Miiszaki adatok 49




	Garanciával és szerzői jogokkal kapcsolatos információk
	Fontos biztonsági útmutatások
	Bevezetés
	A csomag tartalma
	Projektor külső nézete
	Kezelőszervek és funkcióik

	A projektor elhelyezése
	A hely kiválasztása
	A vetített kép beállítása a kívánt méretre
	A projektor felszerelése
	A vetített kép beállítása

	Csatlakoztatás
	Kezelés
	A projektor indítása
	A menük használata
	A projektor rögzítése
	Bemeneti jel váltása
	A projektor lekapcsolása
	Direkt kikapcsolás

	Menüműveletek
	Alap Menü
	Speciális Menü

	Karbantartás
	A projektor ápolása
	Izzóval kapcsolatos információk

	Hibaelhárítás
	Műszaki adatok
	A projektor műszaki adatai
	Méretek
	Időzítési táblázat


