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Canon PIXMA TS6150 sorozat 
Műszaki adatok

Főbb jellemzők

Oldalak kategóriák szerint

Vezeték nélküli használat és megosztás

Canon PRINT alkalmazás

Bluetooth

5, színenként cserélhető tinta
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Részletes műszaki adatok

Általános műszaki leírás

A nyomtató műszaki jellemzői

7,5 cm-es érintőképernyő

13×13 cm-es, négyzet alakú hordozóra való nyomtatás

Duplapapír-adagoló

Érintőképernyő

Modellszámok

PIXMA TS6150 (FEKETE) 
PIXMA TS6151 (FEHÉR) 1

Funkciók
Vezeték nélküli nyomtatás, másolás, szkennelés, Cloud Link
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Tintapatron és kapacitás

Nyomtatási felbontás

Max. 4800  × 1200 dpi2

Nyomtatási technológia

5, színenként cserélhető tintapatron (pigmentfekete, fekete, cián, magenta, sárga)

ChromaLife100 tinták

Fekete-fehér nyomtatás sebessége
Kb. 15 kép/perc 3

Színes nyomtatás sebessége
Kb. 10 kép/perc 4

Fényképnyomtatási sebesség
Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: kb. 37 másodperc 5

Szegély nélküli nyomtatás
Igen (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm)

Duplex nyomtatás
Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5, Letter – normál papír)

Alaptartozékként járó tintapatronok
5 külön tintapatron 
PGI-580PGBK (pigmentfekete) 
CLI-581BK (fekete) 
CLI-581C (cián) 
CLI-581M (magenta) 
CLI-581Y (sárga)

Opcionális XL tintapatronok
Nagykapacitású XL tintapatron 
PGI-580PGBK XL (pigmentfekete) 
CLI-581BK XL (fekete) 
CLI-581C XL (cián) 
CLI-581M XL (magenta) 
CLI-581Y XL (sárga)

Opcionális XXL tintapatronok
Nagykapacitású XL tintapatron 
PGI-580PGBK XXL (pigmentfekete) 
CLI-581BK XXL (fekete) 
CLI-581C XXL (cián) 
CLI-581M XXL (magenta) 
CLI-581Y XXL (sárga)

A tintapatron kapacitása (normál papír)
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Papírtámogatás

A4-es színes dokumentumnyomtatás  
Pigmentfekete: 200 oldal 
Pigmentfekete XL: 400 oldal 
Pigmentfekete XXL: 600 oldal 
Fekete: 1505* oldal 
Fekete XL: 3120* oldal 
Fekete XXL: 6360* oldal 
Cián: 256 oldal 
Cián XL: 515 oldal 
Cián XXL: 820 oldal 
Magenta: 237 oldal 
Magenta XL: 474 oldal 
Magenta XXL: 760 oldal 
Sárga: 257 oldal 
Sárga XL: 514 oldal 
Sárga XXL: 824 oldal 
*Becsült kiegészítő kapacitás

6

A tintapatron kapacitása (fotópapír)
10×15 cm-es fénykép  
Pigmentfekete: 1448* fénykép 
Pigmentfekete XL: 3373* fénykép 
Pigmentfekete XXL: 5500* fénykép 
Fekete: 231* fénykép 
Fekete XL: 520* fénykép 
Fekete XXL: 858* fénykép 
Cián: 83 fénykép 
Cián XL: 170 fénykép 
Cián XXL: 282 fénykép 
Magenta: 108 fénykép 
Magenta XL: 225 fénykép 
Magenta XXL: 367 fénykép 
Sárga: 99 fénykép 
Sárga XL: 199 fénykép 
Sárga XXL: 322 fénykép 
*Becsült kiegészítő kapacitás

7

Papírtípusok
Normál papír 
Canon High Resolution Paper (HR-101N) 
Canon Pro Platinum (PT-101) 
Canon Plus Glossy II (PP-201) 
Canon Pro Luster (LU-101) 
Canon Plus Semi-gloss (SG-201) 
Canon „Everyday Use” (GP-501) 
Canon Matte (MP-101) 
Borítékok

Max. papírbemeneti kapacitás
Hátsó tálca: max. 20 lap (fotópapír) vagy max. 100 lap (normál papír) 
Elülső kazetta: max. 100 lap (normál papír)

Papírméretek
Hátsó tálca: A4/A5/B5/LTR/LGL/20x25 cm/13x18 cm/10x15 cm/13x13, borítékok (DL,COM10) 
Elülső kazetta: A4, A5, B5, LTR
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A lapolvasó műszaki jellemzői

A másoló műszaki jellemzői

Csatlakozók

Papír tömege
Hátsó tálca: normál papír 64–105 g/m², legfeljebb 300 g/m² súlyú Canon fotópapír 
Elülső kazetta: normál papír: 64–105 g/m²

Lapolvasó típusa
CIS síkágyas fénykép- és dokumentumszkenner

Lapolvasó felbontása (optikai)
1200×2400 dpi 8

A4 beolvasási sebesség
Kb. 14 másodperc 9

Beolvasás színmélysége (bemeneti/kimeneti)
Szín: RGB, egyenként 16 bit / 8 bit 
Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit

Maximális dokumentumméret
216×297 mm

Másolási sebesség
sFCOT: kb. 19 másodperc  
sESAT: kb. 6,5 kép/perc 

10

11

Többszörös másolás
Legfeljebb 99 példány

Másolási funkciók
Dokumentummásolás, fényképmásolás, szegély nélküli másolás, kétoldalas másolás, 2 az 1-re és 4 az 1-re másolás, kerettörléses
másolás, igazolványmásolás

Másolási nagyítás
25–400% (1%-os lépésekben) 
Oldalhoz illesztés 
A5 az A4, B5 az A4, A4 az A5 és A4 a B5 méretre

Kijelző típusa és mérete
7,5 cm LCD (TFT színes/érintőképernyő)

Kijelzőnyelvek
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Szoftver

Fizikai jellemzők

33 választható nyelv: japán/angol (mm és
hüvelyk)/német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/magyar/lengyel/szlovén/török/görög/egyszerűsített
kínai/hagyományos kínai/koreai/indonéz/szlovák/észt/lett/litván/ukrán/román/bolgár/thai/horvát/vietnami

Csatlakozó típusa – PC/Mac
Nagy sebességű USB (B típusú port) 
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n 
Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó 
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz

Csatlakozó típusa – egyéb
Bluetooth, kis fogyasztású (BLE) 
Message In Print alkalmazás 
PIXMA Cloud Link 
Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás 
Canon Print Service beépülő modul (Android) 
Google Cloud Print 
Apple AirPrint 
Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás 
Hozzáférési pont mód 
WLAN PictBridge 
Mopria (Android)

Támogatott operációs rendszerek
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 
Megjegyzés: A Windows rendszerhez .NET Framework 4.5.2 vagy 4.6 szükséges. 
OS X 10.10.5 – OS X 10.11, macOS 10.12

Támogatott mobilrendszerek
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Minimális rendszerkövetelmények
Windows: 3,1 GB lemezterület, Internet Explorer 8 
Mac: internetcsatlakozás, 1,5 GB lemezterület, Safari 5 
Monitor: 1024×768 XGA

Tartozék szoftverek
MP illesztőprogram Scanning Utility segédprogrammal 
My Image Garden Full HD videonyomtatás funkcióval  
Gyorsmenü 
Easy-WebPrint EX (letölthető) 

12

13

Tömeg
kb. 6,2 kg

Méret (szé×mé×ma)
kb. 372×315×139 mm
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Akusztikai zajszintek
kb. 46 dB(A) 14

Ajánlott működési környezet
Hőmérséklet: 15–30 °C 
Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Áramellátás
100–240 V AC, 50/60 Hz

Áramfelvétel
Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W  
Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): kb. 0,8 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva) 
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,6 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)  
Készenléti állapotba lépésig eltelő idő: 11 perc 18 másodperc 
Másolás: kb. 14 W 15

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatolófelület, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal
fedettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír
minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/ink/yield weboldalon talál információt.

A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakoztatástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól és a dokumentum méretétől stb.

A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal fedettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem
veszi figyelembe a bemelegedési időt.

Az egyes márka- és terméknevek azok tulajdonosainak védjegyei.

A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy
védjegye.

1. Egyes színek csak adott régiókban kaphatók.

2. A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.

3. A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján
határozták meg.

4. A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján
határozták meg.

5. A fényképnyomtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper
Plus Glossy II papíron, a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.

6. A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.

7. A nyomtatási kapacitás megadott értékét az ISO/IEC 29102 szabvány alapján állapították meg. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.

8. Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.

9. A színes dokumentumbeolvasás sebességét az ISO/IEC 29183 Target A szabvány alapján mérték. A beolvasási sebesség a szkenner-illesztőprogram
Beolvasás gombjának lenyomása és a képernyőn megjelenő állapotkijelző kikapcsolása közötti időtartamra vonatkozik. A beolvasási sebesség függ a
rendszer konfigurációjától, a csatlakoztatástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól és a dokumentum méretétől stb.
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Szerzői jog 2019. Minden jog fenntartva.

10. A színes dokumentummásolás sebességét az ISO/IEC 29183 szabvány teljesítménytesztje sFCOT és sESAT értékének átlaga alapján határozták meg.

11. A színes dokumentummásolás sebességét az ISO/IEC 29183 szabvány teljesítménytesztje sFCOT és sESAT értékének átlaga alapján határozták meg.

12. A Full HD videonyomtatás funkció csak adott Canon fényképezőgépekkel és videokamerákkal készített MOV és MP4 formátumú videofájlokkal
használható. Telepíteni kell hozzá a videofelvétel készítésére használt Canon fényképezőgéphez vagy videokamerához mellékelt szoftvert. MOV-
fájlokhoz. a ZoomBrowser EX/ImageBrowser (6.5 vagy újabb verzió) szükséges, MP4-fájlokhoz: az ImageBrowser EX (1.0 vagy újabb verzió) szükséges.

13. Az Easy-WebPrint EX használatához Internet Explorer 8 vagy újabb böngésző szükséges.

14. Az ISO/JIS-SCID N2 minta 10×15 cm méretű Photo Paper Plus Glossy II típusú hordozóra nyomtatásánál, alapértelmezett beállításokkal.

15. Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.


