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PIXMA TS305 
Műszaki adatok

Főbb jellemzők

Oldalak kategóriák szerint

Wifis nyomtatás

Canon PRINT alkalmazás
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Részletes műszaki adatok

Bluetooth

Szegély nélküli nyomtatás

FINE kazetta

XL-méretű tintapatronok

Smartphone
Capture and Copy

Okostelefonos rögzítés és másolás

Message in Print alkalmazás
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Általános műszaki leírás

A nyomtató műszaki jellemzői

Tintapatron és kapacitás

Funkciók
Wi-Fi, nyomtatás

Nyomtatási felbontás

Max. 4800 ×1200 dpi1

Nyomtatási technológia
2 FINE kazetta (fekete és színes)

Fekete-fehér nyomtatás sebessége
Kb. 7,7 kép/perc2

Színes nyomtatás sebessége
Kb. 4 kép/perc3

Fényképnyomtatási sebesség
Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: körülbelül 65 másodperc4

Szegély nélküli nyomtatás
Igen (10x15 cm)

Alaptartozékként járó tintapatronok
PG-545 (pigmentfekete) 
CL-546 (színes)

Opcionális XL tintapatronok
PG-545XL (pigmentfekete) 
CL-546XL (színes XL)

A tintapatron kapacitása (normál papír)
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Papírtámogatás

Csatlakozók

A4-es színes dokumentumnyomtatás5 
Fekete: 180 oldal 
Fekete XL: 400 oldal 
Színes: 180 oldal 
Színes XL: 300 oldal

A tintapatron kapacitása (fotópapír)
10×15 cm-es színes fényképnyomtatás6 
Fekete: 1445* fénykép 
Fekete XL: 3520* fénykép 
Színes: 55 fénykép 
Színes XL: 90 fénykép 
*Becsült kiegészítő kapacitás

Papírtípusok
Normál papír 
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) 
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)

Max. papírbemeneti kapacitás
Hátsó tálca: Max. 60 lap (normál papír)

Papírméretek
Normál papír: A4, LTR 
Fotópapír: 10×15 cm

Papír tömege
Normál papír: 64-105 g/m2, speciális Canon papír: max. papírsúly: kb. 275 g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II
(PP-201))

Kijelző típusa és mérete
Nincs kijelző

Csatlakozó típusa – PC/Mac
Nagy sebességű USB (B típusú port) 
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n 
Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó 
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz
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Szoftver

Fizikai jellemzők

Csatlakozó típusa – egyéb
Bluetooth 
Message In Print alkalmazás 
PIXMA Cloud Link 
Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás 
Canon Print Service beépülő modul (Android) 
Google Cloud Print 
Apple AirPrint 
Hozzáférési pont mód 
WLAN PictBridge 
Mopria (Android)

Támogatott operációs rendszerek
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 
Megjegyzés: A Windows rendszerhez .NET Framework 4.5.2 vagy 4.6 szükséges. 
OS X 10.10.5 – OS X 10.11, macOS 10.12

Támogatott mobilrendszerek
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Minimális rendszerkövetelmények
Windows: 3,1 GB lemezterület, Internet Explorer 8 
Mac: internetcsatlakozás, 1,5 GB lemezterület, Safari 5 
Monitor: 1024×768 XGA

Tartozék szoftverek
Nyomtató-illesztőprogram 
My Image Garden Full HD videonyomtatás funkcióval  
Gyorsmenü 
Easy-WebPrint EX (letölthető)

7

8

Tömeg
kb. 2,9 kg

Méret (szé×mé×ma)
kb. 430 x 282 x 143 mm
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Akusztikai zajszintek
kb. 45,0 dB(A)9

Üzemi hőmérséklet
5 és 35 °C között

Üzemi páratartalom
10–90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Áramellátás
100–240 V AC, 50/60 Hz

Áramfelvétel
Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W  
Készenléti állapotban (vezeték nélküli LAN-kapcsolat a számítógéppel): kb. 2,1 W  
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,7 W  
Készenléti állapotba lépésig eltelő idő: 1 perc  
Nyomtatás közben (vezeték nélküli LAN-kapcsolat a számítógéppel): kb. 10 W10

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatolófelület, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási
üzemmód, az oldal fedettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a
felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/ink/yield
weboldalon talál információt

Az egyes márka- és terméknevek azok tulajdonosainak védjegyei.

A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban és/vagy más országokban
bejegyzett védjegye vagy védjegye.

1. A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.

2. A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének
ESAT átlagértéke alapján határozták meg.

3. A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének
ESAT átlagértéke alapján határozták meg.

4. A fényképnyomtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata
mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.
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Szerzői jog 2019. Minden jog fenntartva.

5. A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért
értékek.

6. A nyomtatási kapacitás megadott értékét az ISO/IEC 29102 szabvány alapján állapították meg. Folyamatos nyomtatás mellett
mért értékek.

7. A Full HD videonyomtatás funkció csak adott Canon fényképezőgépekkel és videokamerákkal készített MOV és MP4
formátumú videofájlokkal használható. Telepíteni kell hozzá a videofelvétel készítésére használt Canon fényképezőgéphez
vagy videokamerához mellékelt szoftvert. MOV-fájlokhoz. a ZoomBrowser EX/ImageBrowser (6.5 vagy újabb verzió)
szükséges, MP4-fájlokhoz: az ImageBrowser EX (1.0 vagy újabb verzió) szükséges.

8. Az Easy-WebPrint EX használatához Internet Explorer 8 vagy újabb böngésző szükséges.

9. Az ISO/JIS-SCID N2 minta 10×15 cm méretű Photo Paper Plus Glossy II típusú hordozóra nyomtatásánál, alapértelmezett
beállításokkal.

10. Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.


