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Uzembe helyezés és miiszaki adatok




Megjegyzés, Vigyazat és Figyelmeztetés

MEGJEGYZES: A MEGJEGYZESEK a szamitogép biztonsagosabb és hatékonyabb hasznalatat elésegits, fontos tudnivaldkat
tartalmazzak.

®

A ,FIGYELMEZTETES?” iizenet hardver-meghibasodas vagy adatvesztés potenciilis lehetéségére
hivja fel a figyelmet, egyben kozli a probléma elkeriilésének médjat.

VIGYAZAT: A VIGYAZAT jelzés az esetleges targyi vagy személyi sériilés, illetve életveszély lehetdségére hivja fel
a figyelmet.

A

© 2021 Dell Inc. vagy lednyvéllalatai. Minden jog fenntartva. A Dell, az EMC és egyéb védjegyek a Dell Inc. vagy leanyvallalatainak védjegyei. Minden egyéb
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Az Dell G15 5510 uzembe helyezése

@ MEGJEGYZES: A jelen dokumentumban talalhaté képek a megrendelt konfiguraciotdl fliggéen eltérhetnek a szamitégépen
megjelend képektdl.

1. Csatlakoztassa a tapadaptert, €s nyomja meg a bekapcsoldgombot.

@ MEGJEGYZES: Elképzelhets, hogy az akkumulator toltottségének megdrzése érdekében a rendszer energiatakarékos
Uzemmaodba kapcsol. Csatlakoztassa a tdpadaptert, €s a szamitégép bekapcsoldsdhoz nyomja meg a bekapcsolégombot.

2. Fejezze be az operacids rendszer telepitését.
Ubuntu esetén:

A bedllitdsok elvégzéséhez kdvesse a képernyén megjelend utasitasokat. Az Ubuntu telepitésével és konfiguralasaval kapcsolatos
tovabbi informaciokért olvassa el a kdvetkez§ tudasbaziscikket: SLN151664 és SLN151748 a www.dell.com/support oldalon.

Windows esetén:

A beéllitasok elvégzéséhez kdvesse a képernydn megjelend utasitdsokat. A beéllitdshoz a Dell a kdvetkez6t ajanlja:
e (Csatlakozzon hél6zathoz a Windows frissitéséhez.
@ MEGJEGYZES: Ha biztonsagos vezeték nélkilli haldzatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélkili

hozzaféréshez szikséges jelszot.

e Ha az internethez csatlakozik, jelentkezzen be egy Microsoft-fidkkal, vagy hozzon Iétre egyet. Ha nem csatlakozik az internethez,
hozzon létre egy offline fidkot.

e A Support and Protection képernyén adja meg elérhetéségi adatait.
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3. Keresse meg, és hasznélja a Dell-alkalmazasokat a Windows Start mentben — ajanlott.

1. tablazat: Dell-alkalmazasok keresése

Er6forrasok

Leiras

®

My Dell

A fontos Dell alkalmazasok, sugdcikkek és a szamitdgéppel kapcsolatos més fontos informaciok kdzponti
helye. Emellett tajékoztatast nyUjt a jotallas allapotérdl, az ajanlott tartozékokrol és az elérhetd
szoftverfrissitésekrdl.

SupportAssist

A SupportAssist proaktivan és prediktiven azonositja a szamitdégépen eléforduld hardver- és
szoftverproblémakat, és automatizalja a Dell miszaki tdmogatéas hasznélatanak folyamatat. Kezeli

a szamitdgép teliesitményével és stabilizalasaval kapcsolatos problémakat, biztonsagi fenyegetéseket

eléz meg, észleli és figyeli a hardverproblémékat. Tovabbi informécié a SupportAssist for Home PCs
felhasznaldi Utmutatoban, a www.dell.com/serviceabilitytools cimen talalhato. A SupportAssist for Home
PCs felhasznaldi utmutatdjanak eléréséhez kattintson a SupportAssist, majd a SupportAssist for Home
PCs User's Guide lehetségre.

® MEGJEGYZES: A garancia meghosszabbitasahoz vagy kibSvitéséhez kattintson a garancia lejaratanak
datuméra a SupportAssist oldalan.

Dell Update

Kritikus javitasokkal és a legujabb eszkdz-illesztéprogramokkal atja el a szamitogépet. A Dell Update
hasznélataval kapcsolatos tovabbi informaciokért olvassa el az SLN305843 szamu tudasbéaziscikket
a www.dell.com/support oldalon.

Dell Digital Delivery

Szoftverek letoltésére, tobbek kdzdtt a megvasarolt, de a szamitogépre nem elbtelepitett szoftverek
letoltésére szolgal. A Dell Digital Delivery hasznélataval kapcsolatos tovabbi informaciokért olvassa el
a 153764 szamu tudasbaziscikket a www.dell.com/support oldalon.
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A Dell G15 5510 szamitogép nézetei

USB 2.0-port

Csatlakozéast biztosit eszkdzok, példaul kilsd adattarold eszkdzok és nyomtatok szaméara. Maximum 480 MB/s adatatviteli sebességet
tesz lehetéveé.

USB 2.0 port PowerShare-rel
Csatlakozast biztosit eszkdzok, példaul kilsé adattarold eszkdzok és nyomtatodk szaméra.

Maximum 5 Gbit/s adatatviteli sebességet biztosit. A PowerShare funkcidval akkor is toltheti USB-eszkdzeit, ha a szamitdgép ki van
kapcsolva.
@ MEGJEGYZES: Ha a szdmitogép ki van kapcsolva vagy hibernalt llapotban van, csatlakoztassa a PowerShare-portra

a tapadaptert az eszkdzok toltésehez. Ezt a funkciot a BIOS-bedllitési programban engedélyezni kell.

MEGJEGYZES: Bizonyos USB-eszkzok nem toltédnek akkor, amikor a szamitdgép ki van kapcsolva vagy alvé tzemmaddban
van. Ebben az esetben az eszkdz toltéséhez be kell kapcsolni a szamitdgépet.

Bal oldali nézet

6

Halézati port

Routerrél vagy szélessavi modemrdl érkezé Ethernet- (RJ45) kabel csatlakoztatasara szolgél a haldzati vagy az internetes hozzaférés
érdekében.

Headsetport

Fejhallgatd vagy headset (kombinalt fejhallgatd/mikrofon) csatlakoztatésara szolgal.
Akkumulator allapotjelz6 fénye

Az akkumulatortoltés allapotat jelzi.

Folyamatos sérga fény — Az akkumultor toltottségi szintje alacsony.

Villogé borostyan — Az akkumulator toltdttségi szintje kritikus.

Kikapcsolt — Az akkumulator megfeleléen feltoltve.

A Dell G15 5510 szamitogép nézetei



Hatul

1. USB 3.2 Gen 1 port

Csatlakozast biztosit eszkdzok, példaul kilsd adattarold eszkdzok és nyomtatdk szamara. Maximum 5 Gbit/s adatatviteli sebességet
biztosit.

2. HDMI-Port

Csatlakozéast biztosit TV-készulékhez, kilsé kijelz6hdz vagy méas, HDMI-bemenettel rendelkez8 eszkdzhdz. Video- és audiokimenetet
biztosit.

3. Tapadapterport

A tapadapter csatlakoztatasaval Uzemeltetheti a szamitdgépet és tdltheti az akkumulatort.

Kijelzo

123 1

1. Bal oldali mikrofon

Digitélis hangbemenetet biztosit hangfelvételekhez és hanghivasokhoz.

2. Kamera

Lehet6vé teszi a videobeszélgetést, fényképek készitését és videdk rogzitését.
3. Kamera allapotjelzGje

Akkor vilagit, amikor a kamera hasznélatban van.

A Dell G15 5510 szamitogép nézetei



Jobb oldali mikrofon
Digitélis hangbemenetet biztosit hangfelvételekhez és hanghivasokhoz.
Hangsz6rék

Audiokimenetet biztosit.

Alap

8

Erintépad

Az ujjat az érintépanelen elhlizva mozgathatja az egér mutatéjat. A koppintas a bal egérgombbal valé kattintasnak, mig a két ujjal vald
koppintas a jobb gombbal valé kattintasnak felel meg.

Bal oldali kattintasi teriilet

A bal kattintashoz nyomja meg.

Jobb oldali kattintasi teriilet

A jobb kattintashoz nyomja meg.

Bekapcsologomb

Nyomja meg a szdmitdgép bekapcsolasahoz, ha az kikapcsolt, alvé vagy hibernalt éllapotban van.

Ha a szamitdgép be van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsoldgombot a szamitdgép alvo allapotba allitasdhoz; a szamitdgép

ledllitasanak kikényszeritéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsoldgombot 10 méasodpercig.

@ MEGJEGYZES: A Windowsban személyre szabhatja a bekapcsolégomb viselkedését. Bévebb informacioért lasd az £n és a Dell
szdmitégépem cim( részt a www.dell.com/support/manuals weboldalon.

A Dell G15 5510 szamitogép nézetei


https://www.dell.com/support/manuals

Alulnézet

1. Bal oldali hangszéré

Hangkimenetet biztosit.

2. Szervizcimke

A szervizcimke egy egyedi alfanumerikus azonositd, amelynek segitségével a Dell szerviztechnikusai azonosithatjak a szamitdgép
hardveres 6sszetevdit, €s hozzaférhetnek a garancialis informéaciokhoz.

3. Jobb oldali hangsz6ré

Hangkimenetet biztosit.

A Dell G15 5510 szamitogép nézetei
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Dell G15 5510 — miszaki adatok

Méretek és suly

A kdvetkez§ tablazat az Dell G15 5510 magassagat, szélességét, mélységét és sulyat adja meg.

2. tablazat: Méretek és suly

Leiras Ertékek
Magassag:

Elllsé magassag 21,21 mm (0,84 hiivelyk)

Hatsé magassag 23,33 mm (0,92 hiivelyk)
Szélesség 357,26 mm (14,07 htvelyk)
Mélység 272,11 mm (10,71 htivelyk)
Suly (maximum) 2,65 kg (5,84 font)

(D|MEGJEGYZES: A szamitogép témege a megrendelt
konfiguraciotol és a gyartasi eltérésektdl figgben valtozhat.

Processzor

A kdvetkez§ tablazat az Dell G15 5510 altal tamogatott processzorok adatait ismerteti.

3. tablazat: Processzor

Leiras 1. opcioé 2. opcioé

Processzortipus 10. generécios Intel Core i5-10200H 10. generéciods Intel Core i7 — 10870H
Processzor fogyasztasa 45 W 45 W

Processzor magszama 4 8

Processzorszalak szama 8 16

Processzor sebessége Max. 4,10 GHz Maximum 5 GHz

Processzor L2 gyorsitotar 8 MB 16 MB

Integralt grafikus vezérld Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics

Chipkészlet

A kdvetkez6 tablazat a Dell G15 5510 altal tamogatott chipkészlet részleteit sorolja fel.

10 Dell G15 5510 — miiszaki adatok




4. tablazat: Chipkészlet

Leiras Ertékek
Chipkészlet HMA470
Processzor

10. generécios Intel Core i5/i7

DRAM busz szélesség 64 bit
Flash EPROM 32 MB
PCle busz Maximum Gen3

Operacios rendszer

Az Dell G15 5510 a kdvetkez8 operéacios rendszereket tdmogatja:

e Windows 10 Home (64 bites)
e Windows 10 Professional, 64 bites
e Ubuntu18.04 LTS, 64 bites

Memoria

Az alabbi tablazatban lathatja az Dell G15 5510 memérigjanak miiszaki adatait.

5. tablazat: Memoéria miiszaki adatai

Leiras

Ertékek

Memériafoglalatok

Két SODIMM-foglalat

Meméria tipusa

Kétcsatornas DDR4

Memodria sebessége 2933 MHz
Maximalis memoria konfiguracio 22 GB
Minimalis memoria konfiguracio 4GB

Memodria mérete bdvitéhelyenként

4GB, 8 GB, 16 GB

Tamogatott memoria konfiguraciok

8 GB, 1 x 8 GB, kétcsatornas DDR4, 2933 MHz

8 GB, 2 x 4 GB, kétcsatornas DDRA4, 2933 MHz
12GB,1x 4GB + 1x 8 GB, 2933 MHz

16 GB, 2 x 8 GB, kétcsatornas DDR4, 2933 MHz
32 GB, 2 x 16 GB, kétcsatornas DDR4, 2933 MHz

Kulso6 portok

Az alabbi tablazatban lathatja az Dell G15 5510 ks portjainak mdszaki adatait.

6. tablazat: Kiilso portok

Leiras

Ertékek

Hé&lbzati port

Egy RJ45-port

Dell G15 5510 — miiszaki adatok
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6. tablazat: Kiilso portok (folytatédik)

Leiras Ertékek
USB-portok e Egy USB 2.0 port PowerShare funkciéval
e FEgy USB 2.0 port
e FEgy USB 3.2 Gen 1 port
Audioport Egy headset- (kombinalt fejhallgatd- és mikrofon-) port
Videoport Egy HDMI 2.0 port

Meédiakartya-olvasé

Nem alkalmazhaté

Tapadapterport

Egy 7,4 mm x 5,1 mm-es tapadapterport

Biztonsagi kabel nyilasa

Egy Wedge zarnyilas

Belso foglalatok

Az alabbi tablazatban lathatja az Dell G15 5510 belsd foglalatait.

7. tablazat: Belso foglalatok

Leiras

Ertékek

M.2

e Egy M.2 2230 foglalat kombinalt WiFi/Bluetooth kartyahoz
o Két M.2 2230/2280 foglalat SSD-hez

(O|MEGJ EGYZES: A killonboz6 tipust M.2 kartyak funkcidival
kapcsolatos bévebb informéaciokért olvassa el a kdvetkez8
tudasbéziscikket: SLN301626 a www.dell.com/support cimen.

Ethernet

A kdvetkezd tablazat a Dell G15 5510 vezetékes Ethernet Local Area Network (LAN) mUszaki adatait sorolja fel.

8. tablazat: Ethernet miiszaki adatai

Leiras

Ertékek

Modellszam

Realtek RTL8111H PCl-e Gigabit Ethernet-vezérld

Adatatviteli sebesség

10/100/1000 Mbit/s

Vezeték nélkuli modul

A kdvetkez6 tablazat az Dell G15 5510 altal tamogatott vezeték nélkuli helyi halézati (WLAN) modulokat sorolja fel.

9. tablazat: A vezeték nélkiili modul miiszaki adatai

Leiras 1. opcié

2. opcid

Modellszam Intel AX201

Killer 1650i

Adatétviteli sebesség Max. 2500 Mbit/s

Max. 2500 Mbit/s

Tamogatott frekvenciasavok 2.4 GHz/5 GHz

2,4 GHz/5 GHz

12 Dell G15 5510 - miiszaki adatok



https://www.dell.com/support/article/sln301626/
https://www.dell.com/SUPPORT/ARTICLE/SLN301626/

9. tablazat: A vezeték nélkiili modul miiszaki adatai (folytatodik)

Leiras 1. opcié 2. opcid
Vezeték nélkdli szabvanyok e Wi-Fi 802.11a/b/g e WiFi802.11b/g/a
e Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) e Wi-Fi4 (Wi-Fi 802.11n)
e Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) e Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
e Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) e Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)
titkositas e 64/128 bites WEP 64/128 bites WEP
AES-CCMP AES-CCMP
o TKIP TKIP
Bluetooth Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.1

Hang

A koévetkez6 tablazat az Dell G15 5510 hangkartyajanak miiszaki adatait tartalmazza.

10. tablazat: Hangrendszer miiszaki adatai

Leiras

Ertékek

Audiovezérld

Realtek ALC3254 Nahimic 3D Audio technolégival jatékok szamara

Sztered atalakitas

Tamogatott

Bels audiointerfész

Intel High-Definition Audio (HDA) HDMI-n keresztul

Kils6 audiointerfész

Kombinalt headsetcsatlakoz6 / digitélis tombmikrofon-bemenet

a kameramodulon

Hangszérék szama

Kettd

Bels6 hangszoro-erésitd

Tamogatott (audiokodek beépitett erdsitével)

KUls6 hangerd-szabalyozok

Gyorsbillentyl-vezérlék

Hangszéré kimenet:

Hangszoéré atlagteljesitménye

2w

Hangszéré csucsteljesitménye

25W

Mélysugarzo-kimenet

Nem tdmogatott

Mikrofon

Kettés tdmbmikrofonok

Tarolasi

Ebben a részben az Dell G15 5510 tarhelyopciodit mutatjuk be.
A Dell G15 5510 két M.2 2230/2280 SSD-meghajtdt tamogat. A Dell G15 5510 elsédleges meghajtdja az M.2 meghajto.

11. tablazat: Taroléeszkoz miiszaki adatai

Tarol6 tipusa

Interfész tipusa

Kapacitas

M.2 2230/2280 SSD

PCle Gen3 x4 NVMe

Max. 2 TB

Dell G15 5510 — miiszaki adatok
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11. tablazat: Taroléeszkoz miiszaki adatai (folytatodik)

Tarol6 tipusa Interfész tipusa Kapacitas

M.2 2230/2280 SSD PCle Gen4 x4 NVMe Max. 2 TB

Billentylizet

Az aldbbi tablazatban lathatja az Dell G15 5510 billentylzetének miszaki adatait.

12. tablazat: Billentylizet miiszaki adatai

Leiras Ertékek

Billenty(izet tipusa e Standard billenty(izet
e Hattérvilagitassal ellatott billentylzet
e Négyzénas, RGB-hattérvilagitassal ellatott billentylizet

Billenty(izet kiosztasa QWERTY

Billenty(ik szama e [Egyesiilt allamok és Kanada: 101 billenty(i
e Egyesult Kiralysag: 102 gomb
e Japéan: 105 billentyl

Billentylzet mérete X = 18,70 mm-es billenty(iosztas

Y = 18,05 mm-es billentyliosztas

Gyorsgombok a billentytizeten A billenty(izet némely billentydijét két szimbolum talalhatd. Ezek

a billenty(k alternativ karakterek beirasara, vagy masodlagos

funkciok elvégzésére hasznalhatdk. Az alternativ karakter

beirdsdhoz nyomja meg a Shift billenty(t és a kivant billenty(t.

A mésodlagos funkcié végrehajtasahoz nyomja meg az Fn gombot

és a kivant billentyt.

(O|MEGJ EGYZES: A funkciobillentytik (F1-F12) elsédleges
viselkedését a BIOS-bedllitasi programban a Function Key
Behavior menlpontban véltoztathatja meg.

Tovébbi informaciokért lasd: Gyorsbillenty(ik.

Kamera

A kdvetkezd tablazat az Dell G15 5510 kamerajanak miiszaki adatait tartalmazza.

13. tablazat: Kamera miiszaki adatai

Leiras Ertékek

Kamerak szdma Egy

Kameratipus RGB HD-kamera

Kamera helye Eltls6 kamera
Kameraérzékeld tipusa CMOS érzékel technoldgia

Kamera felbontas:

Allokép 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) 30 fps-en

14 Dell G15 5510 — miiszaki adatok



13. tablazat: Kamera miiszaki adatai (folytatédik)

Leiras

Ertékek

Atlos 1at6s20g:

78,6 fok

Erint6pad

A kdvetkez6 tabldzat az Dell G15 5510 érintépanelének miiszaki adatait tartalmazza.

14. tablazat: Erintopad miiszaki adatok

Leiras Ertékek
Erintépanel felbontasa:
Vizszintes 1229
Flggdleges 749

Erintépanel mérete:

Vizszintes

105 mm (4,13 hivelyk)

Fuggdleges

60 mm (2,36 hivelyk)

Erint&pados mozdulatok

A Windows 10-zel hasznalhat6 érintépaneles kézmozdulatokrol lasd
a 4027871-es Microsoft tudasbaziscikket a support.microsoft.com

webhelyen.

Tapadapter

A kdvetkezd tablazat az Dell G15 5510 tapadapterének miszaki adatait tartalmazza.

15. tablazat: A tapadapter miiszaki adatai

Leiras 1. opcioé 2. opcio
Tipus 180 W 240 W
Csatlakozd méretei:
Kulsé atméro 7.40 mm 7.40 mm
Bels6 atméré 510 mm 5,10 mm

Bemeneti feszlltség

100 VAC-240 VAC

100 VAC-240 VAC

Bemeneti frekvencia 50 Hz—60 Hz 50 Hz-60 Hz
Bemeneti d&ramerésség (maximum) 234 A 3,50 A

Kimeneti feszlltség (folyamatos) 9,23 A 12,31A

Névleges kimeneti feszUltség 19,50 V egyenaram 19,50 V egyenaram

Hémérséklet-tartomany:

Uzemi

0 ©C és 40 °C (32 °F és 104 °F) kozott

0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) kozott

Tarolasi

-40 °C és 70 ©C (-40 ©F és 158 °F) kozott

-40 ©C és 70 ©C (-40 ©F és 158 °F) kozott

Dell G15 5510 — miiszaki adatok 15
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Akkumulator

Az aldbbi tablazatban lathatja az Dell G15 5510 akkumulatoranak miiszaki adatait.

16. tablazat: Akkumulator miiszaki adatai

Leiras

1. opcié

2. opcid

Akkumulator tipusa

3 cellas, 56 Wh-s ,intelligens” litiumion

6 cellés, 86 Wh-s ,intelligens” litiumion

Akkumulator feszUltség

13,20 V egyendram

13,2V DC /15,35 V DC

Akkumulator sulya (maximum)

0,25 kg (0,55 font)

0,34 kg (0,74 font)

Akkumulator mérete:

Magassag 7,56 mm (0,3 hiivelyk) 7,56 mm (0,3 hlvelyk)
Szélesseg 295,20 mm (11,62 hiivelyk) 295,20 mm (11,62 hiivelyk)
Meélység 77,50 mm (3,05 hiivelyk) 77,50 mm (3,05 hiivelyk)

Hémérséklet-tartomany:

Uzemi

0 ©°C és45 °C (32 °F és 113 °F) kozott

0 ©°C és 45 °C (32 °F és 113 °F) kozott

Tarolasi

-20 °C és 65 °C (-4 OF és 149 °F) kdzott

-20 °C és 65 °C (-4 °F és 149 °F) kozott

Akkumulator Gzemideje

Flgg az Uzemi kordlményektdl, és jelentdsen
csOkkenhet bizonyos nagy aramfelvételi
kortlmények kdzott.

Flgg az Uzemi kordlményektdl, és
jelentésen csokkenhet bizonyos nagy
aramfelvételi kortimények kdzott.

Akkumulator toltési ideje (kortlbelll)
(D|MEGJEGYZES: A toltési id6,
id6tartam, kezdési és befejezési

id6 stb. bedllitdsara a Dell Power
Manager alkalmazas szolgal. A Dell
Power Managerrel kapcsolatos tovabbi
informéciokért lasd a Me and My Dell
oldalt a www.dell.com/ webhelyen.

4 6ra (kikapcsolt szamitogép mellett)

4 6ra (kikapcsolt szamitogép mellett)

Gombelem

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhat6

Kijelz6

Az aldbbi tablazat az Dell G15 5510 kijelz6jének miiszaki adatait sorolja fel.

17. tablazat: Kijelz6 miiszaki adatai

Leiras

1. opcioé

2. opcioé

Kijelz6tipus

Full High Definition (full HD)

Full High Definition (full HD)

Kijelz8panel-technoldgia

Széles betekintési szog (WVA)

Széles betekintési szog (WVA)

Kijelz6panel mérete (aktiv terllet):

Magasséag

193,59 mm (7,62 hiivelyk)

193,59 mm (7,62 hivelyk)

Szélesség

344,16 mm (13,55 huvelyk)

344,16 mm (13,55 hivelyk)
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17. tablazat: Kijelz6 miiszaki adatai (folytatodik)

Leiras 1. opcié 2. opcid
Atlo 395 mm (15,55 hivelyk) 395 mm (15,55 hivelyk)
Kijelz6panel nativ felbontasa 1920 x 1080 1920 x 1080
Fényesség (jellemzben) 250 nit 300 nit
Megapixel 2,07 2,07
Szinskala 45% NTSC 100% sRGB
Képpont per havelyk (PPI) 141 141
Kontrasztarany (min.) 600:1 800:1
Vélaszidd (max.) 35ms 13 ms
Frissitési frekvencia 120 Hz 165 Hz

Vizszintes 1at0sz6g

80 +/- fok (minimum)

80 +/- fok (minimum)

Flggdleges latdszog

80 +/- fok (minimum)

80 +/- fok (minimum)

Képpontméret 0,17925 mm x 0,17925 mm 0,17925 mm x 0,17925 mm
Aramfogyasztas (maximum) 460 W 6W

Tlkroz6désmentes és fényes bevonat Tukrozédésmentes Tukrozédésmentes
Erintési opciok Nem Nem

GPU - integralt

A kdvetkez§ tablazat az Dell G15 5510 altal tamogatott integralt grafikus kartya (GPU) mUszaki adatait ismerteti.

18. tablazat: GPU - integralt

Vezérlo

Memoria mérete

Processzor

Intel UHD Graphics

Megosztott rendszermemoria

10. generécios Intel Core i5/i7

GPU - kulonallo

A kdvetkez§ tablazat az Dell G15 5510 altal tamogatott kulonallé grafikus kartya (GPU) miszaki adatait ismerteti.

19. tablazat: GPU - kiilonallé

Vezérlo

Memoéria mérete

Memoéria tipusa

NVIDIA GeForce GTX 1650

4GB

GDDR6

Uzemi és tarolasi kérnyezet

A kdvetkez6 tablazat az Dell G15 5510 Uzemi és Uzemeltetéséhez és tarolasdhoz szikséges feltételeket tartalmazza.

Dell G15 5510 — miiszaki adatok

17



Légkorszennyezési szint: G1-es osztalyl az ISA-S71.04-1985 jell szabvany szerint

20. tablazat: Szamitogép hasznalati kérnyezete

Leiras

Uzemi

Tarolasi

H&mérséklet-tartomany

0 ©C és 35 °C (32 °F és 95 ©F) kozott

-40 ©C és 65 °C (-40 OF és 149 OF) kdztt

Relativ paratartalom (legfeljebb)

10-90% (nem lecsapddod)

0-95% (nem lecsapddd)

Vibracié (maximum)®

0,66 GRMS

1,30 GRMS

Réazkodas (maximum)

10 Gt

160 Gt

Tengerszint feletti magassag

15,2 m és 3048 m (-49,87 Iab és 10 000
lab) kozott

15,2 m és 10 668 m (-49,87 &b és 35 000
lab) kozott

*Mért rezgés, a felhaszndloi kornyezetet szimulélé, véletlenszer(i rezgési spektrumot hasznélva.

T 2 ms-os félszinuszl rezgéssel mérve, a merevlemez-meghajté Uizemelése mellett.
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Gyorsgombok a billentylizeten

MEGJEGYZES: A billenty(izeten talalhato karakterek a billenty(izet nyelvi konfiguraciojatdl fliggéen eltérhetnek.
A billentyparancsokhoz hasznélt gombok minden nyelvkonfiguracio esetén ugyanazok.

A billentylGzet némely billentyjét két szimbolum talalhato. Ezek a billenty(ik alternativ karakterek beirasara, vagy méasodlagos funkciok
elvégzéseére hasznéalhatok. A billenty( alsé részén mutatott szimbolum a billenty(i lenyomasa esetén bevitt karaktert jeldli. Ha a billenty(t

a Shift billentylivel egyltt nyomja le, akkor a billenty( felsd részén lathatd szimbélum kerdl bevitelre. Ha példaul a 2 billenty(it nyomja meg,
akkor a 2 karakter kerUl bevitelre; ha a Shift + 2 billenty(ket nyomja le, akkor a @ karakter kerdl bevitelre.

A billenty(lzet fels6 soraban 1évé F1-F12 billenty(ik a multimédia-vezérld funkciégombok, melyet a billenty( aljan 1évé ikon is jelez. Nyomja
meg a funkcidgombot az ikonnal mutatott feladat elinditdsdhoz. Példaul az F1 billenty( elnémitja az audiokimenetet (I4sd az alabbi
tablazatot).

Ugyanakkor, ha az F1-F12 funkciobillentylket valamilyen szoftveralkalmazashoz kell hasznalni, akkor a multimédias funkcié az fn +

Esc billentylkombinacioval kikapcsolhatd. Ezt kdvetéen a multimédia-vezérld funkcid az fn és a megfeleld funkciobillentyl lenyomasaval
hivhato el6. Az audiokimenet elnémitasahoz példaul az fn + F1 billentylkombinaciot hasznalhatja.

@ MEGJEGYZES: A funkcidbillentytik (F1-F12) elsédleges viselkedését a BIOS-bedllitasi programban a Function Key Behavior

mentpontban is médosithatja.

21. tablazat: A billentylizet gyorsgombijainak listaja

Funkciobillentyi Uj funkcioval ellatott billentydi (a viselkedésének modositasaval
multimédias vezérléshez)

< | + Hang némitasa

<, 7 + Hangerd csdkkentése

D , + Hangerd ndvelése

< : + Lejatszas/Szlnet

i ?gfgéﬁg hattérvilagitasanak valtasa
+ B Fényer6 cstkkentése

+ Fényeré novelése

. + Valtas kulsé kijelz6re

o + Keresés/G billentyl (opcionalis)

k3
-
3

L
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21. tablazat: A billentyiizet gyorsgombijainak listaja (folytatodik)

Funkciobillentyii

Uj funkciéval ellatott billentyii (a viselkedésének modositasaval
multimédias vezérléshez)

prtsc
F10

1 Lan® Print screen

home
M

+ Home
1

end
F12

+ End
. F12

Az Fn billenty(t a billenty(zetrél kivalasztott billentylkkel egyitt tovabbi, masodlagos funkcidk elbhivaséara is hasznalhatja.

22, tablazat: A billentyiizet gyorsgombijainak listaja

Funkciobillentyi

viselkedésének modositasaval

rtsc
+

Vezeték nélkuli funkcié ki- vagy bekapcsolasa

+ Szinet/Megszakitas

oo

Véltas bekapcsolas és akkumulatorallapot-jelzé fény/mereviemez-
meghajto aktivitas jelzéfénye kdzott

oo

Rendszerkérelem

+

Alkalmazasok ment megnyitasa

fi
+

fn billenty( zarolasanak ki-/bekapcsolasa

+ Y Page down
Do
- e F‘IZ_’
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Segitség igénybevétele és a Dell elérhetoségei

Mire tamaszkodhat a probléma 6nalld megoldasa soran?

A probléma 8nallé megoldasat szolgalé alabbi forrasok révén juthat a Dell-termékekkel és -szolgaltatasokkal kapcsolatos informéacidhoz és

segitséghez:

23. tablazat: Mire tamaszkodhat a probléma 6nallé6 megoldasa soran?

Mire tamaszkodhat a probléma 6nallé6 megoldasa soran?

Forras cime

A Dell-termékekre és -szolgaltatasokra vonatkozé informéaciok

www.dell.com

My Dell

Tippek

k3

Forduljon a tAmogatasi szolgélathoz

A Windows keres6mezgjébe irja be a Contact Support
kifejezést, majd nyomja meg az Enter billentyit.

Az operacids rendszer online sugdja

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Els6rangl megoldasok, diagnosztikai eszkdzok, illesztéprogramok
és letdltések elérése, valamint tovabbi informaciok beszerzése

a szamitdgéppel kapcsolatban videdk, kézikdnyvek és
dokumentumok formajaban.

Dell szamitogépe egy szervizcimke vagy egy Express

Service kod segitségével egyedi médon azonosithatd. A Dell
szamitbgépéhez tartozd tdmogatési eréforrasok eléréséhez adja
meg a szervizcimkén szereplé szamsort vagy az Express Service
kddot a www.dell.com/support oldalon.

Ha segitségre van sziiksége a szervizcimke megkereséséhez,
tekintse meg a Szervizcimke megkeresése Dell laptopjan cimd
részt.

Dell-tudasbéziscikkek szamos szamitogépes probléma
megoldaséhoz.

1. L&togasson el a www.dell.com/support weboldalra.
2. A Support oldal tetején lévé menuben valassza a Support >
Knowledge Base elemet.

3. A Knowledge Base oldal Search mez&jébe irja be a kulcsszot,
témakort vagy tipusszamot, majd kattintson a keresés ikonra

(vagy érintse azt meg) a kapcsolddd cikkek megtekintéséhez.

A Dell elérhetdségei

Ha értékesitéssel, mUszaki tamogatassal vagy Ugyfélszolgalattal kapcsolatosan szeretne a Dellhez fordulni, Iatogasson el ide:

www.dell.com/contactdell.

&l rendelkezésre az On orszagaban/régisjaban.

blokkal vagy a Dell termékkataldgussal kapcsolatban.

MEGJEGYZES: Az elérhet&ség orszagonként/régionként és termékenként valtozik, és eléfordulhat, hogy néhany szolgaltatas nem

MEGJEGYZES: Amennyiben nem rendelkezik aktiv internetkapcsolattal, elérhetéséget talalhat a vevéi szamlaval, szallitdjeggyel,

Segitség igénybevétele és a Dell elérhetségei
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