
Epson WorkForce AL-M200DN
ADATLAP

Az Epson WorkForce AL-M200DN LED nyomtatót két oldalas 
nyomtatás, nagy nyomtatási sebesség és a nagy teljesítményű 
nyomtatáshoz szükséges nagy terhelhetőség jellemzi. A 
kategóriájában az egyik legalacsonyabb fenntartási költséggel (TCOs) 
ez a modell megfizethető megoldást kínál a kis irodák, és az otthoni 
irodai felhasználók számára.

A WorkForce AL-M200DN hálózathoz csatlakoztatható és megosztható egy kis 
munkacsoporton belül, de kis méretének köszönhetően egy felhasználó asztalán is 
elfér. Behúzható papírtálcával is rendelkezik, mely felhajtható, ha a nyomtató nincs 
használatban.

Az Epson WorkForce AL-M200DN festékkazettáját könnyű cserélni. A felhasználó csak 
behelyezi a kazettát a festékkazetta-foglalatba és elfordítja a rögzítéshez. Nincs 
rendetlenség, nincs probléma.

Ezenkívül a felhasználók az irodán belül bárhonnan nyomtathatnak és oszthatnak meg 
tartalmat az Epson iPrint nyomtatási alkalmazás segítségével. A könnyen használható 
alkalmazás lehetővé teszi a vezeték nélküli nyomtatást okostelefonról és táblagépről*1.

A WorkForce AL-M200DN nyomtatóval a vállalkozás időkiesés nélkül a munkára tud 
koncentrálni, hiszen a készülék nagy teljesítményű, és felhasználóbarát funkciói 
biztonságot és hatékonyságot nyújtanak.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Kategóriájában a legkisebb fenntartási 
költség
30 oldal/perc*2 és 30 000 oldalas 
terhelhetőség
Kétoldalas nyomtatás alapkiépítésben
Könnyen cserélhető festékkazetta
Nyomtatás okostelefonról és táblagépről



Epson WorkForce AL-M200DN

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási felbontás 1.200 dpi
Festékkazetta AcuBrite

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség 30 Oldal/perc fekete-fehérben, egyoldalas
Első oldalig eltelt idő Monokróm 7 másodperc
Felmelegedési idő 26 s
Terhelhetőség 30.000 Oldalak havonta

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók B típusú USB 2.0, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T)
Hálózati nyomtatás protokollja Port 9100, WSD, NDS Printserver
Hálózatkezelés protokollja SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, mDNS, WSD, SMTP, POP3

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírformátumok A4, A5, B5, C5 (Boríték), DL (boríték), LT, LGL, MON, Executive
Kétoldalas igen
Kiadó papírtálca kapacitása 125 Lapok
Papírtálca kapacitása 250 Lapok Normál
Papírtálcák száma 1 tálca

ÁLTALÁNOS
Tápfeszültség AC 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Termék méretei 385 x 356 x 225 (szélesség x mélység x magasság)
Súly 6,8 kg
Hőmérséklet Üzemeltetés 10°C - 32°C
Páratartalom Üzemeltetés 10% - 85%, Tárolás 15% - 80%
Biztonsági szabványok IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1, EN60825-1
Elektronikai szabványok Energy Star minősítés
EMI szabvány EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3

TOVÁBBI FUNKCIÓK
Processzor-sebesség 295 MHz
Memória 128 MB Mellékelve, 128 MB maximális
Emulációk PCL6, PostScript 3

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel
LCD kijelző Típus: Fekete-fehér, 2 soros szöveg x 2 Sorok

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CC70011

Vonalkód 8715946521466

Méretek egyedi csomagolás 444 x 484 x 330 mm

Doboz súlya 8,4 kg

A DOBOZ TARTALMA

Nyomtató
Tápkábel
Beállítási utasítás
Szoftver (CD)
Garancia dokumentumok

FOGYÓANYAGOK

EPSON CoverPlus Service Option Pack - 35
 

Epson Service Pack 35
 

Service Pack N° 35
 

COVERPLUS-Paket (36 month On-Site-Service)
 

Service Pack N° 20
 

AL-M200/MX200 Standard Capacity Toner Cartridge 2.5k
 C13S050709 (2.500 oldal)

AL-M200/MX200 Double Return Toner Cartridge Pack 2 x 
2.5k

 C13S050711 (5.000 oldal)
AL-M200/MX200 Double Toner Cartridge Pack 2 x 2.5k

 C13S050710 (5.000 oldal)
3yr CoverPlus Pack 35 LP

 SESHQ2176
3yrs on-site swap

 
3yrs return to base

 

FESTÉKKAZETTA-GYŰJTŐ PROGRAM

Az ingyenes program célja az Epson 
festékkazetták összegyűjtése és 
újrahasznosítása biztonságos és 
környezetbarát módon. 
Háromféleképpen szabadulhat meg 
kiürült festékkazettáitól környezetbarát 
módon:

Helyezze őket a festékkazetta-gyűjtő 
dobozba, amelyet elszállítunk, ha megtelt.
Juttassa vissza térítésmentesen, postai úton.
Adja le az Epson Express központban. A 
programról további információkat a 
www.epson.com/recycle weboldalon találhat.

1. Az Epson iPrint funkciót használó nyomtatóknak és az
okostelefonnak vagy a táblagépnek azonos alhálózaton kell
lennie. További információkért, valamint a támogatott nyelvek
és eszközök listájáért látogasson el a www.epsonconnect.eu
weboldalra {s
2. Az ISO/IEC 24734 szabványnak megfelelően, az
alapértelmezett egyoldalas / kétoldalas nyomtatásra
vonatkozó Office Category Test által meghatározott átlagos
ESAT / FSOT. További információkért látogasson el a
www.epson.eu/testing weboldalra.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe 
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület) 
1117 Budapest 
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
06 80 014 783 
www.epson.hu


