
EB-4950WU
ADATLAP

Ez a fix telepítésre tervezett, 4500 lumen fényerejű Full HD projektor 
WUXGA felbontást biztosít a valódi HD élményhez.

Az EB-4950WU egy fix telepítésre tervezett Full HD WUXGA projektor, amely nagy 
felbontású képet és könnyen használható funkciókat biztosít. Az Epson 3LCD vetítési 
eljárás és a 4500 lumen fehér- és színesfény-kibocsátás biztosítja, hogy a fontos 
prezentációk élénk, valósághű színekben jelenjenek meg, és bármilyen környezeti 
megvilágításban élvezhetők legyenek.

Az EB-4950WU kifogástalan minőségű nagy felbontású képet és 5000:1 
kontrasztarányt nyújt. Ez biztosítja a fontos prezentációk lehető legjobb megjelenítését. 

A felhasználóbarát funkciók széles választékának köszönhetően a projektort könnyű 
telepíteni és használni. A széles 1,8x zoom, illetve a manuális függőleges 
trapézkorrekció és az ív- és pontkorrekció sokféle helyzetben meggyorsítja és 
megkönnyíti az elhelyezést a kép elmosódása vagy torzulása nélkül. 

A HDMI és Display Port bemenet segítségével nagy felbontású eszközök sora 
csatlakoztatható a projektorhoz a tartalmak könnyű lejátszásához. Ezenkívül a lámpa 
és szűrő könnyen cserélhető, amely segíti az egyszerű karbantartást és biztosítja, hogy 
a vetített kép a lehető legnagyobb fényerejű és tiszta legyen. 

Az osztott képernyő funkció lehetővé teszi, hogy előadás közben két különböző 
forrásról vetítsen ki, pl. egy másik laptopról vagy Epson USB dokumentumkameráról, a 
tartalmasabb és lenyűgözőbb prezentációk érdekében.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Nagy fényerejű
4500 lumen fehér- és színesfény-kibocsátás
Nagy felbontás
WUXGA felbontás
Kiváló minőségű kép
Full HD 3LCD technológia
Gazdag, mély feketék
5000:1 kontrasztarány
Osztott képernyő
Csatlakozás különböző forrásokhoz



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel 0,76 hüvelyk ezzel: MLA (D7)

KÉP
Színesfény kibocsátás 4.500 Lumen-3.200 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás 4.500 Lumen - 3.200 Lumen (gazdaságos)
Felbontás WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrasztarány 5.000 : 1
Izzó 280 W, 4.000 h Élettartam, 5.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrekció Manuális függőleges: ± 30 °, Manuális vízszintes ± 30 °

OPTIKA
Vetítési arány 1,26 - 2,30:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,8
Vetítési méret 50 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy 
látószög

1,4 m - 2,5 m (50 hüvelyk képernyő)

Vetítési távolság - Tele 8,4 m - 15 m (300 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke 1,65 - 2,55
Gyújtótávolság 21,28 mm - 37,94 mm
Fókusz Kézi

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA be, VGA ki, HDMI be, Display Port, 

Kompozit ki, BNC be, S-Video be, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio 
bemenet (4x), Cinch audiobemenet

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Biztonság Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem

EGYÉB
Garancia 36 hónap Bevitel vagy 8.000 o, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11H563040

Vonalkód 8715946530222

Méretek egyedi csomagolás 762 x 432 x 324 mm

Doboz súlya 12,9 kg

db 1 Egységek

Származási ország Japán

Palettaméret 16 db

EB-4950WU

A DOBOZ TARTALMA

CD útmutató
Kábelburkolat
Számítógép-kábel
Tápkábel
Távvezérlő elemekkel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Lamp - ELPLP77
V13H010L77
Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
Wireless LAN Adapter (b/g/n) - ELPAP07 
V12H418P13
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
3D Polarizer - ELPPL01
V12H618A01
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