
ADATLAPEpson AcuLaser C9300N sorozat

Az AcuLaser C9300N sorozat csúcskategóriás, színes A3-as  
lézernyomtatója kategóriájának legkiválóbb nyomtatási 
minőségét nyújtja, és első osztályú nyomatokat biztosít  
a vállalkozások, valamint a közepes és nagy munkacsoportok 
számára.

A professzionális nyomatokat igénylő vállalkozások értékelni fogják az Epson 
AcuLaser Colour-RITech felbontásnövelő technológiáját, mely eltávolítja a szöveg 
egyenetlen széleit, és tiszta, éles tónusokat biztosít diagramok, képek és még 
CAD-ábrák nyomtatásakor is. A C9300N sorozat emellett az Epson új Advanced 
Amplitude Modulation (AAM) (speciális amplitúdómoduláció) rácsképzési 
technológiájával elemzi a festékpontok elhelyezését és kontúros, éles  
képeket készít.

A C9300N család által készített kiváló minőségű nyomatok megfizethetők,  
hiszen színes módban az Epson lézernyomtatóira jellemző legalacsonyabb 
lapköltséget biztosítják. Az opcionális lapfordító egységgel a papírfogyasztás  
50%-ra csökkenthető, az ENERGY STAR-minősítésű csökkentett 
áramfogyasztás pedig igazán alacsony fenntartási költséget szavatol.

A kis helyigényű, színes A3-as méretű nyomtatásra is képes C9300N sorozat  
a vállalkozások igényei szerint készült. Az akár 30 lap/perc A4-es méretű fekete-
fehér és színes nyomtatási sebesség hozzájárul a vállalkozások hatékonyságának 
növeléséhez, az akár 2055 lapos papírkapacitás pedig a papírújratöltésnél jelent 
időmegtakarítást. A gigabites Ethernet és az IPSec, IPv6 és SSL protokollal 
rendelkező PDL-támogatás egyszerűvé teszi a készülék komplex  
IT-környezetekbe való integrációját.

A C9300N sorozat készülékei akár 100 000 oldalas havi terhelhetőséggel 
rendelkeznek, ezért a vállalkozások biztosak lehetnek abban, hogy megéri  
az Epson készülékeibe befektetniük.

FŐBB JELLEMZŐK

• �Kompakt A3-as színes lézernyomtatók 
• �4800RIT felbontás Epson Colour-RITech 

technológiával
• �Új Epson AAM képernyőtechnológia
• �Akár 30 lap/perc A4 fekete-fehér és színes 

nyomtatási sebesség
• �Akár 100 000 oldalas terhelhetőség

Lehetőségek

Választható 405+ 
lapos kapacitás

A képen látható modell: AL-C9300D3TNC 
lapfordítóval, 3 db kiegészítő papírtálcával és 
állvánnyal

A képen látható modell: AL-C9300N
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A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI
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TECHNOLÓGIA
Nyomtatási minőség
Nyomtatási felbontás

Színes A3-as lézernyomtató
4800RIT az Epson színes Resolution Improvement Technology felbontásnövelő technológiával
Akár 1200 × 1200dpi

NYOMTATÁS
Egyoldalas 
Kétoldalas 
Első oldal elkészítésének ideje
Bemelegedési idő
Maximális terhelhetőség

Akár 30 lap/perc (A4 fekete-fehér/színes)
Akár 21 lap/perc (A4 fekete-fehér/színes)
Kevesebb mint 8,3/9,9 mp (A4 fekete-fehér/színes)
Kevesebb mint 18 mp (alvó módból a nyomtatásra való készenállásig)
Legfeljebb 100 000 oldal

CSATLAKOZÁS
Szabványos felület
Opcionális csatlakozók
Hálózati nyomtatási protokollok
Hálózatkezelési protokollok

Gigabites Ethernet-csatoló, High Speed USB csatlakozó
B típusú, párhuzamos csatlakozó, Compact Flash csatlakozó
TCP/IP, IPv4, IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD
TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, 
SNTP, SSDP, ENPC,SLP, WSD, LLTD, AppleTalk

PAPÍRKEZELÉS
Papírbemenet alapkiépítésben
Papírméret

Kétoldalas nyomtatás
Papírsúly
Papírkimenet
Opcionális papírkezelés
Behelyezhető maximális 
papírmennyiség
Nyomtatható terület

Akár 405 lap (155 lapos többfunkciós tálca + 250 lapos papírkazetta alapfelszereltségben)
A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, GLT, HLT, F4, LGL, GLG, EXE, B, C10, DL, C5, C6, ISO-B, 
felhasználó által megadott: 75–297mm szélesség és 98–431,8mm hosszúság
Opcionális (bizonyos modelleknél már elérhető)
60-216 g/m²
Maximum 150 lap (lefelé fordítva)
550 lapos papírtálca (bizonyos modelleknél már elérhető)

max. 2055 lap
Akár 293 × 425,8mm

ENERGIASZÜKSÉGLET
Áramfogyasztás
Feszültség
Áramerősség
Frekvenciatartomány

Maximum: 1020W, nyomtatás közbeni átlag: 458W, készenléti: 56W, alvó: 3,5W, kikapcsolva: 0W
220-240V v.á. ±10%
4,7A vagy kevesebb
50 Hz/60 Hz ± 3 Hz

MÉRETEK (SZ×H×M)

SÚLY (kellékanyagok nélkül)

ÁLTALÁNOS ADATOK
Hangerő
Hangnyomás
Külső hőmérséklet
Üzemi páratartalom
Windows-támogatás

Mac-támogatás
Operációs rendszerek
Illesztőprogramok

Nyomtatási módban: 70dB, készenléti módban: 43dB
Nyomtatási módban: 53dB, készenléti módban: 25dB
Üzemeltetési módban: 5~32°C/tárolási: 0–35°C
Üzemeltetési módban: 15~85% relatív páratartalom/tárolási: 15–85% RH
Windows 7 (32bit/64bit)/Windows Vista (32bit/64bit)/Windows XP (32bit/64bit)/Server 2008 
(32bit/64bit)/Server 2008R2 (64bit)/Server 2003 (32bit/64bit)
Mac OS 10.4.11 ~ 10.6.x
Linux: lásd: http://avasys.jp/eng/linux_driver/
Epson Printer Driver, PCL Driver, PostScript Driver

EGYÉB FUNKCIÓK
Környezetvédelmi funkciók
Processzor
Nyomtatóvezérlő nyelvek 
emulációja

Beépített betűtípusok
LCD

Energy Star-minősítés
400MHz
PCL6, PCL5c, Adobe PostScript3, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, FX, ESCP2, I239X 
méretezhető: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3, bitkép: 7 ESC/Page, 5 PCL5c,  
1 PCL6
Betűkészletek: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X
5 sor × 22 karakter

JÓTÁLLÁS
Normál
Opcionális garanciakiterjesztés

1 éves helyszíni 
3 éves helyszíni

1 Epson Colour Resolution Improvement Technology felbontásnövelő technológia

Epson AcuLaser C9300N család

MODELLEK

• �AcuLaser C9300N�
	 (hálózat)
• �AcuLaser C9300DN�
	 (lapfordító és hálózat)
• �AcuLaser C9300TN�
	 (papírtálca és hálózat)
• �AcuLaser C9300DTN�
	 (lapfordító, papírtálca és hálózat)
• �AcuLaser C9300D2TN�
	 (lapfordító, 2 db papírtálca és hálózat)
• �AcuLaser C9300D3TNC�
	 (lapfordító, 3 db papírtálca, állvány és hálózat)

A DOBOZ TARTALMA

• �Nyomtató
• �Tápkábel
• �Szoftveres CD
• �Használati utasítás és tudnivalók
• �Garanciajegy
• �Gyári festékkazetta

KELLÉKANYAGOK

•	� Fekete festékkazetta 
(6500 oldal*)�

•	� Dupla fekete festékkazetta 
(2 × 6500 oldal*) �

•	� Cián festékkazetta 
(7500 oldal*) �  

•	� Dupla cián festékkazetta 
(2 × 7500 oldal*) �

•	� Bíbor festékkazetta 
(7500 oldal*) �

•	� Dupla bíbor festékkazetta 
(2 × 7500 oldal*) �

•	� Sárga festékkazetta 
(7500 oldal*)�

•	� Dupla sárga festékkazetta 
(2 × 7500 oldal*)�

•	� Fekete fotokonduktor egység 
(24 000 oldal**)�

•	� Színes fotokonduktor egység 
(24 000 oldal*)�

•	� Hulladékfesték-gyűjtő  
(24 000 oldal)�

•	� Gyári festékkazetta� (2000 oldal*)

* 	� Az ISO/IEC19798 és az ISO/IEC24712 kapacitásteszt alapján.
**	� A dob élettartama folyamatos nyomtatás alapján 

meghatározva. A nyomtatási körülményektől függően változik.

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

• �550 lapos papírtálca�
• �Lapfordító egység�
• �Nyomtatóállvány�
• �Párhuzamos csatlakozót  

tartalmazó kártya�

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. („I” épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
06 80 014 783
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.


	Air Filter: C11CB52011
	Spare lamp: C11CB52011BZ
	Ceiling Mount: C11CB52011BV
	Celing Pipe: C11CB52011BT
	Celing Pipe 2: C11CB52011BR
	3D Glasses: C11CB52011BP
	SKU Code 2: C13S050605
	Barcode 2: C13S050609
	SKU Code: C13S050604
	Barcode: C13S050608
	Gross weight: C13S050603
	Carton dimensions: C13S050607
	Gross weight 2: C13S050602
	Carton dimensions 2: C13S050606
	ff: C13S051210
	errt: C13S051209
	534: C13S050610
	erff: C12C802601
	444: C12C802612
	dfff: C12C847181
	ffffff: C12C824521
	Weight: From 499.5 x 538 x 422mm to 512 x 538 x 925mm
	Dimensions: From 41Kg to 76Kg (excluding consumables)


