
Epson TM-T88V (044A0): Serial,
PS, White, EU

ADATLAP

Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre leírás. Kérjük, további információkért 
forduljon az Epson-ügyintézőjéhez! LÉNYEGES JELLEMZŐK



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

INTERFÉSZEK
Csatlakozók Mini B típusú USB 2.0, RS-232

ÁRAMELLÁTÁS
Tápegység PS-180 & EURO hálózati kábel
Áramfelvétel készenléti üzemmódban: 0,1 A, Átlag: 1,8 A
Üzemi feszültség 24 V

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 145 x 195 x 148 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 1,6 kg
Színes Fehér (ENN8.5)
Zajszint Működés közben: 55 dB (A)
Telepítés Vízszintes, Függőleges, Fali tartó
Dugós csatlakozó D.K.D. funkció (2 meghajtó)
Páratartalom Üzemeltetés 10% - 90%, Tárolás 10% - 90%
Hőmérséklet Üzemeltetés 4°C - 45°C, Tárolás -10°C - 50°C

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK
Nyomtatási sebesség 300 mm/sec
Nyomtatási jelkészlet ANK
Karaktermagasság 0,99 mm (Sz) x 2,4 mm (M) / 1,41 mm (Sz) x 3,39 mm (M)
Karakterkészlet 95 alfanumerikus, 18 nemzetközi, 128 x 43 grafika
Karakter per hüvelyk 20 cpi / 15 cpi
Felbontás 180 dpi x 180 dpi
Nyomtatási jelek Szöveg (euro-szimbólummal együtt), Grafika, Vonalkód

ADATPUFFER
Adatpuffer 4 kB vagy 45 byte

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C31CA85044A0

Vonalkód 8715946545615

Méretek egyedi csomagolás 200 x 245 x 230 mm

Doboz súlya 1,97 kg

db 1 Egységek

Származási ország Kína

Palettaméret 128 db

Epson TM-T88V (044A0): Serial, PS,
White, EU

A DOBOZ TARTALMA

Garancia dokumentum
PS-180 és hálózati kábel
Használati utasítás
Tekercspapír
58 mm széles papír vezetőlemeze
Bekapcsológomb-fedél
Nyomtató
Csatlakozófedél

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Epson OT-BZ20-634:OPTIONAL EXTERNAL BUZZER for 
T20/II, T70II and T88V
C32C890634
WH-10 (040) Wall hanging bracket
C32C845040

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe 
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület) 
1117 Budapest 
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


