EB-2040

A magas képmindség, a 4200 lumen fényerd, a tokéletes
megbizhatdsag és a rugalmas mikddés segitségével tokéletes
prezentaciokat tarthat.

Vetitsen élénk szineket és éles képeket barmely targyaléteremben az uj, szuperfényes
Uzleti projektorunkkal, amely fantasztikus 4200 lumen fényerét és XGA-felbontast
biztosit. Az EB-2040 késziilék ugy lett megtervezve, hogy akar 300" méretig
méretezhet6 képet vetitsen, és tdbb csatlakozasi lehetéséget kinal, példaul opcionalis
vezeték nélkuli LAN-csatlakozast.

Akar 300" méreti kép és kiemelkedé mindség

Az Epson 3LCD technoldgiaja kivald minéségu tartalmat, élénkebb szineket és
fényesebb képet garantal. A HDMI-csatlakozas élesebb és tisztabb tartalmat biztosit
akar 300"-ig méretezheté képméret esetén is.

Egyszerii beallitas és csatlakozas

Az EB-2040 automatikus bekapcsolast és szamos csatlakozasi lehet6séget kinal,
ideértve két HDMI-portot és az opcionalis vezeték nélkili LAN-csatlakozast, amelyek
segitségével laptoprdl vagy mobil eszk6zokrél lehet tartalmat kildeni a projektorra.

Gazdasagos lizemeltetés
Vetitsen hosszabb ideig, nagyobb megbizhatdésaggal, gazdasagos lizemmaddban akar
10 000 6ras lampaélettartammal.

Kezdélap

A kezd6lap gyors és konny( hozzaférést kinal szamos hasznos funkciéhoz, mint
példaul a csatlakozasi forrasokhoz. A vezeték nélkili csatlakozas is egyszeriien
elérhet6 a képernydn lathat6 informaciok segitségével.

Hozzaadott értéket képvisel6 rugalmassag

A tébb szamitdgépes vetitést lehetévé tevé szoftver és az EB-2040 projektor
segitségével akar 50 szamitdgépet is csatlakoztathat, és feloszthatja a képerny6t az
osztott képernyds vetitéshez, amely sokkal nagyobb koéltséghatékonysagot és
rugalmassagot kinal, mint a sikpaneles kijelzdk.
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LENYEGES JELLEMZOK

o Akar 300" méretii kép és nagyszeri
minéség
Az Epson 3LCD technolégiaja XGA-
felbontassal

o Keltse életre a prezentaciokat
Kitné 4200 lumen fényerd

o Csatlakozas: adatatvitel és
tartalommegosztas
Két HDMI-port és opcionalis vezeték nélkuli
csatlakozas

o Kezddlap és megosztott képernyo
Gyors és kdnnyl hozzaférés szamos
hasznos funkciéhoz
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A TERMEK MUSZAKI ADATAI

NYOMTATASI TECHNOLOGIA

Képalkotasi eljaras
LCD panel

KEP

Szinesfény kibocsatas
Fehérfény kibocsatas
Felbontas
Kontrasztarany

1zz6
Keystone-korrekcio
Szinreprodukcid

OPTIKA

Vetitési arany

Zoom

Vetitési méret

Vetitési tavolsag — Nagy
latészog

Vetitési tavolsag - Tele
Az objektiv F értéke
Gyujtétavolsag
Fokusz

Offset

CSATLAKOZOK
USB kijelz6 funkcié
Csatlakozok

Okostelefon-csatlakoztatas

SPECIALIS FUNKCIOK
Biztonsag

Jellemz6k

Szin-lizemmaodok

ALTALANOS
Energiafogyasztas
Termék méretei
Suly

Zajszint

EGYEB
Garancia

3LCD technoldgia, RGB folyadékkristalyos panelek
0,63 hiivelyk ezzel: D10

4.200 Lumen- 2.700 Lumen (gazdasagos) az IDMS15.4 szabvanynak megfeleléen

4.200 Lumen - 2.700 Lumen (gazdasagos) az ISO 21118:2012 szabvanynak megfeleléen
XGA, 1024 x 768, 4:3

15.000 : 1

215 W, 5.000 h Elettartam, 10.000 h Elettartam (tartalék (izemmédban)

Auto filiggéleges: + 30 °, Manualis vizszintes + 30 °

Akar 1,07 milliard szin

1,38 - 2,24:1

Manual, Factor: 1-1,6

30 huvelyk - 300 huvelyk

0,8 m ( 30 hiivelyk képernyd)

8,5 m ( 300 hivelyk képernyd)
1,51-1,99

18,2 mm - 29,2 mm

Kézi

86:1

3 az 1-ben: kép / egér / hang

Atipusu USB 2.0, B tipusu USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatol6 (100 Base-TX / 10 Base-T),
Gigabites Ethernet-csatold, WLAN (opcionalis), Vezeték nélkili LAN, IEEE 802.11b/g/n
(opcionalis), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), Kompozit ki, RGB be (2x), RGB ki, MHL, Sztere6
minidugasz audio kimenet, Sztereé minidugasz audio bemenet (2x), Vezeték nélkili LAN b/g/n
(2,4 GHz) (opcionalis)

Ad-hoc / Infrastruktura

Kensington-Schutz, Vezérléfeliilet zarasa, Jelszévédelem, Lakat, Nyilas biztonsagi kabel szamara,
Rogzit6fll a vezeték nélklli LAN modulhoz, Vezeték nélkili LAN biztonsagi funkciok, Jelszavas
védelem

AV némité csluszka, Automatikus bekapcsolas, Automatikus bemenetvalasztas, Beépitett
hangszéré, CEC-kompatibilis, Kzvetlen be- és kikapcsolas, Dokumentum-kamera kompatibilis,
Kép befagyasztasa, Gesture Presenter, Kezdélap, Vizszintes és fliggbleges trapézkorrekcio,
JPEG-nézegetd, Hosszu élettartamu lampa, MHL audio/video interfész, Halézat-adminisztracio,
OSD masolasi funkcid, PC nélkil, iProjection alkalmazas a Chromebookhoz, Quick Corner,
Diavetités, Osztott képernyd funkcio, iProjection alkalmazas

Tabla, Dinamikus, Foté, Prezentacio, sRGB, DICOM SIM

316 Watt, 228 Watt (gazdasagos), 0,5 Watt (készenléti izemmaodban)
377 x 291 x 101 mm (szélesség x mélység x magassag)

4,2 kg

Normal: 37 dB (A) - Gazdasagos: 28 dB (A)

36 honap Bevitel vagy 8.000 o, 1zz6: 12 hénap vagy 1.000 o
Valaszthat6 garancia-meghosszabbitas

EB-2040

A DOBOZ TARTALMA

o VGA-kabel

e Tapkabel

o Tavvezérls elemekkel

e Szoftver (CD)

e Warranty card

e Felhasznaloi kézikonyv (CD-ROM)
o Nyomtatd
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OPCIONALIS KIEGESZITOK

@ AIr Filter - ELPAF41
V13H134A41

@ Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

@ Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68

@ Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

@ Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13

@ Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

@ Lamp - ELPLP87
V13H010L87

@ Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

LOGISZTIKAI INFORMACIOK

SKU
Vonalkéd

Szarmazasi orszag

aw ILCD

Epson Europe B.V.
Magyarorszagi Fidktelepe
Infopark sétany 1. Il. em. (
1117 Budapest

Tel: +36 1 382 7680

Fax: +36 1 382 7689

épiilet)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfeleld tulajdonosok védjegyei.
A termékinforméciok elézetes értesités nélkil valtozhatnak.

V11H822040

8715946628622

ELENKEEB

SZINEK

Ingyenesen hivhato ligyfélszolgalat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

EB-2040

1. — Az iProjection alkalmazas elérhet6 Android és iOS

késziilékeken is
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