ADATLAP

WorkForce WF-100W

Eigi:

s
[Eam—————
[

Nyomtasson barhol a vilag legkisebb és legkdnnyebb vezeték nélkili

Ad-es tintasugaras nyomtatéjavall, amit vezeték nélkil is hasznalhat LENYEGES JELLEMZOK
és utkdzben is tolthet az USB kapcsolaton keresztil. o Hordozhaté nyomtatas

Kdénny, kompakt kialakitas
Ez az a hordozhaté nyomtatd, amit mar régota keres. Az Epson legels6 A4-es o Ujratdltheté akkumulator
hordozhaté nyomtatéja nagyszerii valasztas az olyan szakemberek szamara, akik Csatlakoztassa barmilyen USB porthoz, vagy
szamlakat, szerz6déseket és egyéb dokumentumokat nyomtatnak — az irodatol tavol. toltse fel a csomagban talalhaté AC adapterrel
A kis méretli és kdnny( tintasugaras nyomtatét a kdvetkezokkel szereltlk fel: beépitett e Wi-Fi és Wi-Fi Direct
akkumulator, LCD kijelz8, Wi-Fi és Wi-Fi Direct® csatlakoztatas, tovabba kompatibilis Vezeték nélkil nyomtatas barhonnan
az Apple AirPrint2, a Google Cloud Print és az Epson iPrint3 alkalmazasokkal. e Mindségi eredmények

A pigmenttinta biztositja a lehetd legjobb
Hordozhaté nyomtatas eredmeényeket
A vilag legkisebb és legkdnnyebb vezeték nélkiili Ad-es tintasugaras nyomtatéjal, azaz ~® Felhasznalébarat L
a WF-100W beépitett akkumulatorral rendelkezik, amit barhol feltolthet az USB Problémamentes miikodés, egyszerli bedllitas

hasznalataval. Kis és kompakt kialakitasanak koszonhetéen méretei csupan 309 x 154
x 61 mm, sulya pedig minddssze 1,6 kg. A vezeték nélkili csatlakoztatasi funkcié miatt
a WF-100W egyetlen kabelt sem igényel, igy problémamentesen hasznalhat6 az
ugyfél otthonaban, illetve jarmlvében is.

Kényelmes

Az Apple AirPrint2 és a Google Cloud Print alkalmazasokkal valdé kompatibilitasa miatt
a WF-100W képes a vezeték nélkili nyomtatésra, tovabba az Epson Connect elényeit
is élvezi. A vezeték nélklli nyomtatast a legtobb tablagépen és okostelefonon lehetévé
tevé Epson iPrint3 alkalmazashoz hasonléan az Epson Connect tartalmazza az Email

Print funkciot is, ami azt jelenti, hogy a vilagon barhonnan nyomtathat az eszk6zzel3.

Kivalé minéség

A nyomtaté mindsége a lenyomatok minéségében tikrézédik. Valdjaban ez az
egyetlen olyan hordozhaté nyomtatd, amelynél pigmenttinta biztositja a tartés,
kenbdésmentes eredményt.

Hatékony

A WF-100W ISO nyomtatasi sebessége fekete-fehér nyomtatas esetében 7 lap/perc,
mig szines nyomtatas esetében 4 lap/perc4, tintakapacitasa pedig akar 250 oldal
fekete-fehér modban, mig szines modban akar 200 oldalS. A 3,7 cm-es LCD kijelz6nek
kdszénhetéen a Wi-Fi-csatlakozast szdmitdgép hasznalata nélkil végezheti el, illetve
egyszerlen ellendrizheti a tintatartalyok szintjét.
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ATERMEK MUSZAKI ADATAI

NYOMTATASI TECHNOLOGIA
Nyomtatasi méd
Legkisebb cseppméret

Epson Micro Piezo™ nyomtatdfej
3 pl, Valtoz6 cseppmeéret technoldgiaval

Tintatechnoldgia Pigmenttinta

NYOMTATAS

Nyomtatasi sebesség ISO/IEC 7 Lap/perc Monokrém, 4 Lap/perc Colour
24734

Nyomtatasi sebesség ISO/IEC 4 Pages/min Monochrome, 2 Pages/min Colour

24734 (akkumulatoros

miikodés)

Maximalis nyomtatasi sebesség14 Lap/perc Monokrém (normal papir), 11 Lap/perc Colour (normal papir)
Nyomtatasi felbontas 5.760 x 1.440 dpi

Szinek Fekete, Colour

A nyomtatasi sebességrol részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talal.

PAPIR-/NYOMATHORDOZO KEZELES

Papirformatumok A4, A5, A6, B5, C6 (Boriték), DL (boriték), No. 10 (boriték), Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm

Kétoldalas Nem

Papirtalca kapacitasa 20 Lapok Normal, 20 Lapok maximalis, 5 Fotélapok

Papirtalcak szama 1

CSATLAKOZOK

Csatlakozok Mini B tipust USB 2.0, Vezeték nélkiili LAN, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
ALTALANOS

Energiafogyasztas 1,3 Watt (alvé médban), 11 Watt (nyomtatas), 4 Watt Kész, 0,3 Watt (kikapcsolni), ENERGY

STAR® qualified

Termék méretei 309 x 154 x 61 mm (szélesség x mélység x magassag)

Suly 1,6 kg

Zajszint 45 dB (A) ISO 9226 szerint

Kompatibilis operacios rendszerMac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 7, Windows 7 x64,
Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64
bites), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
(64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003 R2

TOVABBI JELLEMZOK

LCD kijelz6 Tipus: Szin, Atlés: 3,7 cm

LOGISZTIKAI INFORMACIOK

SKU C11CE05403

Vonalkod 8715946603681

Méretek egyedi csomagolas 725 x 525 x 620 mm

Doboz sulya 29 kg
db 1 Egységek

Szarmazasi orszag Fllop-szigetek

Palettaméret 144 db

Epson Europe B.V.
Magyarorszagi Fidktelepe
Infopark sétany 1. Il. em. (
1117 Budapest

Tel: +36 1 382 7680

Fax: +36 1 382 7689

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfeleld tulajdonosok védjegyei.
A termékinforméciok elézetes értesités nélkil valtozhatnak.

Ingyenesen hivhaté ligyfélszolgalat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu
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WorkForce WF-100W

A DOBOZ TARTALMA

o Tapegység

o Nyomtatd

e Mini-USB kabel

e 2x Karbantarté doboz

e Tintapatronok (1 fekete, 1 haromszin(
patron)

TINTAPATRONOK KOMPATIBILITASA

® 266

® 267

TINTAPATRON-KAPACITAS

Globe 267
o 250 oldal*
() 200 oldal*

* A hozzavetbleges oldalkapacitas az ISO/IEC 24711/24712
vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabvanyon alapul. A tényleges
kapacitas a nyomtatott képektdl és a hasznalati feltételekts!
fuggdben valtozik. Tovabbi informaciokért latogasson el a
www.epson.eu/pageyield weboldalra.

1. Apiacon 2016 januarjaban kaphat6 A4-es tintasugaras
nyomtatdkkal 6sszehasonlitva. A termékek méretei, sulya és
miiszaki adatai a gyartok weboldalain feltiintetett értékek

2. Az AirPrint-kompatibilis nyomtatok az iPad (minden
modell), az iPhone (3GS és ujabb verzid), valamint az iPod
touch (3. generacid és annal tjabb verzid) eszkdzokkel
miikddnek, amelyeken az iOS legfrissebb verzioja fut. Az
AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc bejegyzett
védjegyei

3. Az Epson iPrint vezeték nélkiili kapcsolatot igényel. Az
Email Print funkciéhoz internetkapcsolatra van sziikség.
Tovabbi informacidkért, valamint a tAmogatott nyelvek és
eszkozok listajaért latogasson el a www.epson.hu/connect
weboldalra

4. Az ISO/IEC 24734 szabvanynak megfeleléen, az
alapértelmezett egyoldalas/kétoldalas nyomtatasra vonatkozé
Office Category Test altal meghatarozott atlagos ESAT.
Tovabbi informaciokeért latogasson el a www.epson.eu/testing
oldalra

5. A hozzavetéleges oldalkapacitas az ISO/IEC 24711/24712
szabvanyon alapul. A tényleges kapacitas a kinyomtatott
képektdl és a hasznalati kérilményektdl fiigg. Tovabbi
informaciokeért latogasson el a www.epson.eu/pageyield oldalra
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