
EB-735Fi
ADATLAP

A nagyméretű, méretezhető, interaktív projektorral minden 
munkaterületen valódi élményt nyújthat, amely képes összekötni az 
embereket a munkahelyen vagy azon kívül

A rugalmas és méretezhető megjelenítési megoldás révén, amely növeli az 
együttműködést és a termelékenységet, ráadásul garantálja a fenntarthatóságot is, 
minden munkaterület hatékonysága fokozható. A helyiség elrendezésétől és a 
betekintési szögektől függetlenül valamennyi néző számára adott a zavartalan, 
körülölelő élmény, ráadásul a fizikai távolságtartás is kivitelezhető nagyméretű 
képernyők vásárlása nélkül.

Az EB-735Fi kiemelkedő rugalmasságot biztosít, nagy fényerejű, méretezhető, akár 
100 hüvelykes vetítőfelülettel (ami tovább növelhető 110 hüvelykre, 16:6-os széles 
formátum esetén). A síkpaneles kijelzőkkel ellentétben nincsenek árnyékok, 
becsillanások és vakfoltok, a nagy fényerejű lézer fényforrás pedig akkor is 
használható, ha a környezeti fény erős. A többképernyős interaktivitás egyszerűvé és 
intuitívabbá teszi az együttműködést, az osztott képernyő funkció révén pedig akár 
négy forrás is megjeleníthető egyidejűleg egyetlen képként, így nincs szükség további 
projektorokra.

A nézői élmény magával ragadó, a többféle csatlakoztatási lehetőségnek 
köszönhetően pedig a kivételes képminőség és a hangminőség is biztosított. A 
tökéletes élmény jegyében a vezeték nélküli csatlakoztathatóság (amely magába 
foglalja a Miracaston keresztüli képernyőtükrözést is) mindenki számára lehetővé teszi 
a tartalom táblagépről, mobilról vagy laptopról történő megosztását.

A felhasználók tollal és (opcionálisan) akár ujjal történő érintéssel is készíthetnek 
jegyzeteket közvetlenül a vetített tartalomra a speciális okostáblaopciók mellett. Az EB-
735Fi további együttműködési és hatékonyságnövelő eszközöket is támogat, beleértve 
a nyomtatást, a mentést és az e-mailezést.

A síkpaneles kijelzőkkel szemben az EB-735Fi többféle képméretet és formátumot is 
kínál, fix költségek mellett. A rugalmas rögzítési lehetőségek révén az eredmény 
jobban látható, miközben a megoldás fenntarthatóbb és higiénikusabb 
munkaterületeket biztosít, ha antibakteriális táblákkal együtt használják – mellőzve 
még az ujjlenyomatokat is.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Bármilyen helyiség, bármilyen méret
Nagy fényerejű, nagy formátumú 
megjelenítési megoldás, akár 110 hüvelykig, 
16:6 képaránynál
Páratlan hatékonyság
Könnyen használható felhasználói felület, 
választható érintésvezérlés és gyors felállás
A csatlakoztathatóság szabadsága
Csatlakoztasson a rendszerhez saját 
eszközöket, így egyebek mellett akár 
webkamerát is
Kivételes megbízhatóság
Karbantartásmentes lézertechnológia a 
beszerelést követő gondtalan használatért



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel 0,61 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP
Színesfény kibocsátás 3.600 Lumen- 2.500 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás 3.600 Lumen - 2.500 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás 1080p
Nagy felbontás Full HD
Képarány 16:9
Kontrasztarány 2.500.000 : 1
Fényforrás Lézer
Fényforrás 20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrekció Manuális függőleges: ± 3 °, Manuális vízszintes ± 3 °
Videoszerkesztés 10 Bit
2D függőleges képfrissítési 
frekvencia

192 Hz - 240 Hz

Színreprodukció akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA
Vetítési arány 0,26 - 0,36:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív Optikai
Vetítési méret 65 hüvelyk - 100 hüvelyk
Az objektív F értéke 1,6
Gyújtótávolság 3,7 mm
Fókusz Kézi
Offset 5 : 1

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók USB 2.0-A (2x), USB 2.0 (2x), RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték 

nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (3x), 
Miracast, Jack kimenet, Jack bemenet (3x), mikrofonbemenet, Ujjérintéses interfész (opcionális), 
Szinkron bemenet, Szinkron kimenet, Multi-Touch felület (opcionális)

Okostelefon-csatlakoztatás Ad-hoc / Infrastruktúra
Hálózati protokoll HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Biztonság Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, 

Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas 
védelem

2D színmódok Dinamikus, Mozi, Bemutató, sRGB, Iskolai tábla
Jellemzők A/V mute, Ívkorrekció, Automatikus kalibráció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus 

forráskeresés, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Digitális zoom, Közvetlen be- és 
kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Két toll támogatása, Egyszerű OSD előbeállítás, 
Email notification, Ujjérintés támogatás, Kezdőlap, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, 
Képeltolás, Azonnali be/ki, Interaktív, Interaktív kezdőlap, Interaktív OSD menü, Mail notification 
function, Mikrofonbemenet, Hálózat-adminisztráció, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC 
Interactive, PC nélküli jegyzetelés, iProjection alkalmazás a Chromebookhoz, Quick Corner, 
Ütemezés funkció, Képernyőtükrözés, Képernyőmegosztás, Sliding split-screen feature, Osztott 
képernyő funkció, Super resolution, Internetes irányítás, Webes távirányító, Táblamegosztási 
funkció, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás, iProjecton QR-kóddal 
beállítva

Interaktivitás Igen – toll és ujjérintés
Szín-üzemmódok Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB
Projector control via: AMX, Crestron (hálózat), Extron, Crestron (csak RS-232c), Crestron Integrated Partner, 

Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device 
Discovery protokoll

EB-735Fi

A DOBOZ TARTALMA

2 x tollhegy (Teflon)
4 x tollhegy (Filc)
Tolltartó/Állvány
Kivehető akkumulátor x2
Interaktív tollak
Tápkábel
Távvezérlő elemekkel
Tartalék tollhegyek
USB-kábel
Rövid beüzemelési útmutató



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 255 Watt, 197 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban), On mode power 

consumption as defined in JBMS-84 200 Watt
Tápfeszültség AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei 356 x 395 x 133 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 5,8 kg
Zajszint Normál: 36 dB (A) - Gazdaságos: 26 dB (A)
Hőmérséklet Tárolás -10°C - 60°C
Mellékelt szoftverek Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Opciók Csatlakozó- és vezérlődoboz, Dokumentumkamera, Külső hangszóró, Tollhegy (Filc), Tollhegy 

(Teflon), Wall mount, Vezeték nélküli LAN modul
Hangszóró 16 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa Tárgyalóteremben, Tárgyalóterem / tanterem
Elhelyezés Mennyezethez rögzített, Asztalhoz rögzített, Falra rögzített
Színes Fehér
TCO tanúsítvány For further information relating to TCO Certified please visit 

https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

EGYÉB
Garancia 60 hónap Bevitel vagy 12.000 o

Választható garancia-meghosszabbítás
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OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
ELPSP02
V12H467040
Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11H997040

Vonalkód 8715946681832

Származási ország Kína
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A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I. 
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


