
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station

i-tec USB 3.0 / USB-C 5K Universal Dual
Display Docking Station, 2x 4K 60Hz
Video, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x GLAN
Ethernet, 6x USB-A 3.0, 1x Audio Input /
Output, On/Off Switch, Kensington Lock,
for Laptops, Tablets, Windows, Mac OS,
Linux, Android, Thunderbolt 3 compatible

 
PRODUCT DESCRIPTION

Con este replicador de puertos (Dual Display Docking Station) universal de i-tec, obtiene una
impresionanteresolución gráfica de hasta 5K / 60Hz que ningún otro replicador o base de conexión ofrece en
este rango deprecios. El replicador de puertos se conecta a través de la interfaz USB 3.0 y, por lo tanto, no
admite la carga deportátiles y tabletas. Personalice su lugar de trabajo y conéctelo a su portátil o tableta con
una interfaz USB-A 3.0 o USB-C de susdispositivos favoritos. Gracias a esta replicador de puertos, evita conectar
y desconectar constantemente todoslos dispositivos cada vez que lleve consigo su portátil o tableta. También la
ventaja es, mayor orden en elescritorio de trabajo, donde el desorden de cables desaparecerá. Es suficiente con
conectar el replicador depuertos con un solo cable y puede empezar a usarlo inmediatamente. Se incluyen
ambos cables de conexión(USB-C a C, USB-C a A). La instalación del controlador es automática desde Win 10,
por favor descargue loscontroladores aquí para otros sistemas operativos. Disfrute de una increíble experiencia
de pantalla grande viendo películas de 4K / 60Hz, trabajo gráficoprofesional, streaming de videos, visualización
de presentaciones de diapositivas o sitios web. El replicador depuertos está equipado con cuatro salidas
gráficas, que le permiten utilizar diferentes combinaciones de dospantallas. Conecte 2x HDMI o 2x Display Port
o 1x HDMI y 1x Display Port, siempre hasta 4K de resolución4096x2160 @ 60Hz. Al conectar un solo monitor
a través de 2 cables DP, puede alcanzar una resolución dehasta 5K 5120x2880 @ 60Hz*, pero la tarjeta gráfica
de su computadora debe soportar una resolución de 5K.Con su propio potente controlador DL 6950, el
replicador de puertos no sobrecarga su portátil o tableta. El replicador de puertos también ofrece entrada /
salida de audio, una tarjeta de red gigabit, seis puertos USB3.0, Kensington Lock y un botón de inicio ON/OFF.
Además, cuenta con un diseño compacto y elegante y unsistema de enfriamiento pasivo.

Descripción del producto largo: i-tec USB-A 3.0/USB-C 5K replicador de puertos para dos pantallas, 2x 4K
60HzVídeo, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x GLAN Ethernet, 6x USB 3.0, 1x salida de Audio / micrófono, botón de
inicioON/OFF, Kensington Lock, para los portátiles, tabletas, Windows, Mac OS, Linux, Android, compatible
conThunderbolt 3

* La resolución 5K solo es compatible con Windows    

La estación de acoplamiento no admite la carga de ordenadores portátiles y tabletas.

PRODUCT FEATURES
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1x puerto USB-C para conectarse al dispositivo host con puerto USB-C o USB-A (se incluye el cable USB-
C y el adaptador de USB-C a USB 3.0
Tecnología del replicador de puertos: DisplayLink
Puertos de vídeo:

2x Display Port (Soporte de DP++)
2x HDMI

Reolución:
1 monitor - 1x DP → hasta 4K/60Hz
1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60Hz
1 monitor - 2x DP → hasta 5K/60Hz*.
2 monitores - 1x DP + 1x DP → hasta 2x 4K/60Hz
2 monitores - 1x DP + 1x HDMI → hasta 2x 4K/60Hz
2 monitores - 1x HDMI + 1x HDMI → hasta 2x 4K/60Hz

6x puerto USB 3.0
1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-695
1x salida de audio de 3,5mm, 1x entrada de micrófono 3,5mm
1x entrada para la conexión (DC 20/2A)
Clonación de direcciones MAC: Sí (utilizando el software i-tec Docker Pro)
WOL: S1, S2, S3
Conmutador ON/OFF para encender y apagar la estación de acoplamiento
Indicador LED
Soporte para Kensington lock
Cable USB-C con adaptador USB-C a USB-A (100cm)
OS: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o posterior, Chrome OS R51 o posterior, Linux Ubuntu.
Instalación sencilla de controladore (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))
Dimensiones del producto: 223 x 88 x 27 mm
Peso del producto: 338 g
Dimensiones del embalaje: 314 x 144 x 60 mm
Peso del embalaje: 900 g

   

REQUISITOS DE SISTEMA

Requisitos de hardware:

Dispositivo con un puerto USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre.

Sistema operativo:

Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o posterior, Chrome OS R51 o posterior, Linux Ubuntu.

  * La resolución 5K solo es compatible con Windows    

La estación de acoplamiento no admite la carga de ordenadores portátiles y tabletas.

SPECIFICATION

Part Number Product Description & EAN

CADUAL4KDOCK i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station
EAN: 8595611702051

CADUAL4KDOCKUK i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station
EAN: 8595611702327

Hardware

i-tec Technologies s.r.o. 2/3 https://www.i-tec.pro

https://i-tec.cz/es/servicio-tecnico/universidad-tecnica/displaylink/
../es/display-interfaces-4/
../es/produkt/dockerprosw-5/
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_win.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Mac.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Ubuntu.zip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.displaylink.presenter&hl=en


Bus type USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4

Ports/Connectors

USB 3.0 TYPE A 6

HDMI 2

DISPLAY PORT 2

AUDIO 1

MIC 1

LAN RJ-45 1

DC POWER ADAPTER JACK 1

System Requirements

Operating system Windows 10/11
macOS X
Android 5 or later 
Linux
Chrome OS R51 or later

Other features

Colour grey

Housing Material ABS

Product Dimensions 223 x 88 x 27mm

Product Weight 338g

Package Weight 314 x 144 x 60mm

Packaging Dimensions (LxWxH) 900g

Support

Warranty period 2 years

Technical support lifetime

Package contents

Producto

Cable USB-C con adaptador USB-C a USB-A (100cm)

Fuente de adaptador (cable DC 120cm)

Manual

For further information regarding setup or for answers to FAQ’s, please visit our website i-tec.pro.
Specifications are subject to change without notice.
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