
BP 2.000-18 BARREL
Az akkumulátoros hordószivattyú BP 2.000-18 Barrel lehetővé teszi, hogy Ön a hordókban összegyűlt értékes esővizet a kertben

is felhasználhassa, és ráadásul még áramforrásra sem lesz szüksége! Ezzel nemcsak ivóvizet, hanem pénzt is megtakaríthat.

Cikkszám 1.645-475.0

■   Rugalmas rögzítő eszköz
■   Előszűrővel együtt
■   Ideális áramcsatlakozással nem rendelkező kertekbe

Műszaki adatok

EAN kód 4054278878102

Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform

Motorteljesítmény max. W 80

Vízszállítás max. l / h < 2000

Szállítási magasság m max. 20

Nyomás bar max. 2

Bemerülési mélység m max. 1,8

Szállítási hőmérséklet °C max. 35

Tápfeszültség V 18

Üzemidő akkumulátortöltésenként min
max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5.0
Ah)

Szín sárga

Súly kiegészítők nélkül kg 1,1

Csomagolási súly kg 1,6

Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm 173 × 135 × 316

Felszereltség

Akkumulátortartó a hordón 
Rögzítési lehetőség 
Állítható hosszúságú tömlő 
Előszűrővel együtt 
Beépített ki-/be kapcsoló 
Tömlővezetés 
Túláram-megszakító 
 Alaptartozék     
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A tömlő kivezetésének háromféle
változtatható pozíciója

■ Tökéletes beállítások minden alkalmazáshoz.

18 V-os Kärcher akkumulátoros
akkumulátorplatform

■ Valós idejű, real-time technológia LCD

akkumulátoros kijelzővel: hátralévő üzemidő,

hátralévő töltési idő és az akkumulátor

kapacitásával. Hosszantartó és erőteljes a litium

akkumulátornak köszönhetően. A cserélhető

akkumulátor használható minden más 18 V-os

Kärcher akkumulátoros készülékkel.

Rugalmas rögzítő eszköz

■ Tökéletes rögzítés bármilyen hordóhoz a

nagyfokú illesztési pontosságnak köszönhetően.
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Cikkszám Leírás

AKKUMULÁTOROK

Battery Power 18/25 akkumulátor 1 2.445-034.0 18 V / 2,5 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor
állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú
készülékeihez.



Battery Power 18/50 akkumulátor 2 2.445-035.0 18 V / 5,0 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor
állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú
készülékeihez.



AKKUMULÁTOR TÖLTŐK

Battery Power 18 V gyorstöltő készülék 3 2.445-032.0 A gyorstöltő készülék a 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 44 perc alatt
80%-osra tölti, és minden 18 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.



KEZDŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLET ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

Starter kit Battery Power 18/25 4 2.445-062.0 Battery Power 18/25 kezdő készlet 18 V/2,5 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív
Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorstöltő készülékkel.



Starter kit Battery Power 18/50 5 2.445-063.0 Battery Power 18/50 kezdő készlet 18 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív
Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorstöltő készülékkel.



TÖMLŐK

Tömlőkészlet, 20m 6 2.645-115.0 Tömlőkészlet 20 m standard tömlővel (1/2"), szórópisztoly, G3/4-csapcsatlakozó G1/2-szűkítővel,
univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.



Tömlőkészlet tömlőtartóval, 15m 7 2.645-114.0 Tömlőkészlet tömlőtartóval, 15 m PrimoFlex®-tömlő (1/2"), szórófej, G1-csapcsatlakozó
G3/4-szűkítővel, univerzális tömlőcsatlakozó, univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal.



LOCSOLÓFEJEK ÉS ÖNTÖZŐRUDAK

Szórófejkészlet 8 2.645-288.0 Ez az optimális kezdőkészlet szórófejjel, csapcsatlakozó-idommal, valamint 2 csatlakozóval (az
egyik Aqua Stop-pal). Azonnal használható a kert egyszerű öntözéséhez.



Szórópisztoly-készlet 9 2.645-289.0 Azonnal használható a kert öntözéséhez: a szórópisztoly-készlet a szórópisztoly mellett tartalmaz
egy csapcsatlakozót, valamint 2 univerzális csatlakozót – ebből az egyik Aqua Stop-pal ellátott.



Multifunkciós szórópisztoly-készlet Plus 10 2.645-290.0 Sokféle kerti öntözési feladatra alkalmas: a multifunkciós szórópisztoly-készlet csapcsatlakozóval,
valamint 2 csatlakozóval (az egyik Aqua Stop-pal) ellátott.



 Alaptartozék      Opcionális tartozék     

TARTOZÉKA BP 2.000-18 BARREL
1.645-475.0
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