17KDO6536

Szines lézernyomtatoék

2 Lexmark

Lexmark CS417

Nagyszeri funkciok.
Kornyezetbarat kivitel.
Pontos szinek.

A Lexmark CS417 szines lézernyomtatd
kedvezd dron biztositjo a PANTONE®
szinegyeztetést és intelligens nyomtatdsi
funkcidkat, amelyek jellemzdéen a
taldlhatok meg. Ezzel a hatékony

rendszerrel versenyelényhoz juthat.

Mdrkah szinek.
Ragyogé kivitelben.

Miért olyan lenydg6z4? A Lexmark CS417
nyomtatd annyira egyenletes nyomtatdsi
min&séget nyuUjt, hogy mdrkajelzéssel
elldtott anyagokat is nyomtathat vele
hdzon beldl. Tobb kényelmet és nagyobb

ellenérizhetdséget is biztosit.

Osszetett dokumentumok gyors
nyomtatdsa: A 256 MB-os bévithetd
memoridnak, valamint a gyors, kétmagos
processzornak kdszénhetéen kénnyedén
nyomtathatdk az dbrdkat és képeket
tartalmazé dokumentumok is.
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Szines Akdr 30 oldal/perc

Professziondlis szinegyeztetés: A Lexmark
elnevezett szineinek és a PANTONE®
kalibrdcié haszndlatdval konzisztens
mdrkaarculatot dolgozhat ki a pontos
szinegyeztetésnek koszonhetden.

Nagy felbontdsu grafikak: Az akdr

1200 x 1200 dpi valodi felbontdssal a
képek és grafikdk mindig élesek lehetnek.
A Lexmark Unison™ festékkazetta

biztositja az dllandé mindséget is.

Rendkivil gyors és halk nyomtatds: A
teljesitmény a percenként akdr 30 oldalas
fekete és szines nyomtatdsi sebességgel
készilt projektekben, illetve az egy

szines oldal kinyomtatdsdhoz szikséges
mindodssze 10 mdsodperces idében
mutatkozik meg.
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Hdlézat

CS417dn

Jnisory

Kozvetlen USB-
csatlakozds

Még tobb feladat elvégzéséhez.

Csapatdnak mostantél még egyszerGbben
érhet6 el a hatékonyabb munkavégzés
kdészdonhetden az élénk, szines LCD-
kijelzének, a kényelmesen haszndlhaté
elilsé USB-csatlakozénak, a nagy
papirbemeneti kapacitdsnak és még

sok mdsnak.

Megbizhaté teljesitmény: Korszerd
papirkezelési megolddsunknak
készonhetéen havonta akdr 6000 oldalt
is nyomtathat, tovdbbd kevesebb

karbantartdsi problémdt tapasztalhat.

Nagyobb feladatok végrehajtdsa
megszakitds nélkil: Az akdr 1450 lapos
behelyezheté papirmennyiségnek

és a kilonlegesen nagy kapacitdsu
festékkazettdknak koszonhetden
ritkdbban kell a papirt Gjratoltenie vagy a

festékkazettdkat kicserélnie.
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Kénnyen olvashaté

kezelépanel szambillentyizettel:
Nyomtatdsi feladatait a szemet kiméld
és vildgos, 6 cm-es (2,4 hivelykes) szines
LCD-kijelzénk segitségével kezelheti és

jelenitheti meg.

Teljesitményoptimalizalé innovativ
festékkazetta: A nyomtatérendszer
nagyobb teljesitménye érhetd el a
Lexmark Unison™ festékkazettdjdval, mely
az elsé nyomattdl az utolsdig ugyanazt a
képmindséget biztositja.

Intelligens hdlézat. Okos kezelés.

A munkafolyamatot leegyszerisitd,
koérnyezetbardt nyomtatdink segitségével
gyorsan reagdlhat a vdltozd

Uzleti igényekre.

Nyomtatds barmikor és barhol*:
Ezzel a rendszerrel egyardnt
nyomtathat asztali szdmitdégépekrdl
és a megfelelé alkalmazdsokat futtato

mobileszkozokrdl is.

A nyomtatdsi feladatok jobb kezelése:
Haszndlja ki az olyan intelligens
funkcidkat, mint a feladat varakoztatdsa,
az egyéni Uzenetkildés és a
programozott figyelmeztetések.

Elvezze a vdllalati szintd biztonsdgot:
Mostantdl hitelesitheti, engedélyezheti
és ellendrizheti az alkalmazottak dltali
haszndlatot. Tovdbbd a szabvdnyos
hdlézati biztonsdgi protokolloknak
kdszénhetben a bizalmas adatokat

is megvédheti.

Takarékoskodjon az eréforrasokkal, és
védje a bolygét: Az azonnal bemelegedd
beégetdminek, a beépitett kétoldalas
nyomtatdsi funkciénak, valamint a
Csendes, a Hiberndlt és a Gazdasdgos
Uzemmodnak kdszénhetéen minimdlisra
csokkenthetd a zaij, illetve papir és energia
takarithaté meg.

* A Lexmark mobilnyomtatdsi megolddsaival kapcsolatos tovdbbi tdjékoztatdsért Idsd a lexmark.com/

mobile webhelyet.
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Il Normal

Il Kilon megvdsdrolhaté

Termékjellemzok

Nyomtatds
Kijelzé
Nyomtatdsi sebesség: Akdar®

Elsé oldal kinyomtatdsi ideje / Elsé szines oldal
kinyomtatdsdig eltelt id6 kevesebb

Nyomtatds felbontdsa

Memoéria / Processzor

Merevlemez

Javasolt havi terhelés?

Maximdlis havi terhelhetéség: akar?
Kellékanyag’

Kazetta nyomtathaté oldalainak szama'

Fényhenger becsult kapacitds: akaré
A termékkel szdllitott festék’
Papirkezelés

Papir kezelés alapkiépités
Opcié papir kezelési
Bemeneti lapkapacités: Akdr
Kimeneti lapkapacitds: Akdr
Tadmogatott média tipusok
Tédmogatott média méretek
Altalénos*

Szabvdnyos portok

Opciondlis hdlézati portok
Zajszint: mikodés kézben
Kulénleges mGkodési kornyezet
Garancia

Méret (mm - magassdg x szélesség x mélység)
/ Suly

A CS417 nyomtaté tulajdonsagai

6 cm-es (2,4 hivelykes) szines LCD-kijelzé

250 lapos b

Egylapos

550 lapos dupla tdlca 100 lapos adagoléval

550 lapos talca

Allithaté nyomtatéallvany

Elforgathaté szekrény

Lexmark CS417dn

6 cm széles, szines LCD kijelzd
fekete: 30 lap/perc / szines: 30 lap/perc
fekete: 9 masodperc / mint: 10 mésodperc

fekete: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / szines: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

alapmodell: 256 MB / maximdlis: 2304 MB / Dual Core, 800 MHz
Nem elérheté
800 - 6000 lap
75000 lap/hénap

akdr: 6 000 oldalas nagy kapacitdsu fekete festékkazetta, 3 500 oldalas szines (CMY) nagy kapacitdsu festékkazettdk,

3 000 oldal kapacitdsu fekete festékkazetta, 2 300 oldal kapacitdsi szines (CMY) festékkazettdk
40,000 oldal, nyomtatdsi feladatonként dtlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel szémolva
ek: 1400-oldalas fekete, szines (CMYK) indulé Return Program festékkazettdk

Egylapos manudlis lapadagold, Beépitett kétoldalas, 125 lapos kimeneti tdrold, 250 lapos bemenet
550 lapos dupla tdlca 100 lapos adagoléval, 550 lapos tdlca
alapkiépités: 250+1 75 g/m2-es lapok / maximdlis: 1450+1 75 g/m2-es lapok
alapiépités: 125 75 g/m2-es lapok / maximdlis: 125 75 g/m2-es lapok
Olvassa el az Utmutaté kdrtydkhoz és cimkékhez dokumentumot., Félidk, Normdl papir, Papircimkék, Kartydk
Oficio, Universal, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), haszndlhaté az 1000Base-T tipussal is, Front USB 2.0 Specification Hi-
Speed Certified port (Type A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)

MarkNet N8352 802.11b/g/n vezeték nélkili, Kilsé6 MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
nyomtatds: 50 dBA
Altitude: O - 2896 Meters (9,500 Feet), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F)
1-Year Onsite Service, Next Business Day
291 x 442 x 407 mm / 20.5 kg

Atlagos fekete és kompozit szines kapacitds folyamatos haszndlat esetén. A normdl oldalakra vonatkozé kapacitdsi adatok megfelelnek az 1ISO/IEC 19798 szabvdanynak. 2A javasolt havi
terhelhetéség egy oldaltartomdny, ami a felhaszndlénak segit eligazodni a Lexmark termékkindlatdban az alapjdn, hogy dtlagosan havonta hdny oldalt tervez nyomtatni az eszkbzzel. A
Lexmark a kellékcsere idészakok, papirfeltoltési idészakok, sebesség és a tipikus felhaszndléi szokdsok alapjdn javasolja, hogy a havi nyomatszdm az optimdlis mikédés érdekében ezen ajdnlott
tartomdnyban legyen. A maximdlis havi terhelhetéség a készilékkel egy hdnapban téobb munkafdsiban kinyomtathaté maximdlis oldalszdmra utal. E mérészdm a terhelhetéséget mutatja mds
Lexmark nyomtatékhoz és MFP-khez képest. A nyomtatokat bizonyos licensz/megdllapoddsi feltételek szerint értékesitjik. A részleteket megtaldlja a www.lexmark.com/printerlicense oldalon.
5A nyomtatdsi és mésoldsi sebesség meghatdrozdsa az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvdny szerint tértént (ESAT). Tovdbbi informéciok: www.lexmark.com/ISOspeeds. ¢A tényleges
kapacitds mds tényezoktdl is fugg, tobbek kozott az eszkdz sebességétdl, a papirmérettdl, a papir tdjoldsatdl, a lefedettségtdl, a papirforrdstdl, a csak feketében térténd nyomtatds ardnydtdl
és a nyomtatdsi feladatok dtlagos &sszetettségétdl. A termék csak a meghatdrozott foldrajzi teruleten valé haszndlatra tervezett cserekazettdkkal mikddik. A részletekért ldtogasson el a www.
lexmark.com/regions webhelyre.
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© 2017. A Lexmark és a Lexmark embléma a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesilt Allamokban és/
vagy mds orszdgokban. A tébbi védjegy a megfelel tulajdonosok védjegye. Az ENERGY STAR® az Egyesilt Allamokban
bejegyzett védjegy.



