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Elvezze az €lénk szind, nagyszer( LED-es kepeket

sztered hangszorokkal

Elvezze a vonzd, fényes kivitell kijelzé élénk LED-es képeit. A készllék sztered

hangszérokkal rendelkezik. Nagyszer( valasztas!

Mindig élénk képek

* LED technoldgia az élénk szinekhez

* SmartContrast: a gazdag fekete arnyalatokhoz
* 16:9-es kijelzé a nagyszerii vizualis élményért

Multimédia-élmény
* Erdteljes hangzas a 2x2 watt RMS teljesitmény(i hangszorokkal

Modern kialakitas

* Megnyerd, fényes dizajn

* A kis helyigénynek koszonhetéen helytakarékos
* VESA tart6 a rugalmassageért

Kornyezetbarat megoldasok

* Higanymentes, kornyezetbarat kijelzé

* Alacsony fogyasztasanak koszonhetSen energiatakarékos

* Energy Star az energiatakarékos miikodésért és az alacsony fogyasztasért

Philips
LCD monitor LED
hattérvilagitassal

V sorozat
20"-es (19,5" / 49,5 cm atmérd)
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LCD monitor LED hattérvilagitassal
V sorozat 20"-es (19,5" / 49,5 cm atmérd)

MUszaki adatok

Kép/Kijelz6

* LCD panel tipusa: TFT-LCD

* A hattérvilagitas tipusa: W-LED rendszer

¢ Panel mérete: 19,5" / 49,5 cm

* Tényleges képfellilet: 432,00 (vizsz.) x 239,76
(fiige.)

» Képformatum: 16:9

* Optimalis felbontas: 1600 x 900 @ 60 Hz

* Valaszidé (tipikus): 5 ms

* Fényerd (max.): 200 cd/m?

* SmartContrast: 10 000 000:1

» Kontrasztarany (tipikus): 600:1

» Képpont-osztaskoz: 0,32 x 0,31 mm

* Megtekintési szogtartomany: 90° (H) / 65° (V), C/R
> 10 mellett

* A kijelz6 szinei: 16,7 M

* Pasztazasi frekvencia: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz
V)

» sRGB

Csatlakoztathatosag

* Jelbemenet: VGA (anal6g), DVI-D (digitalis, HDCP)

« Szinkronbemenet: Kiilon szinkron, Szinkron a zéld
szinjelen

* Audio (be/ki): Szamitogépes audiobemenet

Kényelem

* Beépitett audio: 2 x 2,0 W

» Kényelmes hasznalat: Auto/Le, Fényerd/Vissza,
Menii/OK, Tapellatas be/ki, Hangeré/Fel

* OSD (képernydn megjelend) nyelvek: braziliai
portugal, cseh, holland, angol, finn, francia, német,
gorog, magyar, olasz, japan, koreai, lengyel,
portugal, orosz, egyszerdsitett kinai, spanyol, svéd,
torok, hagyomanyos kinai, ukran

* Egyéb kényelmi jellemzék: Kensington zar, VESA
tartd (100x100 mm)

* Plug & Play kompatibilitis: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8/7/XP

Allvany
« Billentés: -5/20 fok

Energiaellatas
* Bekapcsolt mod: 16 W (tip.), 19 W (max.)
¢ Készenléti izemmod: 0,5 W
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* Kikapcsolt méd: 0,5 W

* Tapellatas LED-indikatora: M{ikodés - Fehér,
Készenléti mod - Fehér (villogd)

* Tapellatas: Beépitett, 100-240 V AC, 50-60 Hz

Méretek

* Termék allvannyal (mm): 479 x 369 x 201 mm

* Termék allvany nélkil (mm): 479 x 299 x 48 mm

* A csomagolas méretei mm-ben (SzxMaxMé): 567 x
372 x 124 mm

Tomeg

» Termék allvannyal (kg): 2,72 kg

* Termék allvany nélkiil (kg): 2,39 kg

* Termék csomagolassal egyiitt (kg): 3,83 kg

Miikodtetési feltételek

» Hémérséklettartoméany (lizem): 0—40 °C °C

* Hémérséklet-tartomany (tarolasi): -20 °C-tél 60
°C-ig °C

* Relativ paratartalom: 20-80 %

* Tengerszint feletti magassag: Uzemben: +12 000
lab (3658 m), lizemen kiviil: +40 000 lab (12 192 m)

* MTBF (meghibasodasok kozotti atlagos idd):
30 000 ora

Fenntarthatésag

» Kornyezet és energia: EPEAT eziist, Energy Star,
RoHS, Olommentes, Higanymentes

+ Ujrafelhasznalhaté csomagoléanyag: 100 %

Megfelel6ség és szabvanyok

* ElSirt jovahagyasok: CE jelzés, FCC B osztaly, EAC,
SEMKO, TCO tanusitvannyal rendelkezd, UL/cUL,
BSMI, TUV/ISO9241-307, WEEE, CECP

Haz

* Szin: Fekete

* Kidolgozas: Fényes (eliilsé keret) /Mintazat (hatsé
burkolat)

A doboz tartalma:

* Egy monitor allvannyal

» Kabelek: VGA, hang, tapellatas
* Felhasznal6i dokumentacio
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Fenypontok

LED technolégia

A fehér LED félvezetd eszkozok rovidebb idé alatt
érik el teljes fényiiket. A higanymentes LED-ek
kornyezetbarat tjrahasznositast és hulladékkezelést
biztositanak. A LED-ek az LCD hattérvilagitasanak
jobb fényerd-szabalyozasat teszik lehetévé, ami
kiemelkedéen magas kontrasztaranyt eredményez.
Raadasul kifogastalan szinhiséget, valamint a
képernyé teljes feliiletén kiegyenlitett fényerdt
nydjtanak Onnek.

Beépitett sztere6 hangszorok

Elvezze a multimédia és a kozosségi alkalmazasokat
sztered hanggal. A beépitett hangszorék nem csak
kival6é hangzast biztositanak, hanem megsziintetik a
kiilsé kabelrengeteget is, igy értékes hely marad az
iréasztalon.

SmartContrast

A SmartContrast egy olyan Philips altal kifejlesztett
technoldgia, amely elemzi a megjelenitett
tartalmakat, automatikusan bedllitja a szineket, és
vezérli a hattérvilagitast a kontraszt dinamikus
javitasahoz a legjobb digitalis all6- és mozgdképek
megjelenitése érdekében, vagy jaték kozben a sotét
szinarnyalatok megjelenitésekor. Gazdasagos
lizemmaod valasztasakor beallitja a kontrasztot és
finomhangolja a hattérvilagitast a mindennap hasznalt
irodai alkalmazasok megfelel6 megjelenitése és az
alacsonyabb energiafogyasztas érdekében.

Higanymentes

A LED hattér-vilagitasa Philips monitorok mentesek
a higanytdl, amely az emberekre és allatokra nézve az
egyik legmérgezébb természetes anyag. A Philips
technolégiaja csokkenti a kornyezetre gyakorolt
karos hatast a termék egész élettartama soran, a
gyartastdl a selejtezésig.
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