Philips Monitor
LCD monitor
SmoothTouch funkciéval

B-sorozatu

24"-es (23,8”/60,5 cm atmérd)
1920 x 1080 (Full HD)

242B9T

PHILIPS

Ragyogd interaktiv kijelzd
Smooth Touch funkcidval

A massziv, por- és vizallé érintéképernyds monitor barhol rugalmas haszndlatot nydit, a tébb
irdnyba mozgathatd allvdnynak kdszdnhetéen pedig a kivant szbgbe dllfthatd. Egyszerd és

intuitiv haszndlatot biztosit a kildnféle alkalmazdsokhoz, rdaddsul ndveli a produktivitdst.

Ragyogé interaktiv kijelz6

* SmoothTouch kijelzé a természetes, folyamatos érintési reakcidhoz

+ Erint8ceruza a folyamatos és pontos teljesitményért, jobb szabalyozhatésaggal
* A monitor ellilsé feliilete megfelel az IP65 por- és vizalldsagi szabvanynak

* 16:9-es Full HD kijelz6 az éles, részletgazdag képekeért

* SmartContrast: a gazdag fekete arnyalatokhoz

* LowBlue lizemmod a szemet kimélé hatékonysag érdekében

* Kevésbé farasztja a szemet a villodzasmentes technologianak koszonhetéen

* EasyRead lizemmod a papirhoz hasonlé olvasasi éiményért

Ko6nnyen hasznalhaté

* A HDMI univerzalis digitalis csatlakoztathatosagot biztosit

» USB 3.1 nagysebességii adatatvitel

* DisplayPort csatlakozas a latvany maximalizalasaért

* A SmartStand hajlasszoge rugalmasan allithatd, noveli a hatékonysagot
* VESA tart6 a rugalmassagért

PHILIPS



LCD monitor SmoothTouch funkciéval

B-sorozatu 24"-es (23,8”/60,5 cm atmérd), 1920 x 1080 (Full HD)

Fenypontok

SmoothTouch

Ez a Philips kijelzé a vetitett, kapacitiv 10
pontos érintési technolégiat alkalmazza a
folyamatos érintési reakcidohoz. Teljes
mértékben kihasznalhatja az érintésalapu
alkalmazasok Uj képességeit, és régebbi
alkalmazasait is életre keltheti. Gépeljen
tizujjas érintéssel, vagy jatsszon izgalmas
interaktiv jatékokat barataival. Végezze
munkajat kollégaival interaktivan
egyittmiikodve munkahelyi vagy iskolai
kornyezetben, és novelje termelékenységét és
hatékonysagat.

Por- és vizallo

Kevésbé tokéletes kornyezetben olyan

monitorra van sziiksége, amelyet Ugy
terveztek, hogy birja a vizcseppeket és a port,
amelyek a hétkéznapokban érhetik. Az IEC/EN
60529 nemzetkozi szabvany szerinti behatolas
elleni védettségi besorolas (IP) az elektromos
burkolatok idegen testekkel és nedvességgel
szembeni ellenallasi szintjének hatékonysagat
irja elé. Ez a Philips kijelzé megfelel a
nemzetkozi por- és vizallosagi IP besorolasnak,
birja a vizcseppeket és a port, amelyek a
hétkoznapokban érhetik.
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Water and Dust
SmartContrast

SmoothTouch Resistant

&

LowBlue Mode

16:9-es Full HD kijelzé

Képmind&séggel kapcsolatos kérdések. A
hagyomanyos kijelzék j6 minéséget nyujtanak,
de On tébbet kivan. Ez a kijelzé a megndvelt
Full HD (1920 x 1080) felbontassal
rendelkezik. A tiszta részleteket biztosito Full
HD és a nagy fényerd, a hihetetlen kontraszt és
a realisztikus szinek élethii képet nyuUjtanak.

SmartContrast

A SmartContrast egy olyan Philips altal

kifejlesztett technoldgia, amely elemzi a
megjelenitett tartalmakat, automatikusan
bedllitja a szineket, és vezérli a hattérvilagitast
a kontraszt dinamikus javitasahoz a legjobb
digitalis allo- és mozgoképek megjelenitése
érdekében, vagy jaték kozben a sotét
szinarnyalatok megjelenitésekor. Gazdasagos
lizemmod valasztasakor beillitja a kontrasztot
és finomhangolja a hattérvilagitast a mindennap
hasznalt irodai alkalmazasok megfelelé
megjelenitése és az alacsonyabb
energiafogyasztas érdekében.

EasyRead

7

Flicker-free
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LowBlue iizemmod

LowBlue Mode

Vizsgalatok kimutattak, hogy az ultraibolya
sugarakhoz hasonléan a LED-kijelzék altal
kibocsatott rovid hullamhosszusagu, kék
fénysugarak is karosithatjak a szemet, és idével
befolyasolhatjak a latast. Az egészség
szempontjabdl kifejlesztett Philips LowBlue
lizemmod bedllitas intelligens
szoftvertechnolégiat hasznal a rovid
hullamhosszusagu, karos kék fények
csokkentése érdekében.

Vill6dzasmentes technolégia

A LED hattér-vilagitasi képernydk fényerd-
szabalyozasanak modja miatt egyes
felhasznalok villédzast tapasztalnak a
képernydén, ami farasztja a szemet. A Philips
villbdzasmentes technoldgia egy j megoldast
alkalmaz a fényerd szabalyozasara, amellyel
csokkenti a villodzast a kényelmesebb
megtekintés érdekében.

EasyRead iizemmaod

EasyRead lizemmod a papirhoz hasonlo
olvasasi élményért

Wide Viewing
Angle

SmartStand



LCD monitor SmoothTouch funkciéval

B-sorozatu 24"-es (23,8”/60,5 cm atmérd), 1920 x 1080 (Full HD)

MUszaki adatok

Kép/Kijelz6

* LCD panel tipusa: IPS technologia

* A hattérvilagitas tipusa: W-LED rendszer

¢ Panel mérete: 23,8"-es/60,5 cm-es

 Tényleges képfeliilet: 527 (H) x 296,5 (V)

» Képformatum: 16:9

» Optimalis felbontas: 1920 x 1080, 60 Hz-en

» Képpontslriség: 93 PPI

* Vilaszidé (tipikus): 5 ms (sziirkétdl sziirkéig)*

* Fényerd: 250 cd/m?

* Kontrasztarany (tipikus): 1000:1

* SmartContrast: 50 000 000:1

» Képpont-osztaskoz: 0,275 x 0,275 mm

* Megtekintési szogtartomany: 178° (H) / 178° (V),
C/R > 10 mellett

* Villodzasmentes

 Képjavitas: Smartimage

* Szintartomany (tipikus): NTSC 72% (CIE 1931)

* A kijelzd szinei: 16,7 M

* Pasztazasi frekvencia: 30-85 kHz (H) / 48-75 Hz
V)

» sRGB

 EasyRead

* LowBlue izemmod

Erintés

+ Erintétechnoldgia: Vetitett, kapacitiv

« Erintépontok: 10 pontos

* Erintési méd: Erintéceruzaval, ujjal, kesztylivel*

+ Erintdfeliilet: USB

* Erint&iiveg keménysége: 7 H

+ ErintSiiveg bevonata: tilkrézédésmentes

+ Erinthetd aktiv teriilet: 527 mm (V) x 296,5 mm (F)

» Operacids rendszer: Windows 10/8.1/8/7; Android
7.1/7.0/6.0/5.0/4.4; bizonyos Linux verziok*

* Tenyérblokkol6 teriilet: >= 30 x 30 mm

* Behatolas elleni védettségi besorolas: IP65 — csak
az ellilsé feliilet

« Szigeteltség: Az érintéképernyd szigetelve
illeszkedik a kerethez; Az érintéképernyd
szigetelve illeszkedik az LCD-hez

Csatlakoztathatésag

* Jelbemenet: VGA (analdg), DVI-D (digitalis,
HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4

» USB: 2 x USB 3.1 (1 gyorstoltéssel)*

« Szinkronbemenet: Kiilon szinkron, Szinkron a zéld
szinjelen

* Audio (be/ki): Szamitogépes audiobemenet,
Fejhallgato-kimenet

Kényelem

* Beépitett hangszorok: 2 x 2 W

*» Kényelmes hasznalat: Smartlmage, Bemenet,
Fényerd, Menii, Tapellatas be/ki

* Vezérléprogram: SmartControl

* OSD (képernyén megjelend) nyelvek: braziliai
portugal, cseh, holland, angol, finn, francia, német,
gorog, magyar, olasz, japan, koreai, lengyel,
portugal, orosz, egyszer(sitett kinai, spanyol, svéd,
hagyomanyos kinai, torok, ukran

* Egyéb kényelmi jellemzdk: Kensington zar, VESA
tartd (100 x 100 mm)

* Plug & Play kompatibilitas: DDC/CI, sRGB,
Windows 10/8.1/8/7

Allvany

* Billentés: -5 ~ 90 fok

* Felhajtasi szog: 0 ~ 70 fok

* Magassagallitasi lehetSség: 184 (vizszintes), 75
(figgbleges) mm

Energiaellatas

* ECO méd: 11,5 W (tipikus)

* Bekapcsolt mod: 15,68 W (tipikus) (EnergyStar
tesztmodszer)

» Készenléti izemmod: < 0,5 W (tipikus)

* Kikapcsolt méd: < 0,3 W (tipikus)

* Energiacimke-osztaly: E

* Tapellatas LED-indikatora: Miikodés - Fehér,
Készenléti mod - Fehér (villogo)

* Tapellatas: Kiilsé, 100-240 V AC, 50-60 Hz

Méretek

* Termék allvannyal (max. magassag): 554 x 413 x
227 mm

* Termék éllvany nélkil (mm): 554 x 338 x 50 mm

* A csomagolds méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 620

x 433 x 168 mm

Tomeg

» Termék allvannyal (kg): 8,15 kg

* Termék allvany nélkiil (kg): 4,86 kg

* Termék csomagolassal egyiitt (kg): 11,06 kg

Miikodtetési feltételek

* Hémérséklettartomény (lizem): 0—40 °C °C

* Hémérséklet-tartomany (tarolasi): -20 °C-tél 60
°C-ig °C

* Relativ paratartalom: 20-80 %

* Tengerszint feletti magassag: Uzemben: +12 000
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lab (3658 m), lizemen kiviil: +40 000 Iab (12 192 m)
* MTBF (bizonyitott): 70 000 6ra (hattérvilagitas
nélkiil)

Fenntarthatésag

» Koérnyezet és energia: EnergyStar 8.0, EPEAT*,
TCO tanusitvannyal rendelkezé, RoHS, WEEE

+ Ujrafelhasznalhaté csomagoléanyag: 100 %

* Specidlis anyagok: PVC- és BFR-mentes
késziilékhaz, Higanymentes

Megfelel6ség és szabvanyok

* ElSirt jovahagyasok: CB, CE jelzés, FCC B osztaly,
SEMKO, UKRAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo,
CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus

Haz

* Elulsé keret: Fekete

* Hatsé burkolat: Fekete
« Lab: Fekete

* Kidolgozas: Szerkezet

A doboz tartalma:

* Egy monitor allvannyal

* Kabelek: D-Sub kabel, HDMI-kabel, DP-kabel,
USB-A-B kabel, audiokabel, halézati kabel

* Felhasznal6i dokumentacio

* Tartozék: 1 db Stylus érintéceruza (fekete)

* Az ,IPS” markanév/védijegy és a kapcsolédé technoldgiai
szabadalmak a megfelel$ tulajdonosokhoz tartoznak.

* A keszty(i anyaga és vastagsaga: nitril (0,15 mm), pamut (0,31 mm),
CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

* A vilaszidé értéke megegyezik a SmartResponse értékével

* Az érintSfunkciét timogaté operacios rendszerekkel kapcsolatos
bdvebb tajékoztatasért tekintse meg a felhasznaléi kézikonyv
w»SmoothTouch” cimii fejezetét.

* A gyorstoltés az USB BC 1.2 szabvanynak megfelelé

* Az EPEAT mindsités csak ott érvényes, ahol a termék regisztralasa a
Philips részérdl megtortént. Kérjiik, tekintse meg a https://
www.epeat.net/ weboldalt a regisztracié On orszigaban érvényes
statuszaval kapcsolatban.

* A monitor kinézete eltérhet a tajékoztaté képeken abrazolt
termékek kinézetétdl.
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