Hardver specifikacio

TL-D400S

Drive Bay

Drive Compatibility

Audio Alert On/Off Switch
Form Factor

Host Interface

LED Indicators

Buttons

Dimensions (HxWxD)
Weight (Net)

Max. number of
HDDs/SSDs supported

Hard Drive Type

Operating Temperature
Storage Temperature
Relative Humidity
Power Supply Unit

Power Consumption:
Operating Mode, Typical

Fan Mode Switch
Fan
System Warning

Kensington Security Slot

QNAP

4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
3.5-inch SATA hard disk drives
2.5-inch SATA hard disk drives
2.5-inch SATA solid state drives
Yes

Tower

1 x SFF-8088

HDD 1-4, Status, Link, Fan error
Power switch

168,5 x 160,2 x 219 mm

3.66 kg

4

3.5-inch SATA hard disk drives
2.5-inch SATA hard disk drives
2.5-inch SATA solid state drives
0-40°C(32°F - 104°F)

-20 - 70°C (-4°F - 158°F)

5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27°C (80.6°F)

65W adapter, 100 - 240V

22.985W

Yes (Auto, high, medium, low)
1x120mm, 12VDC
Buzzer

Yes
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NAS készilékek esetén, amelyekben tobb mint egy memériafoglalat talalhat6, megegyezé specifikaciéja QNAP modulok telepitése
sziikséges.

Figyelem: A hivatalosan nem tdmogatott modulok hasznélata csokkentheti a teljesitményt, programhibakhoz vezethet, vagy akar a
teljes rendszerinditast megakadalyozhatja.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

A feltiintetett képek csak illusztrativ jellegliek, a valos termék megjelenése eltérd lehet. A monitorokbél és a szinmegjelenitésbdl
adédoé kiilonbségek miatt s termék valddi szine eltérhet a weboldalon megjelenitett szinektdl.

A megjelenés és a specifikaciok el6zetes értesités nélkiil megvaltozhatnak.
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