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GELJET™: Megfizethető színek minden
igényhez

Szeretne ügyfeleinek és alkalmazottainak megfizethető és kiváló minőségű színes
dokumentumokat biztosítani? Megteheti a Aficio™SG 3110DN/SG 3110DNw segítségével.
Ezek az innovatív GELJET™ nyomtatók kis alapterülettel, teljes elülső hálózati
hozzáférhetőséggel és könyű csatlakoztathatósággal rendelkeznek. ez utóbbi különösen igaz
a WiFi képes SG 3110DNw modellre. Az eszközök a Ricoh gyorsan száradó Liquid Gel™
technológia segítségével egyszerűsítik a színes nyomtatást a boltokban és a kis és otthoni
irodákban egyaránt.

A GELJET ™ előnye
A GELJET™ nyomtatók gyorsan száradó, viszkózus, pigment alapú
Liquid Gel™ festéket használnak, ami nem szívódik fel a papíron és
gyorsan szárad. Minőségi és olcsó színes nyomatok normál papíron. A
Liquid Gel™ azonnal szárad, így lehetővé teszi a gyors kétoldalas
nyomtatást.

Egyedi ECOnomy Color
Az ECOnomy Color módban a GELJET™ nyomtatók különbséget
tesznek a szöveg és a képek között. A szöveg teljes
festékmennyiséggel, feketében kerül kinyomtatásra, míg a képek fele
festékmennyiséggel nyomtatódnak ki. Így minőségi színes
dokumentumokat készíthet közel fekete-fehér költségen.

Felhasználóbarát kezelés.
A teljes elülső hozzáférhetőségnek köszönhetően ezek az eszközök,
szinte báhol elférnek. USB és hálózati, valamint az SG 3110DNw
esetén WiFi csatlakoztathatóság biztosítja a könnyű integrálhatóságot.



Egyszerűsítse a színes nyomtatást
Nagyobb produktivitás

Az első nyomat elkészülési ideje mindössze 6,5 másodperc. A nagy kapacitású
opcionális papíradagolók és a 29 lap/perces sebesség biztosítják a zavartalan
nyomtatási folyamatokat. Könnyedén nyomtathat borítékra, vastag papírra és
egyéb kreatív médiákra az opcionális kézi adagoló segítségével.

Kerülje el a kiszervezést

A GELJET™ eszközök száos papírmérettel és papírsúllyal megbírkóznak.
Könnyedén készíthet kétoldalas dokumentumokat az SG 3110DN és SG
3110DNw papírtakarékos kétoldalas egységeinek segítségével. Ezen
funkcionalitások segítségével professzionális színes dokumentumokat készíthet
házon belül.

Megbízható, biztonságos és megfelelő

A GELJET™ nyomtatók egyszerű felépítéssel rendelkeznek, melynek előnye a
kopóalkatrészek minimális száma. Ez biztosítja a maximális megbízhatóságot és
élettartamot. Ezen felül az eszközök megfelelnek a legújabb Energy Star és Blue
Angel (BAM) nemzetközi energiahatékonysági és környezetvédelmi
szabványoknak.

Zöld költséghatékonyság

A GELJET™ eszközök részben újrahasznosítható növény alapú műanyagból
gyártott készülékháza, a mérgező anyagoktól mentes alkatrészek* és az
energiatakarékos funkciók tükrözik a Ricoh környezetvédelmi elkötelezettségét.
A GELJET™ eszközök energiafogyasztása 90%-al kevesebb, mint a színes
lézernyomtatóké, ami nem csak a CO2 kibocsátást csökkenti, de a fenntartási
költségeket is.



SG 3110DN/SG 3110DNW
MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő: 35 másodperc
Az első oldal elkészítésének
ideje:

Színes: 6,5 másodperc
Fekete-fehér: 5,5 másodperc

Folyamatos nyomtatási
sebesség:

Színes: 29 oldal/perc
Fekete-fehér: 29 oldal/perc

ISO sebesség: Színes: 12 oldal/perc
Fekete-fehér: 12 oldal/perc

Memória: 128 MB
Havi csúcsterhelhetőség: 10 000 nyomat/hó
Méretek (Sz x Mé x Ma): 399 x 436,5 x 212,5 mm
Súly: 10,5 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6, RPCS
raster

Nyomtatási felbontás: 3 600 x 1 200 dpi
Interfészek: Alapkiépítésben: USB 2.0, Ethernet 10

base-T/100 base-TX, WiFi (SG
3110DNw)

Hálózati protokollok: TCP/IP
Windows® környezetek: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

Mac OS környezetek: Macintosh OS X v10.5 vagy újabb

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret: A4
A5
A6
B5
B6

Bemeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 250 lap
Maximum: 850 lap

Kimeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 100 lap
Papírsúly: Standard papírtálcák: 60 - 163 g/m²

Opcionális papírtálcák: 60 - 105 g/m²
Kéziadagoló-tálca: 60 - 256 g/m²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: Üzemi fogyasztás: 25,6/26,8 W
Energiatakarékos üzemmód időzítése:
0,71/2,66 W

SZOFTVEREK

Alapkiépítésben: SmartDeviceMonitor® for
Admin/Client, DeskTopBinder™ Lite,
Remote Communication Gate S Pro

OPCIÓK

2 db 250 lapos papíradagoló
Kézi adagoló

KELLÉKANYAGOK

Gélkazetta-kapacitás (normál
kapacitás):

Fekete: 2500 nyomat (GC-41K)
Cián: 2200 nyomat (GC-41C)
Magenta: 2200 nyomat (GC-41M)
Sárga: 2200 nyomat (GC-41Y)

Gélkazetta-kapacitás (kis
kapacitás):

Fekete: 600 nyomat (GC-41KL)
Cián: 600 nyomat (GC-41CL)
Magenta: 600 nyomat (GC-41ML)
Sárga: 600 nyomat (GC-41YL)

27 000 nyomat (IC-41)

Festékgyűjtő egység

A nyomtatási sebesség a hordozó típusától függően változhat. A
folyamatos kimeneti sebesség az RPCS raster driver értékein alapul
(nagy sebesség mód). Az ISO sebesség RPCS raster driver
értékein alapul (referencia adat).
Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n) elérhető az SG 3110DNw
modellhez. Kellékanyag kapacitás-mérési módszer: ISO/IEC 24711.
Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége
felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi
viszonteladóihoz!
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