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GELJET™ : színes multifunkcionalitás

Képzelje el a változatos színek előnyeit. Gondolja újra a színes multifunkcionalitáshoz fűződő
viszonyát a Ricoh innovatív új GELJET™ multifunkciós eszközeivel (MFP). AZ eszközök
egyaránt otthon vannak az otthoni és irodai környezetekben is. Az Aficio SG 3100SNw/SG
3110SFNw készülékek gyors színes másolást, nyomtatást, szkennelést és faxolást (SG
3110SFNw) biztosítanak. Élvezze ki az elülső hozzáférés, a kis méret és a WiFi előnyeit.

Helytakarékos kialakítás
Ezek a kompakt MFP-k helyet takarítanak meg otthoni és irodai
környezetekben egyaránt. Minden könnyen hozzáférhető a gép elejéről,
így a GELJET-ek a legkisebb helyen is elférnek.

Sokoldalú hálózati lehetőségek
A GELJET™ MFP-k kiterjedt hálózati csatlakoztathatósággal
rendelkeznek. A WiFi kapcsolat alapkiszerelésben is elérhető. Ez
lehetővé teszi az egyszerű nyomtatást olyan helyeken is ahol a
kábelezés nem megoldható. Ezek az innovatív MFP-k továbbá az IPV6-
al, illetve a több operációs rendszert üzemeltető környezetekkel is
(beleértve a Windows 64bit és Mac OS X rendszereket is).

Egyedi ECOnomy Color
Az ECOnomy Color módban a GELJET nyomtatók különbséget tesznek
a szöveg és a képek között. A szöveg teljes festékmennyiséggel,
feketében kerül kinyomtatásra, míg a képek fele festékmennyiséggel
nyomtatódnak ki. Így minőségi színes dokumentumokat készíthet közel
fekete-fehér költségen.



Egyszerűsítse mindennapi feladatait
Nagy teljesítményű multitasking

Kiemelkedően gyors sebesség köszönhetően az extra széles nyomtatófejeknek.
Nyomtasson vagy másoljon akár 29 lap/perces sebességgel. Szkennelje
gyorsan dokumentumait. A gyors munkát tovább segíti a nagy kapacitású
papíradagoló és az SG 3110SFNw esetén a Super G3 fax is.

Könnyű kezelhetőség

Egyszerűsítse mindennapi munkáját az SG 3100SNw/SG 3110SFNw eszközök
intuitív kezelőpaneljével. Használja az "egy érintéses" megoldás gombot, mely
segítségével eltárolhatja gyakori beállításait. Minden művelet, beleértve a papír
és festékcserét, elvégezhető a gép elején, annélkül, hogy el kéne mozdítania az
eszközt.

Honosítsa meg házon belül a kiváló minőséget

Készítsen professzionális dokumentumokat házon belül. Nyomntasson akár
256g/m2 súlyú papírra az opcionális kézi adagolóból. A gyorsan száradó Liquid
Gel™ lehetővé teszi a tűéles, 3,600 x 1,200 dpi felbontású nyomatok készítését,
valamint a gyors kétoldalas nyomtatást.

Biztonságos zöld munkafolyamatok

A GELJET eszközök részben újrahasznosítható növény alapú műanyagból
gyártott készülékháza, a mérgező anyagoktól mentes alkatrészek és az
energiatakarékos funkciók tükrözik a Ricoh környezetvédelmi elkötelezettségét.
Az eszközök továbbá megfelelnek a legújabb Energy Star és Blue Angel (BAM)
nemzetközi követelményeknek.



SG 3100SNW/ SG 3110SFNW
MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő: 35 másodperc
Az első oldal elkészítésének
ideje:

Színes: 6,5 másodperc
Fekete-fehér: 5,5 másodperc

Folyamatos nyomtatási
sebesség:

Színes: 29 oldal/perc
Fekete-fehér: 29 oldal/perc

ISO sebesség: Színes: 12 oldal/perc
Fekete-fehér: 12 oldal/perc

Memória: Maximum: 64/128 MB
Havi csúcsterhelhetőség: 10 000 nyomat/hó
Méretek (Sz x Mé x Ma): 399 x 436,5 x 329,5 mm
Súly: 15,3 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Többpéldányos másolás: Legfeljebb 99 példány
Felbontás: 300 dpi, 600 dpi
Zoomolás: 25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6, RPCS
Nyomtatási felbontás: Maximum: 3 600 x 1 200 dpi
Interfészek: Alapkiépítésben: USB 2.0, Ethernet 10

base-T/100 base-TX, Vezeték nélküli
LAN (IEEE 802.11b/g/n)

Hálózati protokollok: TCP/IP: IP v4, IP v6, IPSec
Ipsec
Nyomtatási protokoll: LPD/RAW (Port
9100)IPP(SSL)IPP1.0-2.1

Windows® környezetek: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

Mac OS környezetek: Macintosh OS X v10.5 vagy újabb

SZKENNER

Felbontás: TWAIN: 1 200 dpi
Eredeti mérete: A4
A csomagban szállított meghajtó
programok:

Network TWAIN

FAX

Kompatibilitás: ITU-T (CCITT) G3
Modemsebesség: Maximum: 33,6 Kb/s
Internetfax
LAN Fax

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret: A4, A5, A6, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 250 lap

Maximum: 850 lap
Kimeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 100 lap
Papírsúly: Standard papírtálcák: 60 - 163 g/m²

Opcionális papírtálcák: 60 - 105 g/m²
Kéziadagoló-tálca: 60 - 256 g/m²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: Üzemi fogyasztás: 29,68/29,49 W
Energiatakarékos üzemmód időzítése:
3,1/4,2 W

SZOFTVEREK

Opció: SmartDeviceMonitor® for
Admin/Client, DeskTopBinder™ Lite,
Remote Communication Gate S Pro

OPCIÓK

2 db 250 lapos papíradagoló, Kézi adagoló

KELLÉKANYAGOK

Gélkazetta-kapacitás (normál
kapacitás):

Fekete: 2500 nyomat
Cián: 2200 nyomat
Magenta: 2200 nyomat
Sárga: 2200 nyomat

A nyomtatási sebesség a hordozó típusától függően változhat.
A folyamatos kimeneti sebesség az RPCS driver értékein alapul
(nagy sebesség mód). Az ISO sebesség RPCS driver értékein
alapul (referencia adat).
Festék élettartam mérési metódus: ISO/IEC 24711. Kis kapacitású
festék kazetták is elérhetőek (600 oldal). A PCL5c + PCL6
nyomtatónyelvek csak az SG 3110SFNw modellekhez elérhető
opciók.
Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége
felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi
viszonteladóihoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001
tanúsítás, ISO27001
tanúsítás
A szövegben szereplő márka-
és/vagy terméknevek a
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védjegyei. A termék külső
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adatai külön értesítés nélkül
megváltoztathatók. Az
aktuális termék színe eltérhet
a prospektusban látottaktól. A
prospektusban látható képek
nem valódi fényképek, ezért
apró részletek eltérhetnek a
látottaktól.
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