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GELJET™: Alacsony költségű,
környezetbarát nyomtatás

Az Aficio™SG K3100DN egy költséghatékony fekete-fehélr nyomtató, ami tükrözi a Ricoh
elkötelezettségét a környezet felé. Ez az innovatív GELJET™ nyomtató gyors és kompakt.
Alacsony üzemeltetési költséget, könnyű csatlakoztathatóságot és teljes elülső hozzáférést
biztosít. Ezzel az első fekete-fehér GELJET™ nyomtatóval a Ricoh tényleg egyszerűsíti a
nyomtatást az irodákban.

A GELJET ™ előnye
A GELJET™ nyomtatók gyorsan száradó, viszkózus, pigment alapú
Liquid Gel™ festéket használnak, ami nem szívódik fel a papíron.
Alacsony költségek mellett készít kiváló fekete-fehér nyomatokat normál
papírra. A Liquid Gel™ azonnal szárad, így lehetővé teszi a gyors
kétoldalas nyomtatást.

Költségtakarékos
Használja ki az SG K3100DN alacsony üzemeltetési költségeit. Az
energiafogyasztása lényegesen kisebb egy lézer nyomtatóhoz képest,
így kisebbek az energiaköltségek. A nagy kapacitású, 10 000 oldal
nyomtatására elegendő festékkazetta hatására az oldalankénti költség
az egyik legalacsonyabb a piacon.

Felhasználóbarát kezelés.
Ez a kis alapterületű kompakt nyomtató minimális helyet foglal az
asztalon. A két soros LCD panel garantálja az egyszerű kezelhetőséget.
A nyomtatómeghajtóban könnyedén beállítható a borítéknyomtatás.



A nyomtatás soha sem volt egyszerűbb
Növelje produktivitását
Az eszköz bemelegedési ideje mindössze 35 másodperc. Az első
nyomat mindössze 5,5 másodperc alatt készül el. Gyors, 20 lap/perces
nyomtatási sebesség. A Ricoh Quick Start-Up (QSU) energiatakarékos
technológiájának köszönhetően az eszköz szinte azonnal felébred az
alvó állapotból.

Sokoldalú
Nyomtasson standard vagy egyedi papírokra 256 g/m² papírsúlyig. A
kézi adagoló és papíradagoló opciók segítségével nem kell
megszakítani a munkát a papírutántöltéssel.

Egyszerű csatlakoztatás
Az SG K3100DN USB-re és hálózatra is csatlakoztatható. A teljes PCL
5C/6 támogatás biztosítja a problémamentes hálózati nyomtatást.

Környezetbarát
A GELJET™ eszközök 90%al kevesebb energiát használnak mint a
lézernyomtatók, így jelentősen csökken a CO2 kibocsátás. Az SG
K3100DN energiatakarékos alvó üzemmóddal is rendelkezik. A rövid
bemelegedési idő garantálja, hogy nincs kárbavesző extra energia és a
nyomtatás is azonnal megkezdődhet. Továbbá, az SG K3100DN Teljes
energiafogyasztási (TEC) értéke is különösen alacsony.



SG K3100DN
MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS ADATOK

Technológia: GEL
Bemelegedési idő: 35 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje: Fekete-fehér: 5,5 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség: Fekete-fehér: 29 oldal/perc
ISO sebesség: Fekete-fehér: 21 oldal/perc
CPU: PowerPC 464FP: 800 MHz
Memória: Alapkiépítésben: 128 MB

Maximum: 128 MB
Méret (szél x mély x mag): 399 x 436,5 x 212,5 mm
Súly: 10,5 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Havi terhelhetőség: 10 000 nyomat/hó
Duplex: Van

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6
Nyomtatási felbontás: 1 800 x 600 dpi
Betűtípusok: PCL: 45 betűtípus, Nemzetközi

betűtípus: 13 Intellifont
Interfészek: Alapkiépítésben: USB 2.0, Ethernet 10

base-T/100 base-TX
Hálózati protokollok: TCP/IP
Windows® környezetek: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2012

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret: A4, A5, A6, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás: Maximum: 850 lap
Kimeneti papírkapacitás: Maximum: 100 lap
Papírsúly: Normál papírtálcák: 60 - 163 g/m²

Opcionális papírtálcák: 60 - 105 g/m²
Kéziadagoló-tálca: 60 - 256 g/m²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: Üzemi fogyasztás: 26,7 W
Energiatakarékos üzemmód időzítése:
0,79 W

OPCIÓK

2 db 250 lapos papírtálca, Kézi adagoló

KELLÉKANYAGOK

Gél festékkazetta kapacitás
(normál kapacitású):

Fekete: 2400 nyomat (GC-41K)

Gél festékkazetta kapacitás (nagy
kapacitású):

Fekete: 10 000 nyomat (GC-42K)

Festékgyűjtő tartály: 27 000 nyomat (IC-41)

A nagy kapacitású festékkazetták 2013.júniusától érhetőek el.
A nyomtatási sebesség a hordozó típusától függően változhat. A
folyamatos kimeneti sebesség az RPCS driver értékein alapul (nagy
sebesség mód). Az ISO sebesség RPCS driver értékein alapul.
Kellékanyag kapacitás-mérési módszer: ISO/IEC 24711. Szabvány:
ISO 19752.
Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége
felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi
viszonteladóihoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001
tanúsítás, ISO27001 tanúsítás
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nem valódi fényképek, ezért
apró részletek eltérhetnek a
látottaktól.
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