
Alacsony költségek, magas produktivitás.



Kompakt, gyors és megfizethető.

A Ricoh nemzetközileg ismert megbízható másolóiról. Nyomtatóink ugyanezt a minőséget
kínálják. A helytakarékos Aficio™SP C240DN/SP C242DN a tökéletes megoldás azoknak, akik
megfizethető hardver funkciókra és piacvezető képminőségre vágynak. Az SP C242DN kis
méretű és gyors nyomatsebességet biztosít, valamin a birtoklás teljes költsége (TCO) is igen
kedvező. Az eszköz főbb előnyei:

Kompakt méret
Gyors bemelegedési idő és nyomtatási sebesség
Flexibilis papírkezelés
Kiváló megtérülés
Energiatakarékos funkciók, melyek csökkentik a költségeket

HELYTAKARÉKOS
A hely gyakran nagyon értékes a kis és otthoni irodákban. Ezért az SP C240DN és SP C242DN
nyomtatók kombinálják a teljesítményt a kis mérettel. Kompakt kialakításukkal segítenek
minimalizálni a munkaterületet.

MAGAS PRODUKTIVITÁS
Nem kell várakozni a dokumentumok elkészülésére. Az SP C240DN és az SP C242DN
bemelegedési ideje kevesebb mint fél perc. Az első nyomat 14 másoderc alatt készül el. Az
SP C242DN 20 lap/perces, az SP C240DN pedig 16 lap/perces sebességgel nyomtat
színesben. Nyomtatóink segítségével jelentősen megnövelheti produktivitását.

SPÓROLJON AZ IDŐVEL ÉS A KÖLTSÉGEKKEL
Nyomtatóink 160gsm-ig papírsúlyig kezelnek számos média típust és méretet. Továbbá
költséghatékony kétoldalas nyomtatást, nagy kapacitású papíradagolókat és all-in-one toner-
t biztosítanak. Jelentős időt és költséget takaríthat meg és közben a környezetet is óvja az SP
C240DN és SP C242DN készülékekkel.



MINŐSÉGI FELBONTÁS
Az SP C240DN és SP C242DN nyomtatási minőségében nem csalódhat. Minden kép éles,
tiszta és színhű lesz. Ezen felül a flexibilis papírkezelés gondoskodik arról, hogy ön ezentúl
házon belül elkészítheti professzionális minőségű dokumentumait.

KÖLTSÉGHATÉKONY
A kiemelkedő teljesítmény és minőség mellett, az SP C240DN és SP C242DN nyomtatók
kellemesen megfizethetőek is. A minimális állásidő, a magas produktivitás és hatékonyság
biztosítja az alacsony teljes birtoklási költséget (TCO). Ez jelentős előny, ha a költségvetés
szűkös, vagy maximalizálni kell. A széleskörű médiakezelés és a kétoldalas nyomtatás tovább
csökkentik a költségeket.

KÖRNYEZETBARÁT
Alacsony energiafogyasztásukkal, rövid bemelegedési idejükkel, az alapkiszerelés részét
képező kétoldalas egységgel és az all-in-one toner-rel az SP C240DN és SP C242DN
nyomtatóink jelentős energiát takarítanak meg. A csökkentett környezetkárosító hatásuk
jelentős tulajdonság a mai időkben, amikor egyre több vállalattól várják el energiafogyasztásuk
és szén-dioxid kibocsátásuk csökkentését. Továbbá az ingyenes toner begyűjtési programunk
biztosítja, hogy a Ricoh tonereket a zéró hulladék politikánknak megfelelően dolgozzuk fel.
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További információkért
forduljon

ÁLTALÁNOS ADATOK
Technológia: 4-dobos tandem módszer, lézersugaras

letapogatás, elektrofotografikus nyomtatás,
egykomponensű toner előhívás

Folyamatos nyomtatási sebesség: Színes: 16/20 nyomat/perc
Fekete-fehér: 16/20 nyomat/perc

Bemelegedési idő: Kevesebb mint 30 másodperc
Az első nyomat elkészítésének
ideje:

Színes: Kevesebb mint 14 másodperc

Fekete-fehér: Kevesebb mint 14 másodperc
Méret (szél x mély x mag): 400 x 450 x 320 mm
Súly: Kevesebb mint 23,8 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Energiafogyasztás: Maximum: 1,3 kW

Energiatakarékos üzemmódban: 5/10 W vagy
kevesebb

Havi terhelhetőség: 30 000/65 000 oldal/hónap

VEZÉRLŐ
Processzor: SP C240DN: CPU 220 MHz

SP C242DN: CPU 400 MHz
Lapleíró nyelv/fontok: SP C240DN: DDST (GDI)

SP C242DN: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™
emuláció: HP80 fontok

Nyomtató felbontása: 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi
Memória: Alapkiépítésben: SP C240DN: 64 MB

SP C242DN: 256 MB
Meghajtó programok: PCL5c/PCL6, PostScript® 3™ emuláció:

Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
(32bit/64bit), Macintosh 10.3v vagy újabb

CSATLAKOZÁS
Hálózati protokollok: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Támogatott környezetek: Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/

Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2
(64bit), Macintosh 10.3v - 10.6v

Interfészek: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0,
PictBridge

PAPÍRKEZELÉS
Bemeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 250 lapos papíradagoló

1 lapos kézi adagoló
Maximum: 751 lap

Kimeneti papírkapacitás: 150 lapig
Papírméret: A6 - A4
Papírsúly: Normál papíradagoló: 60 - 160 g/m²

Kéziadagoló-tálca: 60 - 160 g/m²
Opcionális papírtálca: 60 - 105 g/m²
Duplex egység: 60 - 90 g/m²

Papírtípusok: Normál papír, középvastag, újrahasznosított
papír, boríték, vastag papír, címke, vékony
papír, színes papír, előnyomott papír, lyukasztott
papír, fejléces papír, kötvény papír, karton,
speciális papír

KELLÉKANYAGOK
Festékkazetta: SP C240DN: C, M, Y: 2300 olda (kis

kapacitású)1

K: 2300 oldal (kis kapacitású)1

SP C242DN: C, M, Y: 2500/6000 oldal (kis/nagy

kapacitású)1

K: 2500/6500 oldal (kis/nagy kapacitású)1

Használtfesték-tartály: 25 000 nyomat/tartály
Az Aficio™SP C240DN/SP C242DN 1000 lapos kezdőkészlettel érkezik.

OPCIÓK
Külső opció: 1 x 500 lapos adagoló

1  IEC24712 tábla alapján, ISO/IEC 19798 szabvány szerint.

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván
érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz!


