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Intuitív érintőpanel, innovatív hatékonyság.
Könnyebb színes nyomtatás.

Az SP C342DN A4-es színes nyomtató okos, könnyű használni, kivételes hatékonysága által ideális kis-

és közepes méretű irodákba. Jobb használhatóság az intuitív, ikon alapú 4,3 colos érintőképernyős panel

által, ami a könnyű integrálhatóság érdekében hasonló dizájnnal rendelkezik, mint a Ricoh más MFP-i.

Gyors, biztonságos és egyszerű nyomtatás mobiltelefonokról, gyorsabb munkavégzés a nagy sebességű

Intel processzorral. Mindez alacsony működési költségek mellett, ezért rendkívül gazdaságos.

Intuitív, 4,3 colos színes érintőkijelző.

Kompakt készülék, előlről történő működtetés

A nagy sebességű processzor felgyorsítja a hosszú nyomtatási munkákat

Mobilnyomtatás a Ricoh alkalmazások, az AirPrint és a Wi-Fi Direct (opcionális) által

USB direct print (opcionális)



Versenyképes TCO, intuitív
érintőképernyő és még több funkció

Egy hasznosabb és gyorsabb érintés

A 4,3 colos érintőpanel kiváló használhatóságot
nyújt az intuitív, könnyen kezelhető felületen
keresztül: a panel ikon alapú, amihez könnyen
lehet további parancsikonokat adni, ez pedig növeli
a funkcionalitást az integrált szoftverünk
használatával együtt. Gyorsítsa fel a
munkafolyamatot - a meghajtóprogram megjegyzi a
leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat.

Kimagasló termelékenység, alacsony
nyomtatási költségek

Mindegy, milyen iparágban dolgozik, előnyt
kovácsolhat az SP C342DN által kínált
termelékenységből és alacsony költségekből.
Számos előnye mellett a nagy sebességű
processzor felgyorsítja a nehéz munkák
feldolgozását, a havi akár 6000 oldalnyi
mennyiséget 25 lap/perces sebességgel is képes
nyomtatni. A megnövekedett termelékenység
kiegészül az igazán versenyképes működési
költségekkel.

Mobilitás, biztonság, sokoldalúság

Ha még több funkcióra van szüksége, a legújabb
Ricoh (GWNX) vezérlő bővíti a szoftver
lehetőségeket, továbbá a munkákat elvégezheti a
Ricoh mobil applikációk, az AirPrint és a *Wi-Fi
Direct által. Az Androidról és az IOS okos
eszközökről való nyomtatás által még sokoldalúbb.
A mai mobil munkakörnyezetek elősegítése
érdekében az SP C342DN lehetőséget nyújt a
biztonságos nyomtatásra anélkül, hogy csatlakozni
kellene egy hálózathoz.

Fejlett csatlakoztathatóság a jobb
munkafolyamatért

Szeretné csökkenteni a költségeket, növelni a
dokumentum biztonságát, növelni a
termelékenységet vagy csökkenteni az ökológiai
lábnyomot? Vagy mindezt együtt? Segíthetünk. A
Ricoh széles körű szoftver megoldásai kielégítik
különleges üzleti igényeit és kihívásait. A
folyamatos támogatás biztosítja, hogy a lehető
legtöbbet kapja befektetéséért.



SP C342DN
MÜSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Technológia: Lézer
Bemelegedési idő: 20 másodperc
Az első oldal elkészítésének
ideje:

Színes: 13,5 másodperc
Fekete-fehér: 13,5 másodperc

Nyomtatási sebesség: Színes: 25 lap/perc
Fekete-fehér: 25 lap/perc

CPU: Intel Atom Processor Bay Trail:
1,46GHz

Memória: Alapkiépítésben: 2 GB
Merevlemez: 320 GB (Opció)
Havi csúcsterhelhetőség: 75 000 nyomat/hó
Kétoldalas: Standard
Méretek (Sz x Mé x Ma): 400 x 480 x 404 mm
Súly: 29 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6,
Adobe® PostScript® 3™, PDF
közvetlen nyomtatás
Opció: XPS, PictBridge

Nyomtatási felbontás: 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Betűtípusok: PCL (45 betűtípus, Nemzetközi

betűtípus: 13 Intellifont), PS3 (136
betűtípus)

Interfészek: Alapkiépítésben: USB 2.0, USB Host
I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-
TX/1000 base-T
Opció: SD foglalat, Kétirányú IEEE
1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), USB Server for
Second Network Interface

Hálózati protokollok: TCP/IP (IP v6)
Windows® környezetek: Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Mac OS környezetek: Macintosh OS 8.6 vagy későbbi (OS X
classic), Macintosh OS X Native v10.7
or later

UNIX környezetek: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

SAP® R/3® környezetek: SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® vagy
újabb)

Egyéb támogatott környezetek: NDPS Gateway
AS/400® OS/400 Host Print Transform
használatával
IBM iSeries
CUPS support
Custom Device Type (SAP/R3)
Device Option Utility (Citrix)
HPT support

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret: Alapkiépítésben elérhető papírtálcák:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive,
F/GL, Foolscap, Folio
Kézi adagolótálca: A4, A5, A6, B5, B6,
Legal, Letter, Half Letter, Executive,
F/GL, Foolscap, Folio

Bemeneti papírkapacitás: Maximum: 1100 lap
Kimeneti papírkapacitás: Maximum: 150 lap
Papírsúly: Alapkiépítésben elérhető papírtálcák:

60 - 163 g/m²
Kézi adagolótálca: 60 - 220 g/m²

Média kapacitás: Normál papír, Közepesen vastag
papír, Vastag papír, Újrafeldolgozott
papír, Színes papír, Fejléces papír,
Előre nyomtatott papír, Vékony papír,
Bevonatos papír (fényes), Bevonatos
papír (matt), Speciális papír,
Címkepapír, Borítékok, Normál papír,
Kártyapapír, Bevonatos papír (fényes,
vastag), Bevonatos papír (matt,
vékony)

BIZTONSÁG

Hitelesítés: Windows® hitelesítés, LDAP
hitelesítés, Alapvető hitelesítés,
Felhasználói kód hitelesítése, 802.1.x
vezetékes hitelesítés

Hálózatvédelem: SSL támogatás, SNMPv3 támogatás

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: Maximum: 1,3 kW
Készenléti mód: 65 W vagy kevesebb
Készenléti állapot: Kevesebb, mint 0,5
W
TEC (Tipikus áramfogyasztás): 1,5
kWh

OPCIÓK

1 x 500 lapos papíradagoló, 4 tálcás mailbox, Gépasztal, HDD (320 GB),
Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB
szerver második hálózati interfészhez, VM kártya, Pictbridge, XPS
közvetlen nyomtatás

KELLÉKANYAGOK

All-in-one festékkazetta
kapacitása (normál kapacitás):

Fekete: 2800 nyomat
Cyan: 2800 prints
Magenta: 2800 prints
Yellow: 2800 prints

All-in-one festék kapacitás (ultra
nagy kapacitású):

Fekete: 7200 nyomat
Cián: 6600 nyomat
Magenta: 6600 nyomat
Sárga: 6600 nyomat

Induló készlet: Fekete: 2800 nyomat
Cián: 2800 nyomat
Magenta: 2800 nyomat
Sárga: 2800 nyomat

Kellékanyag kapacitás-mérési
módszer: ISO/IEC 19798

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége
felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi
viszonteladóihoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001
tanúsítás, ISO27001
tanúsítás
A szövegben szereplő márka-
és/vagy terméknevek a
megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei. A termék külső
megjelenése és műszaki
adatai külön értesítés nélkül
megváltoztathatók. Az
aktuális termék színe eltérhet
a prospektusban látottaktól. A
prospektusban látható képek
nem valódi fényképek, ezért
apró részletek eltérhetnek a
látottaktól.
Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Sem jelen brosúra,
sem annak tartalma nem
módosítható és/vagy
másolható a Ricoh Europe
PLC előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül.www.ricoh-europe.com


