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R18IW3‐0  |  18 V háromsebességes ütvecsavarozó

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 2100

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 2500

Üresjárati ford.sz. 3. seb. fokozat (ford/perc) 2900

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0‐2900

Ütésszám (ütés/perc) 0‐3200

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Erő 18V

Hangerőszint (dB(A)) 111.5

Hangerőszint eltérés (dB(A)) 3.0

Hangnyomásszint (dB(A)) 100.5

Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) 3.0

Max. nyomaték (Nm) 400

Nyomatékállítás 180/240/400

Súly akkumulátor nélkül 1.6

Súly akkumulátorral (kg) 2

Szállítási terjedelem ¼˝ hex adapter

Szállítva Karton

Töltővel együtt? Nem

Vibration impact screwing [m|s²] 14.3

Vibration impact screwing uncertainty [m|s²] 1.5

A 18 V‐os nagy teljesítményű motor 400 Nm nyomatékot
szolgáltat, kiváló a nagy teherbírású kötőelemek
meghúzására és eltávolítására

Ütő mechanizmus nagy nyomatékot biztosít

3 sebességfokozat a sokoldaluságért és irányíthatóságért

A három lencsés LED lámpának köszönhetően elkerülhető
az árnyék a biteken és megkönnyíti a nehezen belátható
helyeken történő munkavégzést

½’’ négyszög befogás rögzítő tüskével


