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R18ID3‐0  |  18 V akkumulátoros háromsebességes
ütvecsavarozó

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0‐3200

Ütésszám (ütés/perc) 0‐3400

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Erő 18V

Hangerőszint (dB(A)) 107.0

Hangerőszint eltérés (dB(A)) 3.0

Hangnyomásszint (dB(A)) 96.0

Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) 3.0

Max. nyomaték (Nm) 220

Súly akkumulátor nélkül 1.2

Súly akkumulátorral (kg) 1.7

Szállítási terjedelem 1 x bit, 1 x 3/8''
dugókulcs adapter

Szállítva Karton

Töltővel együtt? Nem

Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum
capacity of the tool [m|s²]

17.9

Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum
capacity of the tool uncertainty [m|s²]

1.5

Ütvecsavarozó mely kiváló a csavarok gyors behúzásához és
eltávolításához

Erőteljes ütőmechanizmus, akár 4x több erő a fúráshoz

3 teljesítmény fokozat az alkalmazások széles választékához

3 lencsés LED megvilágítja a munkaterületet és kiküszöböli
az árnyékot a bitek körül

Gyors csatlakozású 1/4" ( 6.35 mm ) tokmány


