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DiskStation DS2415+

A Synology DiskStation DS2415+ vadonatyj négymagvas CPU-val, és AES-NI hardvertitkositd
motorral rendelkezik, igy kimagaslé teliesitményt és adattitkositdsi sebességet biztosit. Négy
beépitett Gigabit LAN portjdval és akdr 24 mereviemezesre bévithetd rugalmassagaval a
Synology DS2415+ idedlis taroldmegoldds a kdzpontositott biztonsdgi adatmentésekhez, a
kritikus adatok védelmezéséhez, illetve a fdjlok kUlonb6zé platformok kdzotti megosztdsdhoz. A
Synology DS2415+ eszkdzhdz 3-éves korldtozott Synology garancia jar.

Fébb jellemzok

. A négymagvas CPU 451.5

Kivalo teljesitménnyel biztositjia a nagymennyiségi adatok
védelmét

A nagymennyiségU adatok kordban kildndsen fontos helyet taldini

MB/s olvasdsi, és 415.49 MB/s
irasi sebességet biztosit

Az AES-NI hardveres titkosité
motor t6bb mint 451,21 MB/s
olvasdsi, és 198,46 MB/s

irdsi sebességre gyorsitia a
titkositott atvitelt

Négy Gigabit LAN port
feladatatadas és Link
Aggregation tdmogatdassal
Bdvitsen akdr 24 meghaijtéra a
Synology DX1215 segitségével

BSvithetd RAM modul (max. 6
GB)

VMware®, Citrix®, Microsoft®
Hyper-V® tanusitdas

High Availability és SSD
olvasds/irds gyorsitotar
tdmogatas

Futtatds Synology DiskStation
Manageren (DSM)

arengeteg Uzleti fgjl tdroldsdhoz és megosztdsdhoz, mikdzben az
adatbiztonsdgot is szavatoljuk a kis és kdzepes vdallalkozdsok szdmdara,

a Synology DS2415+ pedig idedlis megoldds ehhez. A vadonatyj
négymagvas processzor, a beépitett AES-NI hardveres titkosité motor,
illetve az akdr 6 GB-ig bévitheté RAM-modul segitségével a DS2415+
Atlagosan 451,5 MB/s olvasdsi és 415,49 MB/s irdsi sebességre képes RAID
5 konfigurdcidban és Windows® kdrnyezetben,' illetve 451,21 MB/s olvasdsi

és 198,46 MB/s irdsi sebességre titkositott adatdtvitel esetén.

Tanusitott virtualizacio

A DS2415+ problémamentes tdroldmegolddsokat biztosit a virtualizécios
kérnyezetek, kézt0k a VMware®, Citrix®, és Hyper-V® szdmdra. Tanusitott
VMware vSphere® 5 és VAAI® integrdciéval a DS2415+ segit dtvenni
bizonyos tdroldmuiveletek terhét és optimalizdini a szamitdsi teljesitményt,
igy hozva létre pdratlan teljesitményt és hatékonysdgot VMware
kérnyezetekben. Egy virtudlis kdrnyezet kdzpontositott tdroldjaként a
DS2415+ lehetdvé teszi a virtudlis gép migrdciét, lehetédvé téve a szerverrdl-
szerverre torténd mozgdst, mikdzben a felhaszndld felé megszinteti

(ODX) és a Synology Advanced LUN tdmogatds kildndsen javitjia a
massziv adatdtvitellel és migrdcidval kapcsolatos hatékonysdgot.

Funkciégazdag Uzleti alkalmazdasok

Fogja munkdra adatait a Synology DS2415+ segitségével. A Windows®

ACL és LDAP tdmogatdssal a DS2415+ kdnnyen beleilleszkedik barmely
meglévé munkacsoport kdrnyezetébe, részletes hozzaférésvezérlést és
hatékony jogosultsag-bedllitGsokat biztosit. A KKV-alkalmazdsok, kdztUk a
nyomtatémegosztds, VPN Server, Mail Server, webkiszolgdlé, anti-virus,
és hdlézati videofeligyelet alkalmazdsok lehetévé teszik, hogy egyetlen
Synology DS2415+ helyettesitsen tdbb hagyomdnyos szdmitdstechnikai
eszkdzt, és segitenek maximalizdini a termelékenységet, mikdzben minimdlis
szinten tartjdk a koltségeket és az energiardforditdst.



( LAN

High-availability Cluster

1. Gbra: Megbizhatésag,
rendelkezésre dllas és kataszirofa
utdni helyredllitas

A Synology High Availability
problémamentes atvitelt biztosit

a klaszterbe kotott kiszolgdldk

ko6zott abban az esetben, ha a
kiszolgdlohibdanak minimdilis kihatdsa
van az Uzletekre.

2. dbra: Kimagaslé teljesitmény
A link agreggation tdmogatdssal
rendelkezd tébb LAN port lehetévé
teszi a DS2415+ sz&mdra kimagasld
teljesitmény nyUjtasat.

Rugalmas és megbizhatd

A kivalo teljesitmény mellett a DS2415+ a megbizhatdsagra is épilt.
Négy Gigabit LAN port biztosit redundancidt vératlan hardverhiba
esetén, mikdzben a mikoddés kdzben cserélhetd meghajtdk is segitenek
minimalizaini a rendszer meghajtdcsere kdzbeni ledlldsanak idejét.

A megszakitds nélkili hozzdférhetdség létfontossagu cél minden vdllalkozdas
szamdra; de vildgszerte sok vdllalkozds tovabbra is felkészlletlen egy
katasztréfara. A High Availability kezel6 zokkendmentes dtmenetet

tud biztositani a klaszterbe foglalt kiszolgdldk kdzdtt szerverhiba esetén,
minimdilis hatdssal van az alkalmazdsokra, igy csdkkentve a vératlan
megszakitdsok és a kdltséges dalldsidd kockdzatdt.

Paratlan rugalmassag

A Synology DS2415+ egyUtt névekedhet az adattdroldsi igények
ndvekedésével. A DS2415+ kUlon bévitéegyseégekhez csatlakoztathato, igy
menet kdzben bévithetd a taroldtér, és minimdlis eréfeszitéssel ndvelhetd
a kapacitds. Ha a Synology DX1215 bévitéegységgel? van pdrositva
kUlbnlegesen tervezett bévitékdbel segitségével, akkor a nyerskapacitds

akdr 144 1B is lehet.

Kénny( biztonsdgi mentési megoldasok

Kritikus Uzleti adatai védelmére a DS2415+ kdzpontositott biztonségi mentés
céllehet a hdalézaton taldlhaté téredékes és struktirdlatlan adatoknak

egy csomo vdalasztdasi lehetdség segitségeével toérteénd konszoliddldsdhoz.
Specidlis biztonsagi mentési jogosultsagkezelés teszi biztonsdgosabbd és
hatékonnyd a hdlézaton keresztUli biztonsdgi mentési feladatokat. A Cloud
Station szelektiv szinkronizdldsi és ACL-vezérlési protokollok segitségével
biztosit valds idejU biztonsdgi adatmentést és szinkronizdldst tdbb
szamitdgép és mobil eszkdz kdzott. Az olyan komplett biztonsdgi mentési
megolddsok, mint az Utemezett LUN-pillanatfelvétel, LUN-klIdn, valamint a
Biztonsdgi mentés és replikacié minimalizdljdk a katasziréfdak hatdsat.

Energiahatékony és kénnyen kezelheté dizdjn

A Synology DS2415+ tervezésekor észben tartottdk az
energiahatékonysdgot. A két 120 x 120 mm-es ventilldtort tartalmazdé
gyorsan leszerelhetd ventillatormodullal és intelligens légdramlat-
dizéjnnal felszerelt DS2415+ napi 24 érdban, a hét 7 napjan hivoésen
mUkodik, zajcsdkkentd kivitele pedig mindekdzben sokkalta csendesebbé
is teszi szamitdgépes versenytdrsaindl. A mereviemez hiberndlds tovdbb
csokkenti az dramfogyasztdst és a mikodési kdltségeket. Csavarmentes
meghaijtétdlcdak teszik gyorssd és eszkbzmentessé a meghibdsodott
meghajtdk cseréjét.

Minden Synology-termék a RoHS-szabvanynak megfelelé alkatrészekbdl
készUl, és Ujrahasznosithaté csomagoldanyagokkal van csomagolva.
Nemzetkdzi polgdrként a Synology elismeri a felelésségét, és folyamatosan
azért dolgozik, hogy csdkkentse valamennyi gydrtott termék kérnyezetre
gyakorolt hatdsat.



Merevliemeztdlcdk

Csatlakozdk és gombok

LED kijelzdk

Tdlcazdrak

MuUszaki adatok

Hardver

Ventildtorok

TdpfeszUltség
gomb

USB 3.0 portok

BSvitéport

RESET gomb
Konzol port

1GbE LAN portok

TdpfeszUltség port

CPU

Hardveres titkositd motor

Lebegbpontos egység
RAM méret
Belsé HDD/SSD

Maximdlis belsé nyerskapacitds

MUkddés kdzben cserélhetd meghajtd

KUlsé portok

Méret (Ma x Sz x Mé)
Suly

LAN

Wake on LAN/WAN

Vezeték nélkUli tdmogatds

AC bemeneti tdpfeszUltség

Tdpfrekvencia
MUkddési hdmérséklet
Taroldsi hémérséklet

Relativ pdratartalom

Altalanos

Intel Atom C2538 Quad Core 2,4 GHz

Igen (AES-NI)

lgen

DDR3 2 GB (bdvitheté max. 6 GB-ra)

3,5" vagy 2,5" SATA (ll) X 12 (mereviemezeket nem tartalmaz)
72 TB (6 TB HDD X 12) (A tényleges kapacitas a kdtettipusoktdl figgden vdltozik)
lgen

USB 3.0 port X 4, bévitéport X 1

270 X 300 X 340 mm

9,24 kg

Gigabit X 4

lgen

Igen (vezeték nélkUli adaptereket nem tartalmaz)

100V -240 V

50 Hz - 60 Hz, egyfdzisu

5°C - 35°C (40°F - 95°F)

-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)

5-95% RP

Hdaldézati protokollok

Fajlrendszer

Taroldaskezelés

Fajlmegosztds képesség
Jogosultsag
Kényvtdrszolgdltatdas
Virtualizacid

Biztonsdg

Segédprogramok

Tadmogatott kliensek

Tamogatott bdngészék

Nyelv

CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Belsd: EXT4
KUls&: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+

Egy koétet maximdlis mérete: 108 TB, Maximdlis belsd kdtetszam: 512, Maximdlis iSCSI Target célszdm: 32,
Maximdlis iSCSI LUN sz&dm: 256; Raid klon/pillanatfelvétel tdmogatds; Tdmogatott RAID tipus: Synology
Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID O, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10; Synology bévitéegység tdmogatds :
DX513, DX213

Maximdlis felhaszndléi fidk: 2048, Maximdlis csoport: 256, Maximdlis megosztott mappa: 512, Maximdlis
egyidejU CIFS/AFP/FTP kapcsolat: 512

Windows® hozzdférés-vezérld lista (Access Control List - ACL)

Windows® AD integrdcié: Domain felhaszndlék bejelentkezése Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, LDAP
integrdcié segitségével

VMware vSphere® 5, Microsoft Hyper-V®, Citrix® tanUsitva

FTP SSL/TLS segitségével, IP automatikus blokkoldsa, tGzfal, Haldzaton keresztUli titkositott biztonsagi
mentés Rsync segitségével, HTTPS kapcsolat

Synology Assistant, Cloud Station, Evidence Integrity Authenticator
Windows XP® és Ujabb, Mac OS X® 10.5 és Ujabb, Ubuntu® 9.04 és Ujabb

Chrome?®, Firefox®, Internet Explorer®: 8 vagy Ujabb, Safari® 5 vagy Ujabb, Safari (i0S 5 vagy Ujabb
iPad®-en), Chrome (Android™ 4.0 tableteken)

English, Deutsch, Frangais, Italiano, Espafiol, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Pycckui, Polski, Magyar,
Portugués do Brasil, Portugués Europeu, Tiirkce, Cesky, H7A:E, =01, ZREOY, A



Alkalmazasok

File Station szolgdiltatds

Virtudlis meghaijté, tavoli mappa

Megolddsok a biztonsdgi mentésre

Hdaldzaton keresztUli biztonsdgi mentés, Helyi biztonsdgi mentés, Asztali biztonsdgi mentés, Megosztott
mappa szinkronizdldsa - Maximdlis feladatszam: 8, Konfigurdcié biztonsagi mentése

Mail Server

Tadmogatott Mail Server protokollok: POP3, SMTP, IMAP

FTP kiszolgdld

Savszélesség-ellendrzés, Egyedi FTP passziv porttartomdny, Anonymous FTP, Atviteli napld

Web Station

Virtudlis gazdagép (30 weboldalig), PHP/MySQL®, harmadik fél dltal gydrtott alkalmazdésok tdmogatdsa

Nyomtatd kiszolgdld

Maximdlis nyomtatd szém: 2, Nyomtatdsi protokollok: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS Printing, Google Cloud
Print™, Tobbfunkcids nyomtatd (Multi Functional Print - MFP) kiszolgdld (az MFP funkcidk csak Windows
PC-hez vannak)

Napld kézpont

SSL kapcsolat, naplérotdcio: 6 havonta, 1 évente, 2 évente, 3 évente, Email értesités

iOS/Android™ alkalmazdasok

DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video, DS note

Windows Phone® alkalmazdsok

DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Kiegészitdé csomagok

Surveillance Stafion

Alapértelmezett IP kameraszédm: 2, Maximdlis IP kameraszdm (licencek szUkségesek): 40 (két ingyenes
licenc-szel két IP-kamera telepitéséhez. A licenc-kvéta bévitéséhez tovabbilicencek vasdrolhaték.)

VPN Server

Maximdlis csatlakoztatésok: 20, VPN modszer: PPTP, OpenVPN™

Mail Station

Webmail interfész a Mail Serverhez, levelek fogaddsa tdbb POP3 postafidkrdl, testreszabhatd SMTP
szerver

Antivirus Essential

Teljes rendszerellendrzés, Utemezett ellendrzés, fehér lista testreszabdsa, automatikus virusdefinicio-
frissités

Cloud Station Maximdlis egyidejU fajlatvitel: 512, elézmény és tordlt féjlverziok megdrzése
Adatszinkronizdlds nyilvanos felhdszolgdltatdsokkal: Dropbox, Google Drive, Baidu, Microsoft OneDrive,
Cloud Sync Box és

hubiC

DLNA®/UPNP® médiaszerver

DLNA kompatibilis, PS3®/Xbox 360° tdmogatott

Download Station

Tadmogatott letdltd protokollok: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Maximdlis egyidejU letoltési feladat: 80

Note Station

RTF-jegyzetek szervezése verzidsz&mmal, titkositdssal, megosztdssal, médiabedgyazdssal és
csatolmdnyokkal

Egyéb csomagok

Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, harmadik fél dltal gydrtott csomagok

Kornyezetvédelem és csomagolas

Kérnyezet

RoHS-szabvdanynak megfeleld

A csomag tartalma

DS2415+ féegység, UdvoziSkartya, tartozékcsomag, AC tdpkdbel, RJ-45 LAN kdbel X 2

Opciondlis kiegésziték

Tavirdnyitd, kameralicenc-csomag, bévitéegység (DX1215), 4 GB-os DDR3 RAM modul

Garancia

3év

*A modellek mUszaki jellemzéi elézetes értesités nélkUl megvdltoztathatdk. A legUjabb informdciokért keresse fel a www.synology.com oldailt.
1.A teljesitmény-szamok kilonb6zé kdrnyezetekben eltérhetnek.

2.A DS2415+ tdmogat egy kildn megvdasdrolhatd Synology DX1215 eszkdzt.
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