Router

RT2600ac

Definialja Ujra halézatat a Synology Router RT2600ac hatékony vezeték nélkili funkciéval és sziklaszilard,
a védelemre kihegyezett Synology Router Manager magjaval. Az otthoni és irodai hasznalatra egyarant
alkalmas MU-MIMO tamogatasnak kdszonhetéen tobb eszkozt csatlakoztathat nagyobb sebesség mellett,

mig az SRM szul6i fellgyeleti és forgalomvezérlési funkcidi leegyszer(sitik a felligyeletet és a haldzati

forgalom részletekbe mend beallitasat.

Gondolja Ujra halézatanak felépitését

A kapcsoldsi teljesitmény, a biztonsdag és a rugalmassag Aaltal jellemzett
Synology Router RT2600ac eszkdzt egy nagy sebességl 1,7 GHz-es, kétmagos
processzor mukodteti, amely konnyedén veszi a nagy szamitdsi igény(
kornyezetek 4altal tadmasztott kihivasokat is. Az eszkdz 2. generaciés 802.11ac
Wi-Fi-addi, a MU-MIMO tamogatasa, valamint a 4x4 quad stream funkcié révén akar
2,53 Gb/s (800+1733 Mb/s) vezeték nélkiili sdvszélességet is képes biztositani. Az
RT2600ac tobb eszkdz esetében is képes automatikusan maximalizalni a sdvszélességet
és a vezeték nélkili sebességét, mig az Intelligens csatlakozas funkcié hozzajarul az
optimalis hatésugdr megdrzéséhez. A hardveres gyorsitasu Layer 7 forgalomvezérlési
megolddsnak kdszonhetéen az RT2600ac eszkdz akar tobb eszkoz és forgalomvezérlési
szabdly haszndlata mellett is jelentds szamitasi teljesitményt képes nyujtani, igy mindig
tartja a |épést a haldzat kovetelményeivel.

Forradalmian Uj szoftveres élmény

A Synology halézatépitési termékeibe a Synology Router Manager (SRM) rendszer lehel
életet. Az SRM felhasznalobarat kezelést tesz lehet6vé, de a funkciok és a finomhangolasi
lehetdségek terén sem vall szégyent. A Synology DiskStation halézati adattérolé (NAS)
eszk6zokon mar bizonyitott dijnyertes DiskStation Manager (DSM) alkalmazason alapul6
SRM fejlesztése sordn a biztonsdg és a stabilitas volt az elsédleges szempont.

Az SRM a Synology éltal fejlesztett felhasznalobarat, konnyen hasznalhato feliilet.
Az ismerGs, asztal tipusu felhasznaloi fellilet segitségével még a kezdék is konnyedén
kezelhetik halozataikat. A DSM-felhasznaldk azonnal kiismerik majd magukat, a
hozzdértébbeket pedig hatékony halézatkezelési eszkozok segitik a bedllitdsok
elvégzésében és az esetleges problémak elharitasaban.
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Az SRM biztonsagos és kényelmes beépitett hozzéférési lehetéségeket kindl. Haldzatat
szamos helyi hozzaférési modszer alkalmazasaval kezelheti (példaul ,router.synology.
com”), de szlikség esetén akar tavolrol is feligyelheti, példdul a QuickConnect, a
DDNS vagy a mobileszkdzokre késziilt DS router segitségével. Az opcionalis kétlépéses
hitelesitéssel elérheti, hogy kizarélag On hajthasson végre médositasokat a halézaton.

Specialis VPN-funkcidk

Az opciondlis VPN Plus Server' bdvitécsomag segitségével a Synology Router
RT2600ac hatékony és intuitiv atfogd VPN-megoldassa alakithatja. A halozati hozzaférést
biztositd6 WebVPN és Synology SSL VPN szolgéltatds minddssze minimalis mértéku
kliensbeallitast és konfiguraciét igényel. A VPN Plus Server a szabvanyos SSTP, PPTP,
OpenVPN, valamint az L2TP over IPSec VPN-megoldasok futtatasat is tamogatja.

A WebVPN kliensmentes VPN-szolgaltatast kindl a belsé weboldalak biztonsagos,
tavoli eléréséhez: e szolgaltatds hasznalatdhoz kizardlag egy bongészd szikséges,
szoftvertelepités vagy klienseken végrehajtando konfiguracio nem.

A Synology SSL VPN szolgaltatashoz mind asztali gépeken, mind mobilplatformokon
dedikalt kliensek érhet6k el, amelyek fokozzédk a teljesitményt, valamint a Layer 7
forgalomvezérléssel valé integraciot.

Biztos haldzati alap

A Synology Router RT2600ac specidlis biztonsagi funkcidinak készénhetéen az On
halézata ellenallébba valik a halézati timadasokkal szemben. Az egyszerlen hasznalhatd
Biztonsagi tandcsado, valamint a széles korl webhelysz(iré megoldasok mellett az SRM
rendszert a piacvezetd Qualys Vulnerability Management csomag is folyamatosan
ellendrzi, igy halézata komoly védelmet élvez az biztonsagi fenyegetésekkel szemben is.
Az SRM erételjes haldzati infrastruktirdjan, valamint a beépitett IPv4- és IPv6-tlizfalakon
kiviil az RT2600ac az Intrusion Prevention csomagot is alkalmazza, amely segit megel6zni,
hogy a rosszindulati tdmaddk behatoljanak eszkdzébe, vagy feltorjék azt.

A rendszeresen frissitett behatolasérzékelé rendszerbdl (IDS), valamint egy
behatolasmegel6z6 rendszerbdl (IPS) allé Intrusion Prevention bdvitménycsomag
hatékony védelmi réteget képez, amelyet On kénnyedén, zokkenémentesen és
dijmentesen életbe Iéptethet Synology eszkdzén.

Az SRM beépitett Biztonsagi tanacsadoja elemzi a konfiguracioban talalhato biztonsagi
problémakat, és figyelmezteti Ont ezekre, egyszer( és &tlathaté modot kindlva a
bedllitdsok optimalizalasara — és ehhez még haldzati ismeretekre sincs sziikség.

Az RT2600ac eszkoz a kettés WAN terheléselosztast és feladatatvételt is tamogatja.
Ezzel a funkcidval két internetszolgaltatéhoz (ISP) is csatlakozhat, igy a halézat akkor sem
szakad meg, ha az egyik szolgaltaté nem tud kapcsolatot biztositani, vagy az egyik kabel
elromlik.

VPN Plus

Teljes korG VPN-megoldds, amely a
standard VPN-protokollok és a hatékony
fellgyeleti eszk6zok mellett kliensmentes
WebVPN  szolgaltatdst és hatékony
és biztonsagos Synology SSL VPN
szolgaltatést is tartalmaz

Traffic Overview
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Forgalomvezérlésésjelentéskészités

Az SRM altal generalt részletes jelentések
alapjan  részletesen ellendrizheti  és
bedllithatja halozatat



Részletesen kidolgozott haldzatkezelés

Az internet-hozzaférés Utemezésének, valamint az egyes eszkdzok szamara
engedélyezett/letiltott weboldalak beallitasdval egyszerlien kezelheti az RT2600ac
eszkozhoz csatlakozott klienseket. A weboldalak hatékony, folyamatosan frissitett
adatbazisa alapjan intelligens egyedi szliréket alkalmazhat az egyes eszkdzokre, és akar
20 kilonbo6zd tipusu weboldal elérését gatolhatja.

A mély csomagvizsgalat (DPI) funkcio alkalmazasaval az SRM rendszer alkalmazasalapu
figyelést tesz lehet6vé a haldzaton. Az SRM egy Iépéssel a hagyomanyos QoS mddszerek
el6ttjar:nem csupdn eszkdzonkéntirogzitett és/vagy dinamikusan garantalt sdvszélesség-
kiosztast tesz lehetévé, a felhasznald azt is meghatarozhatja, hogy mely alkalmazasokat
kivanja elényben részesiteni. Az eszkdzok szintjére lebonthaté rugalmas halézatkezelést
az SRM altal generdlt részletes hasznalati jelentések révén még részletesebben
bedllithatja. Az eszkézonkénti haszndlati statisztikdkon kivil a leggyakrabban
latogatott weboldalakat, illetve a leggyakrabban hasznalt alkalmazasokat is konnyedén
megtekintheti.

Az RT2600ac eszkozben taldlhaté Uj Layer 7 hardveres gyorsitdmotor révén még
specidlis forgalomvezérlés és bekapcsolt figyelés mellett is csupan minimalis a
teljesitmény és az atviteli sebesség csokkenése.

Széleskorl fajlmegosztas, felugyelet és kapcsolat

A Synology a nagyvallalatok szdmara létrehozott halézati adattérolok (NAS) gyartasa
révén felhalmozott szaktudasa komoly hatast gyakorolt a Synology Router Manager (SRM)
operacids rendszer kidolgozasara. A széles korl megosztasi funkciénak, valamint a Cloud
Station Server bdévitécsomagnak kdszonhetéen konnyedén létrehozhatja személyes
felh6tarhelyét. Szinte barmilyen eszkozrél egyszerlien készithet biztonsagi mentéseket,
valamint megoszthatja és szinkronizélhatja a fajlokat az RT2600ac eszkozzel. A hatékony
Médiaszerver csomaggal parositva Synology Router eszkozét médiaszerverként is
hasznalhatja barmely DLNA-tanusitvannyal rendelkezd okosteleviziéval, halozati beltéri
egységgel, illetve a legujabb jatékkonzolokkal.

A két USB-porton kivil a Synology Router RT2600ac eszkdzt egy kényelmes, eliilsé
SD-kartyafoglalattal is ellattuk. Egyszerien masolhat fajlokat a behelyezhet6 két
USB-eszkdz, valamint az SD-kartya kozott, vagy a halézaton lévé tobbi kliensre. A
Synology Router eszk6zok a Time Machine biztonsagi mentést is tamogatjak. Ehhez
taroldeszkozt kell csatlakoztatnia.

Fejl6dd szoftver és platform

Az SRM operacios rendszer, valamint annak kérnyezete folyamatosan bévil. A Synology
nem csupén biztonsagi frissitésekkel latja el Ont, hanem kézponti szoftverfejlesztéseket,
Uj bdévitménycsomagokat, és Uj mobilalkalmazéasokat is rendszeresen megjelentet.
Erdemes olvasni honlapunkat és hirleveliinket, mivel ezekbél értesiilhet a legujabb
fejlesztésekrdl.
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Cloud Station Drive DS Cloud

Cloud Station Server
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Cloud Station

Az eszkdzein futé hatékony Cloud
Station csomag segitségével kénnyedén
|étrehozhatja magénfelhéjét



Hardverattekintés

Eliilsé rész Hatso rész

Jobbra

234 5 6
1 SD-kartyafoglalat 2 Allapotjelzé 3 2,4 GHz-jelz6 4 5 GHz-jelzé
5 WAN-jelzé 6 Halozati jelzé 7 Tapkapcsolé gomb 8 Tapfesziltség portja
9 Visszaallitds gomb 10 USB 2.0-port 11 WAN-port 12 WAN-/LAN-port
13 LAN-port 14 WPS gomb 15 Wi-Fi-gomb 16  USB 3.0-port

17  Levélasztas gomb

MUszaki adatok

Hardver
CPU Kétmagos 1,7 GHz
Hardveres L7 motor Igen
Memoéria 512 MB DDR3
Antenna tipusa 4T4R tébbirdnyu, nagy erésitésd, kétpdlusu (2,4 GHz/5 GHz)
Antenna erdsitése 2,4 GHz: Maximum 4,5 dBi, 5 GHz: Maximum 3,6 dBi
LAN-port :jg g:gzg:iz (kettés WAN lizemmad)
WAN-port ; jg S:SZE:I: (kettés WAN lizemmad)
- USB3.0
Kiilsé port + USB2.0
« SD-kértyafoglalat
Méret (Ma x Sz x Mé) 77 x 280 x 169 mm (antenna nélkdl)
AC bemeneti tapfesziiltség 100-240V AC
Tapfrekvencia 50-60 Hz, egyfazisu
Uzemi hdmérséklet 5 és 40 °C kozott (40 és 104 °F kozott)
Tarolasi hémérséklet -20 és 60 °C kozott (-5 és 140 °F kozott)
Relativ paratartalom 5-95% RP
Maximalis izemeltetési magassag 5000 m (16 400 lab)

Vezeték nélkili

Vezeték nélkiili szabvanyok 802.11a/n/ac 5 GHz, 802.11b/g/n 2,4 GHz, egyidej kétsavos

« 2,4 GHz: 800 Mb/s
« 5GHz: 1733 Mb/s

Vezeték nélkili biztonsag WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2.0

Frekvencia és adatatviteli sebesség

Intelligens csatlakoztatas — 2,4 GHz-es és 5 GHz-es automatikus savvezérlés, 2,4 GHz-es/5 GHz-es egymastdl fliggetlen, ltemezett Wi-Fi ki-/

Egyéb vezeték nélkili funkcidk bekapcsolds, vendéghalozat
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M(ikodési médok

« Vezeték nélkili router
« Vezeték nélkuli AP

DHCP

Szerver, kliens, klienslista, cimfenntartas

Szolgaltatas minésége

Alkalmazasi réteg (Layer 7) altali figyelés és felligyelet

Porttovabbitas

DMZ, UPnP

Sziil6i felugyelet

Eszkézonként beallithatd internet-hozzaférési litemezés, engedélyezési/tiltolista, DNS-alapu websz(ird beépitett adatbazissal, Google
SafeSearch™

Forgalomvezérlés

Eszkdzonkénti internetletiltas, egyedi sebesség, forgalomfigyelés és specidlis hasznélati jelentések

Halozati eszkozok

Ping, Traceroute, Wake on LAN QuickConnect funkcién keresztul

IPv4- és IPv6-tiizfal/SPI-tlzfal, MAC-cimek szlirése, szolgéltatdsmegtagadasi (DoS) tdmadasok elleni védelem, automatikus blokkolas,

Biztonsag szervertanusitvany, Biztonsagi tandcsado, VPN Pass-through (PPTP, IPSec, L2TP)
VPN-kliens PPTP, OpenVPN™, L2TP over IPSec
IPv6 tdmogatasa IPv6 DHCP szerver/kliens, IPv6 tunneling

Biztonsagi mentési megoldasok

SRM konfiguracié biztonsagi mentése és visszaallitasa, Time Machine tdmogatasa (csatlakoztatott USB-taroldeszkozzel)

Ertesitések

E-mail, SMS, push-értesitések (a DS router alkalmazason keresztiil)

Féjlszolgaltatasok

CIFS, AFP, FTP, WebDAV

FTP-szerver

Savszélesség-ellendrzés TCP-kapcsolatokhoz, egyedi passziv FTP-porttartomény, névtelen FTP, FTP SSL-/TLS-, valamint SFTP protokollok,
atviteli naplok

iOS-/Android™-alkalmazasok

DS cloud, DS file, DS get, DS router

Elérés barhonnan

Synology QuickConnect, dinamikus DNS (DDNS)

Nyomtatdk tamogatasa

Maximalis nyomtatok szama: 1, nyomtatési protokollok: LPR, CIFS, IPP

Haladé funkciok

Smart WAN - kettés WAN terheléselosztas és feladatatvétel, irdnyelvalapu Utvélasztas, statikus Utvonal, halézati cimek forditasa (NAT), SNMP,
SSH, LAN/WLAN IGMP-lekérdezés, PPPoE-relé

Tamogatott kliensek

Windows 7 és tjabb, Mac OS X®10.10 és Ujabb verziok

Tamogatott bongészék

Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 9 és Ujabb, Safari® 8 és Ujabb, Safari (i0S 7 és tjabb), Chrome (Android™ 4.0 és Ujabb) tablagépeken

Nyelv

English, Deutsch, Frangais, Italiano, Espafiol, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Pycckuia, Polski, Magyar,
Portugués do Brasil, Portugués Europeu, Tiirkge, Cesky, B8, 8H=01, B2R20P3Y, fejfAdh

Bévitécsomagok

VPN Plus Server!

Segitségével hatékony VPN-szerverré alakitja Synology Router eszkdzét. Biztonsagos VPN-kapcsolatot hozhat létre bongészjébél
vagy kliensalkalmazéasabol. Tobb VPN-szolgaltatast is tdmogat: WebVPN, Synology SSL VPN, SSTP, OpenVPN, L2TP over IPSec és PPTP. A
rendszergazdak szamos felligyeleti eszkoz segitségével szabalyozhatjak, valamint ellenérizhetik a VPN-forgalmat.

Intrusion Prevention

A behatolasérzékel6 rendszer (IDS), valamint a behatoldsmegel6z6 rendszer (IPS) jelentés mértékben ndveli a router biztonsadgat, amelyeket a
halézat internetes fenyegetésekkel szembeni védelmére terveztek.

Cloud Station Server

Segitségével kiilonbo6zé platformokrol szinkronizélhat adatokat, amelyeket aztan a router egy kdzponti helyen tarol, és a fontos fajlok
elézményverzioit is megérzi.

RADIUS Server

Kozponti hitelesitést, engedélyezést és felhasznaloifiok-kezelést biztosit a vezeték nélkili haldzat eléréséhez

DNS Server

Segit a felhasznaloknak megkeresni vagy IP-cimmé leforditani a tartomanyneveket.

Download Station

Tamogatott letéltéprotokollok: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule, egyidejli letdltési feladatok maximalis szama: 50

Médiaszerver (DLNA/UPnP®)

Multimédias streamelési lehet6séget biztosit a DLNA-tanusitvannyal rendelkezé eszkézok, valamint a PS3°/PS4°/Xbox 360°/Xbox One®
konzolok szdmara.

Tanusitvanyok és csomagolas

Szabvanyok

RoHS-medgfelelés; Wi-Fi-tanusitvany; DLNA-tanusitvany; CE, FCC, NCC, RCM szabvanyoknak megfelel

A csomag tartalma

RT2600ac féegység

4 db antenna

AC tdpadapter

RJ-45 LAN-kabel
Gyorstelepitési utmutatd

Garancia
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*A modellek muszaki jellemzéi el6zetes értesités nélkiil médosulhatnak. A legtjabb informacidkért keresse fel a www.synology.com/hu-hu oldalt.

1. AVPN Plus WebVPN, a Synology SSL VPN, valamint az SSTP funkcidékhoz egy ingyenes fiok tartozik. Ha tovabbi felhasznaldkat kivan hasznalni, licencet kell vasarolnia.
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