DiskStation

DS218play

A Synology DiskStation DS218play egy funkcidkban gazdag 64 bites, négymagos processzorral ellatott

két lemezhelyes torony. A nagy multimédias feldolgozasi teljesitményre képes DS218play tdmogatja a

valos idejl 4K Ultra HD felbontdsu tartalmak atkddolasat, tovabbd a streameléshez és a fajlmegosztashoz

is tokéletes megoldast biztosit az otthoni felhasznaldk szdmara. A Synology DS218play eszkdzhoz 2 éves

korlatozott Synology garancia jar.

Szérakoztatokdzpont 4K Ultra HD-kompatibilitassal

A Synology DS218play egy kétlemezes haldzati taroldeszkdz, amely 64 bites,
négymagos 1,4 GHz-es processzorral és 1 GB RAM memériaval kertil forgalomba,

igy RAID 1 konfiguraciéban akar 112 MB/s szekvencidlis olvasasi és 112 MB/s irasi
sebességet is képes elérni. Titkositott szekvencidlis adatéatvitel: tobb mint 112 MB/s
olvasési és 112 MB/s irasi sebesség’. A DS218play a valds idejd 4K Ultra HD (4096 x 2160)
videoatkddolast is tdmogatja, igy akar 10 bites, H.265 (HEVC) tartalmakat is kezelhet
vele®.

Személyes multimédias konyvtar

A DS218play hasznalataval pofonegyszerlien kezelheti, illetve oszthatja meg
multimédias tartalmait — akar Windows, Mac® és Linux® platformok kozott is. A Video
Station alkalmazas segitségével a tartalmakra vonatkozé kiterjedt informacidk
alapjan konnyedén rendszerezheti sajat digitalisvided-gyUjteményét, és 4K Ultra HD
videdkat, valamint filmeket nézhet meg. A Photo Station alkalmazasban gond nélkil
egyedi kategdridkba, intelligens albumokba és blogposztokba rendezheti fényképeit,
de a kdzosségi weblapokon valo, hivatkozason keresztiil torténé megosztashoz is
csupan néhany kattintas sziikséges. Az Audio Station funkcioi kozott megtaldlhatd
azinternetes radidlejatszas, de az alkalmazas tdmogatja a veszteségmentes
hangformatumokat is, valamint lehetdséget kinal zenéi DLNA- vagy AirPlay-kompatibilis
eszkdzokon keresztiil torténd lejatszasara is.

F6bb jellemzdk

. Két lemezhelyes NAS, amely optimalis

multimédia-kezelési megoldés az

otthoni felhasznalok részére

. Menet koézbeni 4K videoatkddolas

a 10 bites H.265 kodek tdmogatasaval®

. Akér 112 MB/s szekvencialis olvasasi és

112 MB/s

irasi teljesitmény.’

. Tobb mint 112 MB/s titkositott

szekvencidlis olvasasi
és 112 MB/s

szekvencialis irasi teljesitmény’

. 1 GB DDR4 RAM memodria, valamint

64 bites 1,4 GHz-es, négymagos

processzor

. Akar 20 TB-os 6nallé nyers

kotetkapacitas

. Akar 15 IP-kamera tamogatésa




Platformok kdzotti fajlmegosztas és adatszinkronizalas

A Synology DS218play tamogatja a legtobb kozismert haldzati protokollt, igy
problémamentes fajlmegosztast biztosit a Windows®, Mac® és Linux® platformok kozott.
A Windows AD és LDAP integraciéja révén a DS218play gyakorlatilag barmilyen
halézati kornyezetbe gyorsan és problémamentesen beillesztheté — még felhasznaloi
fiokokat sem kell Iétrehoznia. A Cloud Sync alkalmazas segitségével szinkronban
tarthatja Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu és Box tarhelyét az otthoni
DiskStation eszkdzzel. A Cloud Station Suite alkalmazés segitségével a felhasznaldk
tobb kilonb6z6 eszkdz kdzott szinkronizalhatjak fajljaikat, akar Windows PC-krél, Mac
és Linux szamitégépekrdl, vagy akar iOS vagy Android™ rendszer( tablagépekrél/
telefonokrdl, igy mindig minden adatot naprakészen tarthat. A DS218play a
problémamentes fajlmegosztas és a megerdsitett biztonsdg kombinacidjat nyujtja

- a HTTPS-nek, a beépitett tlizfalnak, valamint az IP- és fidkfeltorést automatikusan
blokkolni képes megoldasoknak kdszonhetéen akar az interneten keresztil is.

Egyszer( biztonsagi mentési megoldasok

A blokkszintl ndvekményes biztonsagi mentés, valamint a keresztverziés deduplikécios
funkcidkkal ellatott Synology Hyper Backup alkalmazas tobbverziés biztonsagi
mentést, valamint optimalis tarhelykihasznalast kindl, illetve lehet6vé teszi, hogy a helyi
megosztott mappakban, a kiilsé merevlemezeken, a halézati megosztott mappakban,
az rsync-szervereken, valamint nyilvanos felhdszolgaltatasokban tobb biztonsagi
mentési célhelyet is [étrehozzon.

Elérés barhol/barmikor

A Synology szamos mobilalkalmazést kinal, amelyek segitségével akar menet kozben is
élvezheti multimédias konyvtérat. Az iOS, Android™ és Windows Phone® platformokon
elérheté DS photo, DS audio, DS video és DS file lehet6vé teszi, hogy Synology

NAS eszkdzéhez a Photo Station, az Audio Station, a Video Station és a File Station
alkalmazasokon keresztiil is hozzaférjen. A Download Station let6ltési feladatait
rdadasul tavolrdl is kezelheti és figyelheti a DS get hasznalataval.

A QuickConnect segitségével egyszerd, testre szabhaté cimek segitségével
csatlakozhat rendszeréhez, igy médiatartalmait és munkaval kapcsolatos fajljait azonnal
elérheti barmely Windows/Mac/Linux rendszer( szamitégépen, laptopon, illetve
mobileszkdzon.

Energiatakarékos, hlivos és csendes kivitel

A Synology DS218play tervezése sordn az energiatakarékos mikodés is fontos
szempontnak szamitott. Egy hasonlé teljesitményd atlagos PC-hez képest a Synology
DS218play kevesebb energiat, 16,79 wattot fogyaszt hasznélat kdzben, és minddssze
5,16 wattot a merevlemez-hibernalds bekapcsolasa esetén. A tapfesziiltség Utemezett
be-/kikapcsoldsa funkcié tovabb csokkentheti az energiafogyasztast és a hosszu tavu
Uzemeltetési koltségeket.

- e
4K Ultra HD multimédids konyvtar
A valds idejii H.265 4K
videoatkddolds zokkenémentes,
magas mindségu videolejatszast
kindl kiilonb6z8 eszkdzei kozott.

A Synology DS218play kdzponti biztonsagi
mentési célhelyként is hasznalhatd, amelyre
tobb eszkoz fajljairdl is mentést készithet a
Cloud Station Backup alkalmazassal.



Hardverattekintés
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Relativ paratartalom

Maximalis lizemeltetési magassag

Realtek RTD1296 négymagos, 1,4 GHz
lgen

« Tamogatott kodek: MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5), MPEG-2, VC-1, 10-bit H.265 (HEVC)
- Maximalis felbontas: 4K (4096 x 2160)
« Osszes képkocka masodpercenként (FPS): 60

1 GB DDR4

2db 3,5"-es/2,5"-es SATA SSD/HDD (a csomag meghajtékat nem tartalmaz)
2 db USB 3.0-port

165 x 100 x 225,5 mm
0,87 kg

1 db gigabites (RJ-45)
lgen

lgen

92x92x25mm
100-240V AC

50/60 Hz, egyfazisu

5°C és 40 °C kozott (40 °F és 104 °F kozott)
-20 °C és 60 °C kozott (-5 °F és 140 °F kozott)
5-95% RP

5000 m (16 400 lab)



A DSM altalanos jellemzéi

Halbzati protokollok

SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN ™, L2TP)

Fajlrendszer

+ Belsé: ext4
« Kiilsé: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT®

Tamogatott RAID-tipusok

Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1

Tarhelykezelés

Belsé kotetek maximélis szama: 256

iSCSI Target tarolok maximalis szama: 10

iSCSI LUN-ok maximalis szama: 10

iSCSI LUN-klénozas/-pillanatfelvétel tdmogatasa

Fajlmegosztasi képesség

Helyi felhasznaloi fiokok maximalis szama: 2 048

Helyi csoportok maximalis szama: 256

Megosztott mappak maximalis szdma: 256

Egyidejl SMB-/NFS-/AFP-/FTP-kapcsolatok maximalis szdma: 200

Jogosultsag

Windows hozzaférésvezérl6-lista (ACL), alkalmazasi jogosultsagok

Cimtarszolgaltatas

Windows® AD-integracié: Tartoményfelhasznalok bejelentkezése SMB/NFS/AFP/FTP/File Station segitségével, LDAP-integracio

Biztonsag

Tlzfal, titkositott megosztott mappak, SMB-titkositas, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, bejelentkezés automatikus blokkolasa, Let's
Encrypt tdmogatasa, HTTPS (testre szabhato titkositocsomag)

Témogatott kliensek

Windows 7 és 10, Mac OS X 10.11 és Ujabb verziok

Tamogatott bongészok

Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 és Ujabb verzidk, Safari® 10 és tjabb verzidk; Safari (i0S 10 és Gjabb verziok), Chrome (Android™ 6.0 és
Ujabb verziok)

Kezeléfeliilet nyelve

English, Deutsch, Frangais, Italiano, Espafiol, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Pycckuiz, Polski, Magyar,
Portugués do Brasil, Portugués Europeu, Tiirkge, Cesky, B AEE, 8H=01, B2BE0R, fEjfAchC

Csomagok és alkalmazasok

File Station

Virtualis meghajté, tavoli mappa, Windows ACL-szerkesztd, archivalt fajlok tomoritése és kicsomagolasa, savszélesség-szabalyozas adott
felhasznaldk vagy csoportok esetén, megosztasi hivatkozasok létrehozasa, atviteli naplok

FTP-szerver

Savszélesség-vezérlés TCP-kapcsolatokhoz, egyedi FTP passziv porttartomany, névtelen FTP, FTP SSL/TLS- és SFTP protokoll, halézaton
keresztili inditas TFTP- és PXE-tamogatéssal, atviteli naplok

Universal Search

Globdlis keresés az alkalmazasokban és fajlokban

Hyper Backup

Helyi biztonsagi mentés, halozaton keresztili biztonsagi mentés és adatok biztonsagi mentése nyilvanos felhékbe

Biztonsagi mentési eszkdz

DSM-konfiguracidk biztonsagi mentése, macOS Time Machine tdmogatasa, Cloud Station Backup
Megosztott mappa szinkronizalasa - maximalis feladatszam: 4

Cloud Station csomag

Adatok szinkronizaldsa kiilonb6z6 platformok kézott a Windows, Mac, Linux, Android és iOS rendszert eszkdzok klienseszkozének
telepitésével, akdr 32 el6zményverzié megdrzése a fajlokbol
Egyideju fajlatvitelek megengedett maximalis szama: 200

Cloud Sync

Egy- vagy kétiranyu szinkronizélds nyilvanos felh&tarhely-szolgaltatokkal, pl. Amazon Drive, Amazon S3-kompatibilis tarhelyek, Baidu cloud,
Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibilis tarhelyek, WebDAV-
szerverek, Yandex Disk

Surveillance Station

IP-kamerak maximalis szama: 15 (max. 450 FPS 720p minéségben, H.264) (két ingyenes kameralicencet tartalmaz, tovabbi kamerak
felvételéhez Ujabb licenceket kell vasarolnia)

VPN Server Csatlakozasok maximalis szama: 15; tdamogatott VPN-protokoll: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server Tamogatott Mail Server protokollok: POP3, SMTP, IMAP, LDAP-/AD-fiok tdmogatasa
Mail Station Internetes levelezéfeliilet a Mail Server alkalmazéshoz, e-mailek fogadasa tobb POP3-postafiokbdl, testre szabhaté SMTP-szerver

EgyuttmUkodést segitd
termékcsomag

+ A Chat-felhasznalok megengedett maximalis szama: 500
+ Az Office-felhasznalok megengedett maximalis szama: 100, egyidejlileg szerkesztést végz6 felhasznalok maximalis szama: 30
« Calendar: a CalDAV, valamint a mobileszk6zokon keresztiili hozzaférés tdmogatasa

Note Station

RTF-jegyzetek rendszerezése verzidszamozassal, titkositds, megosztds, médiatartalmak bedgyazéasa és mellékletek csatolasa

Taroloelemzé

Kotet- és kvotahasznalat, fajlok teljes mérete, kotethasznalat és trendek a multbeli felhasznélds alapjan, megosztott mappak mérete, illetve a
legnagyobb, leggyakrabban és legritkdbban moédositott fajlok

Biztonsdagi tanacsadd

Rosszindulatu programok észlelése és eltavolitasa, fioknév és jelszo, illetve halozatra és rendszerre vonatkozo biztonsagi ellenérzés

Antivirus Essential

Teljes rendszerellendrzés, itemezett ellendrzés, fehérlista testreszabésa, automatikus virusdefinicio-frissités

Download Station

Tamogatott letdltéprotokollok: BT, HTTP, FTP, NZB, eMule, Thunder, FlashGet, QQDL
Egyideju letoltési feladatok maximalis szama: 50

Web Station

Virtudlis allomas (30 weboldalig), PHP/MariaDB®, kiils6 fejlesztokté| szarmazo alkalmazasok tamogatasa

Egyéb csomagok

Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server, iTunes® Server, Naplokozpont, egyéb kiilsé fejleszt6ktdl szarmazd
csomagok elérhetéek a Csomagkezelési kdzpontban

iOS/Android™ alkalmazasok

DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS get, DS note, DS photo, DS video

Windows Phone® alkalmazasok

DS audio, DS file, DS finder, DS get, DS photo, DS video




Koérnyezetvédelem és csomagolas

Kornyezetvédelem Megfelel az RoHS-szabvanynak

+ 1db DS218play féegység
+ 1db gyorstelepitési Gtmutatd
A csomag tartalma + 1db kiegészité csomag

+ 1db tapegység

+ 1db RJ-45 LAN-kdbel

+ VisualStation VS360HD, VS960HD
Opcionalis kiegészitk - Medfigyelési eszkozokre vonatkozo licenccsomag
+ 2,5"es Ctipusu lemeztartd

Garancia 2év*

*A modellek muszaki jellemzéi el6zetes értesités nélkil médosulhatnak. A legujabb informéciokért keresse fel a www.synology.com oldalt.

1. Ateljesitményadatok a kornyezettdl, a hasznalattdl és a konfiguraciotol fliggéen eltérhetnek.
2. ADS218play legfeljebb 1080p felbontasig képes atkddolni a 4K videdkat. Az egyidejlileg maximalisan hasznalhato videoatkddolasi csatornak szama a videokodektdl, a felbontastol,

a bitsebességtol és az FPS-tél fliggben valtozhat.

3. Az exFAT Access a Csomagkezelési kozpontban kiilén vaséarolhatd meg.
4. A jotallasi id6 kezdete a véasarlasi nyugtan feltlintetett vasarlasi datum. Tovabbi informacidkért keresse fel a kdvetkezd oldalt: https://www.synology.com/company/legal/warranty.

SYNOLOGY INC.

A Synology a lehetd legteljesebb mértékben felhasznélja a legujabb technoldgidkat, hogy az Uzleti és otthoni felhasznalék szédmara egyarant elérhetévé tegye a
megbizhato és koltségkiméld kozpontositott adattarolast, az adatok gyors és egyszer( biztonsagi mentését, a fajlok megosztasat és szinkronizalasat kulonbézé
platformokon keresztdl, valamint az adatok dinamikus hozzaférhetéségét. A Synology célja, hogy el6remutatoé funkciokkal ellatott termékeket szallitson, illetve,

Copyright © 2019, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logd a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt emlitett egyéb termék- és
cégnevek az azokat birtoklé vallalat védjegyei lehetnek. A Synology barmikor, elézetes értesités nélkul médosithatja a miszaki jellemzéket és a termék leirasat.
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